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i * (TC-DEL 26W) z szktem ozdobnym
A' - oprawaswietlowkowa PXF BARI DL IP65 2x26W
B- oprawa PXF IMOLA 2x55W
C- oprawa PXF LATTE IP54 2x18W ( T8)
D- oprawa PXF LATTE IP54 2x36W (T8)
i i i E- oprawa PXF LATTE NEW LED 3000K 19W
( 1 h ( w/,w ( m/w ( m/
\_/ \_ \_/ N _
1% oprawy @gwietlenia kierunkowa VIP MASTER
PANEL NM AT 3h, nascienna lub sufitowa
oprawy éwietlenia ewakuacyjnego OUTDOOR LED - ODB
1h, SE,AT
UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykohiprzewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V.

3. Instalacje uktadaw rurkach ochronnych na uchwytach egstwych, pod tynkiem.
4. Stosowa osprzt zwykly p/t bialy.
5. Wszystkie gniazda stosoéva bolcem uziemiagym.

6. Gniazda instalowana wys. +0,9 m w pom. wc, technicznych, a w paggsh na wys. +0,3m od posadzki.

7. kaczniki i przyciski gwietlenia gwietlenia instalowé na wys. +1,4m od posadzki.

8. Wentylatory W2/1, W2/2, oraz pompa obiegowaadiatrali N2/W?2 zasilane z szafy zasil. sterow.vaéanty. N2/W2-

lokalizacji przy centrali N2/W2 podczas realizacji
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wymagane

nr |pomieszczenie natzenie gw.| 1108¢ | typ
wg. PN-EN 12464{0prawopravy

1 |HALL 200 8 A
2 |KOMUNIKACJA 200 6 A
3 |BIBLIOTEKA 300 6 B
4  |PRACOWNIA NAUKOWA 300 3 B
5 |KORYTARZ + KL. SCHODPWA 200 3 A
6 |POKOJ BIUROWY 300 3 B
7 |WC DAMSKIE 200 2 A
1 E
8 |WC MESKIE 200 2 A
1 E
?  KONSERWATORSKA 50 | 6 |B
10 |MAGAZYN OPALU 100 2 C
11 |KOTLOWNIA 100 2 D
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