I. Informacje wst epne.

1.Zawarto $¢ opracowania.

opis techniczny,
obliczenia techniczne,
rysunki:

E-1. Instalacje elektryczne wewnetrzne. Rzut przyziemia.
E-2. Instalacje elektryczne wewnetrzne. Rzut poddasza.
E-3. Instalacja piorunochronna. Rzut dachu.

2.Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

PB architektury i konstrukcji dla budowy pawilonu wystawienniczo -
aministracyjnego na terenie bytego niemieckiego obozu zagtady Kulmhof

w Chetmnie nad Nerem

1.

PB branzowe,

uzgodnienia z branzami,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne.

obowigzujgce przepisy, normy :

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow ( Dz. U. nr80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2002r nr75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

PN-IEC 363-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo-Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych-Wyboér srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60363-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przed przepieciami-Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

10.PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przed obnizeniem napiecia.

11. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogdlne.

12.PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér

I montaz wyposazenia elektrycznego- Oprzewodowanie.
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13.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego- Obcigzalnosé prgdowa diugotrwata
przewodow.

14.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

15.PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego- Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

16.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego- Uziemienia i przewody ochronne.

17.PN-IEC 60364-7-702:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

18.PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2: Wymagania szczegbdtowe
Dziat 22 Oprawy os$wietlenia awaryjnego.

19.PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

20.PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21.PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

22.PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

23.PN-N-1256-5. Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

24.PN-EN 1838 2002. Oswietlenie awaryjne.

25.PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego.

26.PN-EN 62305-1:2008. Ochrona odgromowa- Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

27.PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa- Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

28.PN-EN 62305-2:2009. Ochrona odgromowa- Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia.

29.PN-EN 62305-4:2009. Ochrona odgromowa- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

3.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla budowy pawilonu wystawienniczo - aministracyjnego na terenie
bytego niemieckiego obozu zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem

4.Zakres opracowania.

- zasilanie obiektu,

- rozdzielnia giébwna RG,

- instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja sity,

- instalacja piorunochronna,

- instalacja przeciwporazeniowa,

- instalacja przeciwprzepieciowa.



l. Opis techniczny.

1. Zasilanie obiektu.

Dla potrzeb budynku pawilonu przewidziano rozdzielnie gtbwna RG, zlokalizowang w
pomieszczeniu nr 5, komunikacja.

Zasilanie nalezy prowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy TR budynku A, holl.

Zasilanie nalezy wykona¢ kablem YKY 5x16mm?. W tablicy TR mamy wymagang
rezerwe mocy.

2. Rozdzielnia gtéwna RG.

Rozdzielnie RG dobra¢ jako natynkowa, o stopniu ochrony IP43, Kl. izolacji Il.
Rozdzielnia przystosowana jest do montazu aparatow modutowych. Wyposazona w
listwy zaciskowe N+ PE, wsporniki montazowe TH — 35 oraz ostony izolacyjne. Jako
wylgcznik gtdbwny zastosowano wytgcznik mocy 4-bieg., 160A z cewkg wybijakowa, co
umozliwia sterowanie wytgczeniem rozdzielni z pod napiecia za pomocg wytgcznikdw
( przyciskow) przeciwpozarowych, zlokalizowanych przy wejsciu gtbwnym. Zasilanie
przycisku poprzez kabel bezhalogenowy, ognioodporny HDGs 2x1,5mm?.

Jako zabezpieczenia projektowanych obwoddw oswietlenia nalezy zainstalowac
wytgczniki nadprgdowe o charakterystyce B, natomiast dla zabezpieczenia obwodow
gniazd wtyczkowych wytgczniki napragdowe o charakterystyce C i r6znicowoprgdowe o
czuto$ci zadziatania 30 mA.

Z rozdzielni gldbwnej RG bedzie zasilana tablica TK dla potrzeb wezta cieplnego.
Zasady doboru tablic wg doboru rozdzielni gtownej RG.

3. Instalacja o swietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.

Oswietlenie ogdllne zaprojektowano o natezeniu dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1.
Wymagane natezenie o$wietlenia oraz typy dobranych opraw pokazano na rzucie
instalacji oswietlenia. Instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem
kabelkowym, miedzianym typu YDY/750V i prowadzi¢ pod tynkiem. Wszystkie gniazda
wtyczkowe stosowac z bolcem uziemiajgcym. Gniazda wtyczkowe instalowac na
wysokosci 0,9m w pom. wc, technicznych , a w pozostatych na wys. +0,3m od posadzki,
lub wg uznania Inwestora. tgczniki oswietlenia instalowa¢ na wys. 1,4 m od posadzki .
Stosowac osprzet serii NILOE i NILOE ECO lub rownowazny.

Plan instalacji pokazano na rys. nr E-1, E-2.

4. Instalacja o swietlenia awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne jest to czesc¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajgca
bezpieczne opuszczenie zagrozonego miejsca lub umozliwiajgca uprzednie podjecie
préby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. Oswietlenie drogi
ewakuacyjnej jest czescig oswietlenia ewakuacyjnego majgcg na celu zapewnienie
bezpieczenstwa osobom opuszczajgcym dany obiekt przez stworzenie im odpowiednich
warunkow wizualnych do odnajdowania kierunku ewakuacji, a takze zapewnienie
szybkiego zlokalizowania i wykorzystania sprzetu przeciwpozarowego. Natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m nie
powinno by¢ mniejsze niz 1lux, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Na
drodze ewakuacyjnej 50 % os$wietlenia ewakuacyjnego powinno pojawi¢ sie w czasie
nie diuzszym niz 5 s, a peiny zakres poziom natezenia oswietlenia osiggniety w ciggu
60 sekund, po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego. Minimalny czas
stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 1 godzine.



Urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujgce sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie
o$wietlenia na podtodze w ich poblizu ( w obrebie 2m) wynosito co najmniej 5lux.

W wybranych pomieszczeniach sg zainstalowane oprawy pracujgce w systemie pracy
SA czyli praca normalna i awaryjna- normalnie 230V zasilania podstawowego,
awaryjnie- praca z wtasnych akumulatorow. Do kazdej z tych opraw nalezy
doprowadzi¢ dodatkowo przewod z przed wytgcznika oswietlenia.

Dla wskazania drogi ewakuacji pokazano oprawy indywidualne oswietlenia
awaryjnego. Zastosowane oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramami

muszg by¢ bezwzglednie widoczne na drodze ewakuacyjnej z okreslonej

odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog
ewakuacyjnych beda tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji
do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co
najmniej jeden znak ewakuacyjny.

Plan instalacji oswietlenia awaryjnego pokazano narys. nr E-1, E-2.

7. Instalacja sity.

Instalacje sity wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDY/ 750V lub kablem

YKY 0,6/1 kV . Instalacja ta obejmuje odbiorniki wentylacji mechanicznej,
technologiczne.

Szczegoty wykonania potgczen elektrycznych dla wszystkich urzgdzen zawarte sg na
schematach dostarczanych razem z urzgdzeniem. Do zasilania odbiornikow przewody
nalezy prowadzi¢ tymi samymi trasami co instalacje o$wietlenia.

Podtgczenie instalacji elektrycznej powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowany

I upowazniony do tego personel, zgodnie z instrukcjg instalacji i podtgczenia.
Doprowadzenie przewodow do zaciskéw przytgczeniowych odbiornikéw nalezy wykonaé
tak, aby zachowac¢ stopien ochrony, odpowiadajgcy obudowie urzgdzenia.

8. Instalacja odgromowa .

Instalacje piorunochronng nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-IEC 61024-1,
PN-IEC 61024-1-1 PN-IEC 61024-2.

Na dachu pokrytym dachowkg nalezy utozy¢ zwod poziomy niski z drutu stalowego,
ocynkowanego @ 8 mm uktadanym na odpowiednich wspornikach. Do zwodu
poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy
wystajgce ponad dach / np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne,
wentylatory dachowe, itp./. Wszystkie elementy budowlane, nieprzewodzgce wystajgce
ponad powierzchnie dachu / kominy, Sciany przeciwpozarowe, itp./ nalezy wyposazy¢ w
zwody i potgczy¢ z siatkg przewodow odprowadzajgcych budynku. Potgczenia na dachu
wykonac przez ztgczki odgatezne krzyzowe. Przewody odprowadzajgce wykonaé z wiw
drutu stalowego ocynkowanego i prowadzi¢ na pod warstwa ocieplenia budynku w
rurze ochronnej, odgromowej. Wykona¢ sztuczny uziom otokowy z bednarki stal. ocynk.
25x4mm i uktada¢ w odlegtosci 1,0 m, od fundamentu budynku. Potgczenie przewodu
odprowadzajgcego z uziomem fundamentowym wykonac¢ w studzience probierczej,
instalowanej na elewacji budynku, na wys. +0,5m od gruntu.

Rezystancja uziomu otokowego powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q.

Plan instalacji pokazano na rys. nr E-3.

9. Wewnetrzna ochrona odgromowa.

Celem wewnetrznej ochrony przed skutkami wytadowan piorunowych jest zapewnienie
bezpieczenstwa ludziom znajdujgcym sie w budynku. Ponadto polega ona na
zapewnieniu ochrony urzadzen, ktdre mogg ulec uszkodzeniu przez przepiecia w



instalacji elektrycznej wywotane wytadowaniami, jak rowniez przed przepieciami

taczeniowymi. Ochrone wewnetrzng nalezy zrealizowac przez :

- wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen i elementoéw metalowych
(potaczenia wyrbwnawcze),

- zachowanie odstepdw izolacyjnych,

- zastosowanie urzgdzen ochrony przeciwprzepieciowej.

Gtéwng szyne wyréwnawczg wykonac ptaskownikiem 30x4mm, poprowadzi¢ od

przewodu uziemiajgcego. Potgczenia wyrownawcze gtdwne wykonac¢ z bednarki

30x4mm, tgczgc GSWP z metalowymi elementami poszczegdlnych instalacji

(wodociggowej, gazowej, centralnego ogrzewania).

W pomieszczeniach sanitarnych, wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze

( przewodem Dyzo 2,5-4 mm2) tgczgce wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg i

przewodem ochronnym PE.

10. Instalacja przeciwpora zeniowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym nalezy zapewnic przez:

- szybkie wylgczenie zasilania obwodu,

- zastosowanie przewodu ochronnego PE,

- zastosowanie wytgcznika przeciwporazeniowego o czutosci zadziatania 30 mA.

11. Instalacja przeciwprzepi eciowa.

Instalacja odbiorcza zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMGPIB z dnia 14.12.94r
wymaga ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi z uzyciem
ogranicznikow. Poziom ochrony ogranicznika nie powinien by¢ wyzszy niz poziom Il
kategorii przepiec tj. 2,5kV.

Proponuje sie kompletny ogranicznik hybrydowy, niewydmuchowy, typ 1+2, o zdolnosci
gaszenia prgdow nastepczych do 75kA. Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV. W czasie
zadziatania nie powoduje on wyrzutow gazéw na zewngtrz obudowy.

[ll. Uwagi ko ncowe.

1. Przejscia przez Sciany i stropy bedgce przegrodami pozarowymi nalezy wykonac¢
jako przepusty ogniowe o odpornosci rownej odpornosci ogniowej $ciany, stropu
( wg projektu architektonicznego). Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg
ognioodporng, masa uszczelniajgca.

2. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi.

3. Po zakonczeniu prac wykona¢ odpowiednie pomiary i zamiescic je w
protokotach pomiaru.

4. Instalacje sity wykonac po ustawieniu urzgdzen.

5. Nalezy stosowaé urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

6. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z wykonawcami
innych branz i wczesniej wykonywanymi instalacjami.



IV. Obliczenia techniczne.
1.Bilans mocy, dobér kabla zasilaj acedgo i zabezpiecze A.

1.1. Rozdzielnia gtébwna RG

Oswietlenie Pi= 7,58 kW P.= 6,06 kW
Gniazda 230V Pi= 8,00 kW P,= 4,00 kw
sita Pi= 4,94 kW P,= 3,46 kW
Pi = 20,52 kW P,= 13,52 kW

ls = 21A
In = 32A
kabel zasilajgcy YKY 5X16 mm? o |,=52A
/ls<Iy <l 21 A<32A < 52A
2/ 1,6 xIn<1,45x1, 1,6 x32A< 1,45 x 52A

51,2A<754A

2. Spadki napi eé€.

dU%= 100x13520x40 / 54x16x160000 = 0,39% < 2%



V. Bezpiecze nstwo i higiena pracy przy urz gdzeniach i instalacjach
Elektroenergetycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest
obowigzek udostepnienia pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukciji
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcych:

e stosowanych w zakiladzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ,

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikow. Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji jest obowigzkiem
indywidualnym pracodawcy, cho¢ mozna on korzystac z instrukcji opracowanych przez
jednostki energetyki zawodowej. Takie instrukcje opracowato juz Polskie Towarzystwo
Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej oraz zaktady energetyczne.

Zgodnie z rozporzgdzeniem kazde urzgdzenie i instalacja elektryczna przed
dopuszczeniem do eksploatacji powinny mie¢ wymagane odrebnymi przepisami
certyfikat na znak bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodnos$ci z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w
odrebnych przepisach. Urzagdzenia i instalacje elektryczne powinny by¢ eksploatowane
tylko przez upowaznionych pracownikdéw z zachowaniem postanowien okreslonych w
instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzgdzenia nie dotyczg prac przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad
przemiennego i 120 V pradu stalego oraz przy urzgdzeniach elektrycznych
powszechnego uzytku. Rozporzgdzenie rozréznia pracownikdw upowaznionych,
uprawnionych, zespot pracownikow i zespot pracownikow kwalifikowanych. Definicje
w/w pracownikow i zespotow oraz zakres ich obowigzkow zawiera rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie urzgdzen i instalacji energetycznych bez
przewidzianych dla tych urzgdzen i instalacji Srodkow ochrony i zabezpieczen oraz
dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedg prowadzone
prace konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikOw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane.

Prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego

( okreslone w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace
szczegolnie niebezpieczne) powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Rozporzgdzenie wymienia obowigzki pracodawcy wobec pracownikow, niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Pracodawca jest obowigzany, zgodnie z odrebnymi
przepisami, zapoznac¢ pracownikéw z :

e ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére
wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami
likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

e szczegOlowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgcymi wykonywanymi przez nich prac.



Wymagania ogolne dotycz ace narz edzi pracy i sprz etu ochronnego.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

e przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie ich w petnej sprawnosci (sposéb ewidencjonowania i kontroli sprzetu
ochronnego ustala pracodawca),

e poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta,

e oznakowac w sposob trwaly (sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany przez
podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej préby okresowej oraz cechy
przeznaczenia).

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie i
ewidencjonowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu powinien by¢ tez sprawdzany bezposrednio przed
jego uzyciem, a narzedzia i sprzet niesprawny lub ktory utracit waznos¢ proby
okresowej — niezwtocznie wycofany z uzycia.

Polecenie wykonania pracy.
Polecenie wykonania pracy powinno uwzglednic:

e zakres, rodzaj, miejsce i termin pracy,

e Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

e liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

e pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych
funkcje : koordynujgcego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska
stuzbowego lub imiennie, natomiast kierownika robét, nadzorujgcego lub
kierujgcego zespotem pracownikOw — imiennie,

e planowanie przerwy w pracy.

Przygotowanie miejsca pracy.
Przygotowanie miejsca pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego.
Przygotowanie miejsca pracy polega na:

e uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od
koordynujgcego, jezeli zostat on wyznaczony,

e uzyskaniu od koordynujgcego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych
przetgczen oraz zezwolenia na dokonanie przetgczen i zatozenia odpowiednich
urzgdzen zabezpieczajgcych, przewidzianych do wykonania przez
dopuszczajgcego,

e wylgczeniu urzadzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym
z koordynujgcym,

e zablokowaniu napedéw tgcznika w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
uruchomienie wytgczonych urzadzen,

e sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wytgczonych urzgdzeniach zostato usuniete
zagrozenie — napiecie,

e zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach —
uziemien,

e zalozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujgcych potrzeb,

e 0znaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych,.

Przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢
udziat, pod nadzorem dopuszczajgcego, cztonek zespotu, ktéry bedzie wykonywat
prace, jezeli jest pracownikiem uprawnionym.

Za odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia uznaje sie
w urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1kV — wyjecie wktadek bezpiecznikowych
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w obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika. Przynajmniej
jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

Dopuszczenie do pracy.
Dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego.
Dopuszczenie do pracy jest dozwolone po przygotowaniu miejsca pracy i polega na:
e sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikow lub nadzorujgcego,
e wskazanie zespotowi pracownikdw miejsca pracy,
e pouczenie zespotu pracownikow o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen
wystepujgcych w sgsiedztwie miejsca pracy,
e udowodnieniu, ze w miejscu pracy nie ma zagrozenia,

Wykonywanie prac.
Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane tylko przez
zastosowanie sprawdzonych metod i technologii. Zabronione jest wykonywanie prac na
wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych. Przy wykonywaniu prac
na polecenie jest zabronione:
e rozszerzenie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,
e dokonywanie zmian potgczenia napedow, aparatury i armatury odcinajgcej, uzytej
do przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i
tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato
przewidziane w poleceniu.
Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespoét pracownikow kolejno w kilku miejscach
pracy, dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pracy w
poprzednim miejscu.

Zakonczenie pracy i uruchomienie urz  gdzen.
Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje wowczas, gdy caly zakres pracy
przewidziany poleceniem zostat w petni wykonany. Po zakoniczeniu pracy:
1. Kierujgcy zespotem pracownikdw jest obowigzany:
e zapewnic¢ usuniecie materiatéw, narzedzi oraz sprzetu,
e wyprowadzi¢ zespot pracownikdw z miejsca pracy,
2. Dopuszczajgcy do pracy jest obowigzany:
e sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakonczenie prac,
e zlikwidowac miejsce pracy przez usuniecie technicznych srodkéw
zabezpieczajgcych uzytych do jego przygotowania,
e przygotowac urzgdzenia do ruchu i powiadomic¢ o tym koordynujgcego.
3. Koordynujgcy zezwala na uruchomienie urzgdzenia lub instalacji
elektrycznej, przy ktorych byta wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od
dopuszczajgcego o gotowosci urzgdzen do ruchu. Jezeli praca byta wykonywana
przez kilka zespotow pracownikow, decyzje o uruchomieniu urzgdzenia lub instalacji
moze po otrzymaniu informacji o gotowosci do ruchu od wszystkich
dopuszczajacy.



