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kominiarskie \\\\\ AN // 4/7 . P .
AN //// zw6d poziomy niski z drutu stal. ocynk fi 8mm
\\\\ \\ /////;/ uktadany na wspornikach dla dachu kryteko dachdwkq
wytaz na dach ‘ \\\\\\\\\ s ////f;/
il B RN /;/ _______ uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
tawa 9 NN \v////;/ 25x4mm, uktadana w wykopie, na gtebokosci 0,7m,
@ kominiarska \\\va;/ w odlegtosci co najmniej 1m od fundamentu budynku
L N
—]
&-¢ / 6E—B4.1OC ztqcze kontrolne
N ——— 9
L | gE—BBJOC ztqcze rynnowe
9
%@ I . ztqcze krzyzowe, uniwersalne
| L potqczenie spawane
| taczy¢ z instalacjq| piorunochronng istniejqgcego
budynku
| przewdd odprowadzajqcy z drutu stal. ocynk.
| fi 8mm uktadany pod tynkiem w rurze
ochronnej grubosciennej, ognioodpornej,
| przewdd odprowadzajqcy fqczy¢ z przewodem
uziemiajqcym poprzez ztqcze kontrolne,
| umieszczone w skrzynce probierczej na
elewacji o wym. 150x150x50; instalowanej na
| wys. +0,5m od poziomu gruntu.
B At
N |
p
e 6.1 oC o L o ) .
L J Opis i rysunek stanowiq integralng calos¢ projektu instalacji odgromowej.

--- - " """ " ¥ & &-—¥—=_‘"“"“"=¥"YY - Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Przewody odprowadzajqce uktada¢ pod warstwq ocieplenia w grubosciennych rurach
niepalnych z tworzywa sztucznego.

@ @ @ @ @ @ 4. Polqczenia uziomdw i polqczen wyrdwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywa¢ przez
spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach tqczenie srubami (jednq M10 lub
dwoma MB6). Miejsca poftqczen zabezpieczy¢ przed korozjq.

5. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN—EN 62305.

6. Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podiqczy¢ wszystkie metalowe
elementy wystajgce ponad dach ( np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne,
wentylatory dachowe itp.)

7. Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzqce wystajgce ponad dach ( komuny, sciany

przeciwpozarowe, iyp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i polqczyé z siatkq przewoddw
odprowadzajqcych budynku.
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