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natężenie ośw.

wg. PN-EN 12464-1 opraw
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 KONSERWATORSKA

Aw/n2

UWAGI:
1. Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V. 
3. Instalacje układać w rurkach ochronnych na uchwytach odstępowych, pod tynkiem.
4. Stosować osprzęt  zwykły p/t biały.
5. Wszystkie gniazda stosować z bolcem uziemiającym.
6. Gniazda instalować na wys. +0,9 m w pom. wc, technicznych, a w pozostałych na wys. +0,3m od posadzki.
7. Łączniki i przyciski oświetlenia oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki. 

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego serii SIRIOS 1h NM  AD, IP65 lub 
równoważna

oprawy oświetlenia kierunkowa PRYMAT  LED AT C  3h jednostronna

TYPY OPRAW:
A-  oprawa świetlówkowa PXF BARI II DLN230  NT 2x26W  ( TC-DEL 26W) z szkłem ozdobnym
B-  oprawa  PXF IMOLA 2x55W 
C-  oprawa  PXF LATTE IP54 2x18W ( T8)
D-  oprawa  PXF LATTE IP54 2x36W (T8)
E-  oprawa  PXF LATTE NEW LED 3000K 19W
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szynoprzewód 3-fazowy kwadratowy 
projektor SENTRO LED 14W kat rozsyłu 30 lub 50 stopni
wersja do szynoprzewodu
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