zwdd poziomy niski z drutu stal. ocynk fi 8mm
uktadany na wspornikach dla dachu kryteko dachéwkq

uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
25x4mm, uktadana w wykopie, na gtebokosci 0,7m,
w odlegtosci co najmniej 1m od fundamentu budynku
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tozony w | etapie uziom otokowy, zdemontowa¢, utozy¢ wg nowej trasy

)

taczy¢ z instalacj

zlqcze kontrolne

zfqcze rynnowe

zlqcze krzyzowe, uniwersalne

potqczenie spawane

przewdd odprowadzajqcy z drutu stal. ocynk.
fi Bmm uktadany pod tynkiem w rurze
ochronnej grubosciennej, ognioodpornej,
przewdd odprowadzajqcy fqczy¢ z przewodem
uziemiajgcym poprzez ztqcze kontrolne,
umieszczone w skrzynce probierczej na
elewacji o wym. 150x150x50; instalowanej na
wys. +0,5m od poziomu gruntu.

piorunochronnq istniejgcego

budynku
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Opis i rysunek stanowiq integralnqg catos¢ projektu instalacji odgromowe;j.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Przewody odprowadzajqce uktada¢ pod warstwq ocieplenia w grubosciennych rurach

niepalnych z tworzywa sztucznego.

Potqczenia uziomdw i potqczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywaé przez

. . . . . e INWESTOR MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE
spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach tqczenie srubami (jednq M10 lub
.. . . LOKALIZACJA CHELMNO NAD NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1

dwoma M6). Miejsca polqczen zabezpieczy¢ przed korozjq.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN—EN 62305. U%%ﬂ/ﬂﬂﬂ%%ﬂ-%bﬂ«_m_mv_rwN% -

Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podiqczy¢ wszystkie metalowe OBIEKT - - ATRIUM JM

elementy wystajqce ponad dach ( np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne, INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

wentylatory dachowe itp.) TRESC RYSUNKU RZUT DACHU SKALA 1:100

Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzqce wystajgce ponad dach ( komuny, sciany BRANZA ELEKTRYCZNA FAZA  PW

przeciwpozarowe, iyp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i polqczy¢ z siatkq przewoddw - —

odprowadzajacych budynku. PROJEKTOWAL mgr inz. JolanteSniedziewska DATA 12.2015
OPRACOWAL mgr inz. JolantaSniedziewska NR RYS. w




