7N N (7
2 4) 7
Nmm__. _QQ_)_OM_“_A_ Zewn. _A_ Bmﬁv\NmﬁO_\.m projektor SENTRO LED 14W kat rozsytu 30 lub 50 stop
EOINN V 1 do MNV\:CZ,‘NCECZZ
! . jednostka yewnetrzna
Klimatyzacji serwerowni budynku B (I etap;
- , | B
ﬂm\ (@] W & T @ T
NG RG126 RG-31/4 72N 2Y RG-30/4
D D = e} = &= = o RGL32/3
LT ] _ ] RG-26 RG-26
, RG-27/3 RG-27/3
/ ] K u\‘ K
1 15 xo-mn\mﬁ
ué 5131/3
S
o o b Aw D D
a L RGPV | _ _ _
O RG-27/3 RG-27/3 d dh q
b —C RG-29/3
|
o ; 5-30/3
N Ll
> -9
S QDB _><< D _ H N_. : o_ o RG-26 RG-26 RG-26
X X | @) | G
muu RG-27/2 RG-2712 s o e
= | RG-27/2 ‘ 12
i QOuuﬁ RG-29/2
ANn > ] [ K
S _ZALACZANIE OSW. POM. 21 RG-25 Pf1 G132/2
D D
M _mo 271 ! : !
< - RG-27/1 il al d >
. 13
+0.00 = 118.10
D AW D o1 af c 1
SALA AUTOWIZUALNA
RG-27/1 RG2TL— || ] RG-26 RG-26
= o= = = = +0.00 =118.10
RG-29/1 } G-B2/ = = = = = = o
— 9 MRGi27iL RG-30/1\2) : ©RG-26 4
_/ i= N ) PRZYZIEMIE
,, L
// Obw. nr 25-36 wyprowadzone z rozdz. ; - BUD. ISTNIEJACEGO
L || |RG - | Etap
PRZYZIEMIE BUDYNKU D
VP ! Y7
/O\\ %2

D,

TYPY OPRAW:

D- oprawa PXF LATTE IP54 2x36W (T8)

X

WYECIE
EWAKUACYINE

ODB

UWAGI:

oprawy éwietlenia kierunkowa VIP MASTER
PANEL NM AT 3h, nascienna lub sufitowa

oprawy égwietlenia ewakuacyjnego OUTDOOR LED - ODB

1h, SE,AT

. Instalacje elektryczne wykohiprzewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V.
. Instalacje uktadaw rurkach ochronnych na uchwytach egstwych, pod tynkiem.
. Stosowéa osprzt zwykly p/t biaty.

. Gniazda instalowana wys. +0,9 m w pom. wc, technicznych, a w pa#gsh na wys. +0,3m od posadzki.
. kaczniki i przyciski gwietlenia dwietlenia instalowana wys. +1,4m od posadzki.

1
3
4
5. Wszystkie gniazda stosogva bolcem uziemiagym.
6
7
8

. Wentylatory W1/1, W1/2, W1/3, W1/4, W1/5 oraamua obiegowa dla centrali N1/W1 zasilane z sza§jl.zsterow. dla
wenty. N1/W1- lokalizacji przy centrali N1/W1 podczrealizacji .

N
W,
wymagane
nr  |pomieszczenie natzenie gw.| 108¢ | typ
wg. PN-EN 124641 0pravwopravy
12 |SALA WYSTAWOWA 500
13 |MAGAZYN 100 4 D
14 |POM. GOSPODARCZE 100 2 D
15 |MAGAZYN TERENOWY 100 4 D
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