ZAWARTO SC OPRACOWANIA

STADIUM

Branza

NUMER RYSUNKU/

TUTUL RYSYNKU

SKALA

DOKUMENTU DOKUMENTU
PW K 00 OPIS TECHNICZNY -
RZUT FUNDAMENTOW. 1:50
PW K 01/K LAWY FUNDAMENTOWE. 1:25
RZUT PARTERU

SCHEMATY KONSTRUKCJNE SCIAN | 1:50
PW K 02/K i STROPOW
PW K 03/K RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50

RDZENIE ZELBETOWE Rz-1; Rz-1.1; 1:25
PW K 04/K Rz-1.1*; Rz-1.2; Wience Wp-1
PW K 05/K WYLEWKA ZELBETOWA STROPU 1:20
PW K 06/K Poz. 1.7 WAZAR STALOWY 1:10
PW K 07/K STEZENIE PIONOWE WI AZARA 1:10

Sp-1; Sp-2, Sp-3

Obliczenia statyczne znajdusic w archiwum projektanta.




OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego konstrukcji
budowy ETAPU I

1. Inwestor: Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie
2. Lokalizacja: Chetmno nad Nerem, dz. nr 398/1; 399/1

3. Podstawy opracowania.
Podstawami opracowania:s
- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny,
- Polskie Normy:

- Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011:1977/Az1
- Obcigzeniesniegiem PN-EN 1991-1-1-3
- Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

- Konstrukcje betonoweelbetowe i spzone  PN-B-03264

- Posadowienie bezpeednie budowli PN-81/B-03020

- Konstrukcje murowe niezbrojone PN-99/B-03002

- Konstrukcje drewniane PN-2000/B-03150

4. Zatlozenia projektowe.

Projektowana inwestycja to dwa budynki, gg@one funkcjonalnie ze sgloraz z
istniegcym budynkiem.

Wykonanie budynkéw podzielono na etapy: etap | wibgg budynek wraz z
~acznikiem”; etap Il obejmuje budandrugiego obiektu na istnigjej bazie.

OPRACOWANIE OBEJMUJE BUDYNEK ETAPU Il

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjneyrowanej. Budynek ezciowo
z poddaszem aytkowym. Strop nad ¢Zcig parteru gsto zebrowym,
prefabrykowanym typ TERIVA.

Dachy kryty dachowk ceramiczn.

Wie¢zba dachowa tradycyjna drewniana nagsci z poddaszemaytkowym, nad
cze$cig wystawiennicza, drewniana konstrukcja krokwiowatpiowa, wsparta na
stalowym wayzarze kratowym.

Zatozenia do oblicze statycznych:

* Przygto, ze maksymalne obgienie gruntu pod fundament na poziomie
posadowienia jako réwnomierne i nie przekragzajwartdci 150 kPa.
Przygto rowniez, ze poziom wod gruntowych znajduje giowyzej poziomu
posadowienia budynku

* Przygto obchzenie wiatrem jako: | stref wiatrowg (charakterystyczne
cisnienie pedkaosci wiatru q=0,30kPa)



* Przygto obcizenie $niegiem jako: | stref sniegowy (obchzenie
charakterystycznéniegiem gruntu Q=0,90kPa)

* Obcigzenie technologiczne konstrukcji potaci dachowepjabchzenie sij
skupiory (ciezar montaysty wraz z nargziami): 1,50kN

* Obcigzenie technologiczne stropu poddasza pitbynpa poziomie 1,50kN/m2

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- stal profilowa elementow Baych ze stali St3S, belki stropu,

- stal profilowa elementéw Baych ze stali St3S, elementyazara kratowego,
- stal zbrojeniowa ptoéw gtéwnych w konstrukcjackelbetowych klasy A-lll,

- beton B-20(C16/20),

- drewno kl C-30 sosnowe lufivierkowe,

- mur z pustakow ceramicznych ,Porotherm” gr.25cm,

- mur z cegly petnej kl. 10 gr.25cm,

- $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych M4.

5. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych pod fundameiaigy stosowa
sie do nasgpujacych zalecs:

- roboty ziemne prowadzipod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa,

- roboty fundamentowe nalg prowadzé w czasie niskiego poziomu wod
gruntowych,

- podczas prowadzenia prac ziemnych halewrock szczegoOla uwag ha
wystepujace w poditau sieci instalacyjne,

- podczas prowadzenia prac ziemnych halewrécé uwag na maliwosé
wystepowania zranicowania warunkow gruntowych,

- przed przysipieniem do wykonywania zasadniczych robot fundamewnth
nalezy wykona obnienie terenu do poziomu posadowienia w przypadku
konieczndci lokalnego obrienia poziomu zwierciadta wody gruntowej prace te
prowadz¢ z zachowaniem szczegOlnej ostosci, aby nie spowodowa
rozluznienia gruntu podta w wykopie i w jego gsiedztwie.

6. Charakterystyka rozwiazan konstrukcyjnych.
6.1 FUNDAMENTY

Fundamenty naly posadowi na gebokasci -1,30m od poziomu parteru, okoto -
1,00m od poziomu terenu. Nowoprojektowane fundagnenpostaci tanzelbetowej
nalezy wykona z betonu B20 o gruloi 30cm na warstwie podktadowej o grébo
10cm z betonu klasy B10.

Zbrojenie gtéwne pttami klasy A-lll, strzemiona ze stali A-0. Szczemda
informacja na temat zbrojenie podana na rysunkaaistkukcyjnych.

Nalezy zachowad otuling zbrojenia 5cm przy podktadzie z ,chudego betonu” w
przeciwnym razie nakly zwigckszy¢ gruba¢ otulenia fundamentéw do 7cm.



W miejscach znacznych olbéen, oraz w miejscach rdzeni usztywnieych
zakotwi zbrojenie pionowe.

6.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektujecsi bloczkow betonowych M4 na zaprawie cem-
wapiennej SMPa.

6.3 SCIANY NOSNE

Sciany konstrukcyjne budynku murowane z pustakéwamézznych gr.25cm na
zaprawie cementowo wapiennej marki 3MPasézgarterowa, powsej (tj. sciany
szczytowe) z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24cm.

Sciany poprzeczne i podine dochodgce doscian etapu | zak@zy¢ rdzeniami
zelbetowymi.

Kominy z cegly peilnej ceramicznej 15 MPa, kanalyntyacyjne z ksztattek
ceramicznych.

6.4 STROP PARTERU

Strop nad ozcia parteru z poddaszenkyikowym wykon& jako g:sto zebrowy w
systemie typ TERIVA I. Ze wzgtlu na obcizenia technologiczne 1,50KNfm
przewidziano typ TERIVA | gr.24cm.

Wykonanie i montastropu nalgy prowadz¢ scisle wedtug zaleagproducenta.

Strop wsparty ndcianach murowanych lub belkagilbetowych, za pwednictwem
wiency.
6.5 NADPRCA:

Zastosowano nadpta prefabrykowano, betonowe L19/N.
Oparcie n&cianie min 15cm

6.6 RDZENIEZELBETOWE.

Spelniay rolg usztywnieniascian. W sécianie szczytowej w osi 7 wykoaadzenie
»,dwu stopione” na catwysokac¢ i taczy¢ z wieacem uké@nym wzdty potaci dachu.
Zbrojenie podtanie prtami 012(016) ze stali klasy A-lll, ze strzemionaoti ze
stali A-O wedtug rysunkow szczegotowych.

6.8 WIENCEZELBETOWE.

Wience zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego wedlygunkow
konstrukcyjnych naltey wykon& jako zelbetowy monolityczny z betonu B20,
zbrojony podtanie 4 petami 012 ze stali klasy A-1ll i poprzecznie strzemami 06
co 25cm ze stali A-O. Natg bezwzgédnie zapewrd ciggtos¢ zbrojenia podhanego
wiencéw, szczegolnie w ich narach.

Wience W-6 poszerzone do szeréko 36,5cm, wykonéa tacznie z odsadzk
gzymsows. Uwaga: podczas betonowania mgach w miejscach oznaczonych na rys
.,Rzut dachu” osadzi marki stalowe Mp-1 shkyce do zamocowania wdara
kratowego.



6.9 KONSTRUKCJE DACHOW:
Nad czscig z poddaszemaytkowym: wiezba dachowa z drewna klasy C27.

Dach o konstrukcji drewnianej, gdar gtkowy z ptatwi kalenicova wspartej na
stupach drewnianych.

Gltowne przekroje drewniane: krokwie o wymiarach

prostokitnych 12x22cm, murtata 12x12cnetki 2x7x16cm w rozstawach jak przy
krokwi, spetnia jednoczeie rok belki sufitu podwieszonego. Ze wzdl na
rozpktos¢ jetki, zastosowano dodatkowy element (Z) podwieszégjiado ptatwi
kalenicowy.

Pokczenie krokwi z murtatzaprojektowa jako pokczenie nieprzesuwne.

Krokwie gtdwne naley polczy¢ dodatkowo z murtgtza pomog zigczy stalowych
dostosowanych do pgzen krokiew-belka.

Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji odpowiedzimpregnowé srodkami
grzybobdjczymi i ognioochronnymi.

Nad czscig wystawiennicz: dach krokwiowo ptatwiowy wsparty na kracie staégpw
jako elementu podporowego.

Krokwie o przekroju 6,5x14, ptatwie o przekroju 1&cm. Palczenie za pomac
ztaczy stalowych dostosowanych do grden krokiew-belka.

6.10 WIAZAR KRATOWY.

Wigzar kratowy trojlgtny wykonany z profili zamketych tj rur kwadratowych
140/4 pas gorny i dolny; poprzeczki i stupkispenie z RK 90/3; stupesrodkowy
RK 110/3. Gajzie kraty spawane miedzy spba peten przekrdj obwodowo, jedynie
elementy narzne wzmocnione blachami.

Krata osadzona ngcianach nénych za pérednictwem marki Mp-1 osadzonej w
wiencu nasruby M16. Uwaga: w osi E nie dajaat naketek.

Wigzar stzony w plaszczgnie pionowej sizeniem Sp-2 w polach skrajnych i
belkami Sp-3 w polach peednich; oraz steniem ukénym w ptaszczinie
zastrzalow stzeniem Sp-1.

6.11 PRZEWODY WENTYLACYJNE | PRZEBICIA INSTALACYJNE

Usytuowanie i wielké¢ przefé¢ instalacyjnych naley sprawdzt w projekcie
architektonicznym i instalacyjnym.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH.

Powloki antykorozyjne wykortgpo zakdaczeniu prac spawalniczych.
Elementy stalowe natg zabezpieczy zgodnie z instrukgj,Zabezpieczenie przed
korozjg konstrukcji stalowych za pomg@pokry malarskich w budownictwie”.
Wszystkie elementy mugzby¢ oczyszczone do 2 stopn@aystéci, a nasfpnie
wykona warstwe podktadowa dwusktadnikawSIGMACOVER MC PRIMER gr.
90um o symbolu KG 82-9002.Warsgw nawierzchniow wykona z farby
poliuretanowej dwusktadnikowej SIGMA DUR HB FINISCigr. 50 um w
uzgodnionym z Inwestorem koloremgdzna grub&¢ min 140um.

Opracowata: mgr th M. Dziamska- Meszek



