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Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejatecii teletechnicznych
wewretrznych, dla budowy pawilonu wystawienniczo - adistiacyjnego na

terenie bytego niemieckiego obozu zagtady Kulmio€Chetmnie nad Nerem,

S3 wymagania techniczne dotye wykonania i odbioru w/w robét teletechnicznych.

Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zleceniu
i robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot obfych specyfikagj.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce
wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt. 1.1.

Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami,
przepisami i opracowaniami dotyazz/mi warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot elektrycznych.

Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z dokumentagj
projektowy, specyfikacj, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskieggodnie
z ustawg Prawo Budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialnywykonanie robét
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ust&vawo Budowlane.

Zastosowanie w specyfikacji oktenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przédrm@gnowienia. Zamawiggy
dopuszcza mdiwosci sktadania ofert rownowaych pod warunkieny,e
zaproponowany materiat (i wdzenia) leda posiadaty parametry nie gorsze te,
ktOre g przedstawione w dokumentacji technicznej. W prelqoaztazenia ofert
rownowanych naley zahczy foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw (i uragdzen) rownowanych zawierajcych i parametry techniczne.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca jest zobowzany przestrzegarzepisdw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca powinien utrzymywsasprawny Sprg przeciwpaarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalgdabsktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przededesn 0osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przezrsonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢
dopuszczone dozycia. Nie dopuszczagsuzycia materiatdw wywotujcych
szkodliwe promieniowanie ogteniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialty odpadowezyte do robot bda miaty swiadectwo dopuszczenia wydane




1.8.

przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko. Materiaty, ktoregsszkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zagzeniu roboét ich szkodlivéd zanika

(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatdéw od wéaiwych
organéw administracji gastwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatdow szkodliwych
dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a igycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamayaj

Ochrona wtasio publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasngci publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievsiawym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych d#iae strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wiascigublicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzaoamtasndg¢. Stan naprawionej whasfm
powinien nie by gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Bezpieczastwo i higiena pracy.

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést®a i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych na pracogaaiozony jest
obowigzek udosfpnienia pracownikom do statego korzystania aktuaingpstrukcji
bezpieczéstwa i higieny pracy. Instrukcja musi raiekreslone czynnéci, ktére

nalezy wykona przed rozpocgiem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania

pracy, czynnéci po jej zakéczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach
awaryjnych stwarzagych zagraenie dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Zgodnie z rozpordzeniem kade uradzenie i instalacja elektryczna przed
dopuszczeniem do eksploatacji powinny énigymagany odgbnymi przepisami
certyfikat na znak bezpieargwa albo mié deklaracje zgodrigi z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obogakowego stosowania oraz wymogami
okreslonymi w odebnych przepisach. Ugdzenia i instalacje elektryczne powinny
by¢ eksploatowane tylko przez upoiméonych pracownikdédw z zachowaniem
postanowié okreslonych w instrukcjach eksploatacji. Wymagania pazadzenia
nie dotyca prac przy urzdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych picoau do
50 V prd przemiennego i 120 V gitu statlego oraz przy wdzeniach elektrycznych
powszechnegoaytku. Rozporadzenie rozrénia pracownikow upowanionych,
uprawnionych, zespot pracownikéw i zespot pracovimilkwalifikowanych.
Definicje w/w pracownikow i zespotow oraz zakrek bbowizkoéw zawiera
rozporadzenie Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie goizen i instalacji energetycznych bez
przewidzianych dla tych ugdzen i instalacjisrodkdéw ochrony i zabezpieazeraz
dokonywania ich zmian przez osoby nieupémane.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ickci przy ktérych bda prowadzone
prace konserwacyjne lub remontowe powinng twytaczone z ruchu, pozbawione
czynnikOw zagreenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane.



Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatdbwna placu budowy.
Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpic¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesaczegazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Pomieszczenia magazynowe mbgz zamykane i musz
zabezpieczy sktadowane materiaty przed wptywami atmosferyczinyrey
sktadowaniu materiatow natg zachowdé wymagania wynikajce ze specjalnych
wiasciwosci materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpiesixea
przeciwpaarowego.
Srodki i urzadzenia transportowe musbyé przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, ugdzen niezlegdnych do wykonywania robot elektrycznych.
W czasie transportu nale zabezpieczyprzemieszczaniegprzedmiotdw, co
powodowatoby ich uszkodzenie. Zalecadostarczanie ugezen, ich konstrukcji
oraz aparatow na stanowiska mantéezpdérednio przed ich montam, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy, oraz
oszczdnasci magazynowania dy aparatow.
W czasie transportu i skladowania kabli i przewoddwkaice powinny by
zabezpieczone przed wilggdub innymi wptywamisrodowiska. Kable i przewody
nalezy przewozt¢ w krggach, jeeli jego masa nie przekracza 80kg. W przeciwnym
przypadku kable naky przewozé na lgbnach.

Przyjccie materiatdw do magazynu powinnaélgoprzedzone jakgiowym i
ilosciowym odbiorem materiatow. Parametry technicznéenetow i wyrobow
powinny by zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczyawinny
odpowiada wymaganiom obowgzujagcych norm, przepisow dotygeych budowy
urzadzen elektrycznych oraz niniejszej specyfikacji. Maddyj wyroby i uradzenia,
dla ktérych wymaga siswiadectw jakdci, np.: aparaty, kable, wdzenia
prefabrykowane itp., natg dostarczy wraz zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru techniczneBozy odbiorze materiatéw
nalezy zwrdcic uwag na zgodnéé stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Materiaty, aparaty, wdzenia i maszyny elektryczne nafegprzechowywéa w
pomieszczeniach zamkiych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrzeswietlonych.
Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteigak druty, liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki, nale sktadowa w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozj

Narzdzia naley przechowywa w pomieszczeniach zamktych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych: pgle odpowiednio zabezpieazy
przed dziataniem korozji.
Sprzt ochrony osobistej oraz odziechronn i robocz nalery przechowywéa w
pomieszczeniach w/w dla przechowywania ndrz ze sktadowaniem na osobnych
potkach.
Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ugt®@rawo budowlane” mugzby¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowanigerigiami i wyrobami
dopuszczonymi do powszechnego stosowanta,sdla ktdrych wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa lub dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat lub
deklaracje zgodrimi z PN, BN lub aprobattechniczag.
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Instalacje teletechniczne wewgtrzne.

Instalacje te obejmuij:

- 45312320-6: Instalacja telewizji przemystowej.

- 45314000-1: Siestrukturalna.

- 45312200-9: Instalowanie elementow systemu napadamania.
- 45314200-3. Sietelefoniczna.

Monta instalacji wedtug réznych systemow.

Trasowanie.
1. Przy wytaczaniu trasy nakeuwzgkdni¢ konstrukcje budynku oraz

bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami i uggdzeniami.

2. Trasa powinna przebiegazdhuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.
3. Trasa prowadzenia instalacji musi uvezglic rozmieszczenie odbiornikow oraz
instalacji elektrycznych (swietlenia, gniazd wtyczkowych 230V, sity),
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodkanalizacyjne, grzewcze itp.,
aby unikny¢ skrzyzowan i niedozwolonych zbken miedzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi dlatwo dosgpna do konserwacji lub remontow.
Trasowanie powinno uwzglni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Naley przestrzegautrzymania jednakowych wysoé@ mocowania
wspornikéw i odlegtéci miedzy punktami podparcia.

ok

Instalacje wykonane pod tynkiem.
Trasowanie.
Trasowanie nalgy wykon& zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewadoéw

Bruzdy naley dostosowa dosrednicy uktadanych przewodow z uwgdhieniem
Rodzaju i grubgci tynku.

Luki i zgiecia przewodow powinny létagodne.

Podtae do uktadania przewodow powinnochytadkie.

Przewody naley mocowa& za pomog specjalnych uchwytéw.

Przed tynkowaniem Kae przewoddéw naly zabezpieczy, Warstwa tynku powinna
mie¢ gruba¢, co najmniej 5 mm.

Przdgia przezciany i stropy.

Wszystkie przégia obwoddw instalacji przezxiany i stropy musgby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejcia wyzej wymienione musgby¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju.

Uszczelnienie prz&j kablowych materiatem o odporsw ogniowej EI90
zaproponowano ogniochrogpeczniepgca masg uszczelniajca CP611A HILTI.

Instalacje ukladane w kanatach, listwaaftiennych.

Instalacja ta obejmuje uktadanie instalacji gnie¥drmatycznych, teletechnicznych
w kanatach n&iennych w wybranych pomieszczeniach.
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Ukladanie przewoddéw w gotowych trasachdeaipch.

W celu spetnienia standardow kompatyhime@lektromagnetycznej dotygpzej
emisji pola elektromagnetycznego oraz wptywu zgvemych pél
elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia trdddwaych zaleca si
przestrzeganie minimalnych odleggood uradzen zaktdcagcych:

- 30cm od tras energetycznych nazftych odcinkach,

- 100cm od transformatorow.
Dopuszcza simazliwosé krzyzowania toréw kablowych z przewodami elektrycznymi
pod warunkiem zachowaniatia skrzyowania 90 stopni.
Nie wolno prowadzi przewodow sygnalizacji, stegaych i monitorugcych razem z
przewodami elektrycznymi o naggiu >60V w tym samym korycie lub przejmie.
Trasy kablowe prowadziv miar mazliwosci tak, aby zmiany kierunku trasy
odbywalty s¢ pod lgtem 90 stopni.
Przewody nie magby¢ przedhiane, musg by¢ przewodami jednoodcinkowymi.
W szafach i przyczach pozostawizapas przewodu umlowviajacy ewentualne
korekty.
Dokrecaniesrub lgczéwek nie moe powodowad przecinania kacoéwek.
Kazdy przewdd naley zaopatrzy na obu kacach w oznaczniki z podaniem symboli
okreslajacych skd i dokad dany przewdd prowadzi.
Urzadzenia dostarczone na miejsce maatpowinny mi€ wewretrzne pojczenia
ochronne. Pozostate patenia ochronne nalg wykona w czasie montal.
Przewody ochronne powinnydbgznaczone kombinagcparwzoéttej i zielonej.

Przygotowanie koow zyt przewoddw, wykonywanie pgtzer elektrycznych
przewodoéw oraz przadzenie do aparatéw i wdzen.

1. Powierzchnie stykagych st elementow torow pdowych, przektadek i

podktadek metalowych przewagtz/ch pad powinny by doktadnie oczyszczone i

wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski apargbdzewody itp.) pokryte

powtoka metalowg ogniowy lub galwaniczg nalezy zmywa tylko odczynnikami

chemicznymi i szlifowé pasg polersk.

Powierzchnie stykdéw nalg zabezpieczyprzed korozj.

W instalacjach wewtrznych, hczenie przewodow natg wykona w sprz:cie i

osprzcie instalacyjnym.

4. Nie wolno stosow@polczen skrecanych.

5. Dhlugas¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewnprawidtowe
przykczenie.

6. Przewody w miejscach paizer powinny mi€ zapas dtugi. Przewod ochronny
PE powinien mié wigkszy zapas aiprzewody czynne.

7. Przewody powinny kyutozone swobodnie i nie powinny zoétaaraone na
nachgi i dodatkowe nagtenia.

8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodupoginno powodowa
uszkodzé mechanicznych.

9. Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany.

10. Zyty wielodrutowe powinny miézakmczenia:

wmn
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- proste, nie wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiaczone do
specjalnie przystosowanych zaciskdéw zapewoiajh obcéniccie zyly i
nie powodujce uszkodzenia struktury zalazeniazyty,

-z koacowks.

11. Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny zostgokryte galwanicznie
metalowg warstwg antykorozyjn.

Podégia do odbiornikéw
Pode§cia do odbiornikow naley wykona w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych i w estetyczny sposob.

6. Montaz urzadzen.

Wszystkie urgdzenia projektowanych systemow nglenontowa zgodnie z
wytycznymi instrukcji instalacyjnych tych wdzen. Poszczegdélne elementy
systeméw montowaw miejscach wyznaczonych w projekcie. Przed maeta
jednak naley sprawdzt sposob i miejsca moria powy.szych elementdw i
ewentualnie skorygowgpotozenia uradzen, szczegolnie w aspekcie wypasaia
pomieszczeé w meble.
Urzadzenia odjczagce powinny by zainstalowane w sposéb zapew#ig;
odfgczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub posgcieych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgtlu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzeni
naprave. Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak,
aby zapewrd do niego dosp, gdy to jest niezjune, tj.:

- odpowiednia przestraedla umaliwienia montau oraz wykonania

przewidywanych zmian i wymiany poszczegolnychsczwyposaenia,

- dostp obstugi do wyposaenia w celu sprawdzenia, przgdli, konserwacji i

napraw.
Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinnychyoktadnie
oczyszczone. Samo peokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod watgm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposeabieniem sity docisku,
korozja itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w
zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologiych. Przydczenia
sztywne nalgy wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beggalnio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Polgczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki naraone g na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowane do przesunri lub przemieszcze
Pokczenia te naley wykona:

- przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiefgtowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

Zasilanie systemu.
Wszystkie urzdzenia AV zasilt z jednej fazy.

Pomiary.
Po ut@eniu kabli naley wykona pomiary:
- cCiagtosci przewodow.



9. Testowanie systemow.
Po zamontowaniu systemow i ich konfiguracji iglerzeprowadzi proby
funkcjonalne. Nalgy sprawdz¢ kazdy element sytemu i sprawdzego dziatanie oraz
opis istniegcy w systemie.

10. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzaniu podlega zgodidéz dokumentagjtechniczi, rodzaj zastosowanych

materiatéw i ich wkasngei, przygotowanie podi@, prawidtowd¢ wykonania

instalacji i jej elementéw. Kontrola musi obejmawsprawdzenie prawidtovioi

potozenia elementow instalacji, ageiich przebiegu w pomieszczeniach, wzajemnego
rozmieszczenia poszczegoélnych elementéw instalégzkolizyjna¢, odlegiacei)

oraz usytuowania wzgllem elementow obiektu. Kontrola musilgrowadzona na

biezaco celem wykrycia nieprawidtowgoi w trakcie ich powstawania.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi niezlzdne pomiary parametrow linii:

impedancji, dtugéci, rezystanciji, ttumienia i przestuchu zinego (NEXT) oraz

obliczenie odsf{pu sygnatu od przestuchu (parametr ACR).

Kontrole instalacji maj na celu sprawdzenie, czy zainstalowangdzenia spetniaj

wymagania odpowiednich norm i przepisow, ze szdrggd uwzgkdnieniem

wymaga dotyczicych bezpieczestwa ich uytkowania. Ogidziny maj umazliwi ¢
ocerg stanu technicznego wdze, ich zdolnd¢ do pracy i oceprwarunkow
eksploatacji. Terminy i sposob przeprowadzenia kdimalezy ustal w instrukciji
eksploatacji z uwzgtinieniem zaleaewytworcy urzdzei, odpowiednich,
specjalnych przepiséw dotygzych ich eksploatacji. Natg sprawdzt zgodndgé
urzadzen z dokumentagjtechniczig. Dokumentacja taka powinnadgrowadzona
dla kazdego uradzenia, zalicza siod niej:

- projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamignnlub naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w czasie realizaciji,

- dokumentacje fabrycamdostarczos przez dostawgcurzadzen ( swiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisshteczne oraz rysunki
konstrukcyjne, monteowe i zestawieniowe),

- dokumentacje eksploatacyjl dokumenty przyjcia do eksploatacji ugdzen, w
tym protokoty z przeprowadzonych prob odbiorczychzaorotokoty z
uruchomienia i prébnej pracy udzen,

- instrukcje eksploatacji ugdzen,

- dokumenty dotycze ogtdzin, przegddow, konserwaciji, napraw i remontow,

- protokoty zawierajce wyniki prob i pomiarow okresowych,

- dokumenty dotycgce rodzaju i zakresu uszkodzienapraw.

11. Odbiér robbt.

11.1 _Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
- odbiorowi cgsciowemu,
- odbiorowi k@icowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.




11.2. _Odbidr roboét zanikaiych i ulegajcych zakryciu.

11.3.

11.4.

11.5.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajecych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania
0g6lnego pospu robaot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiayy.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamaydgego. Odbior &dzie
przeprowadzony zgodnie z umgw

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamaw4aly na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér midzyoperacyjny.

Odbiory medzyoperacyjne powinien przeprowagéprgan nadzoru przedbiorstwa
wykonujcego instalacje elektryczne.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym powinny podlega

- 0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze paivody, korytka, itp.,

- ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wgnicciem przewodow,

- 0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pa@dztowaniem ueglze,
- instalacja przed zatzeniem pod nagtie.

Odbior cxciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawialy.

Odbiér kacowy robot.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kacowego ledzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiggego. Odbidr kacowy robot
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia
przez Zamawiajcego zakaczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru kacowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeego
w obecndci Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapoznag girealizac ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub robét
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyniodi ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentag)
projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéaséwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
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pomniejszon wartaé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru kooweqo.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robot jest protokot

odbioru kaicowego robét sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawiepo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaagany przygotowanastpujace

dokumenty:

- dokumentagej projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
I ew. PZJ,

- deklaracje zgodsoi, atesty lub certyfikaty zgodsa wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayeego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu
z Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin odbioru ikoowego robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraag keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldtrawizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidfidawy robo6t”.

Obmiar robot.
Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentagjgitowej, warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zasady przedmiarowania i zakres pragtigh pozycyj obmiarowg wg:

- zal. Nr 1 do rozporgzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztompyszh norm
naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 &npejszymi
Zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozpgazenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001rokupvesvie metod kosztorysowania
obiektéw i robo6t budowlanych.

Podstawa ptatnsi.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagnaa
jednostk obmiarovs, ustalon dla danej pozycji kosztorysu.



14. Literatura, normy i przepisy.
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Dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

Instrukcje eksploatacji wdzen opracowane przez producentdw.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektiistowlanych — zbiér norm.
PN-E-05033:1004 — Wytyczne do instalacji elektrnyech — Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-87/E-90056 — Przewody elektroenergetycznenegl przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoobyinitowej.

PN-61/E-01002 — Przewody elektryczne. Nazwy edknia.

PN-E-79100:2001 — Kable przewody elektryczne oRkaie, przechowywanie i
transport

Rozporadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 siergk89 r. w sprawie
urzadzen i srodkéw shiacych do rejestracji obrazu #dicku dla celéw procesowych
oraz sposobu ich zabezpieczenia, przechowywanitaaozinia i kopiowania.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 pdziernika
2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu énpnasowych oraz minimalnych
wymaga technicznych dla uszizen rejestrugcych obraz i dwick

10. Ustawa o ochronie oséb i mienia z dnia 22.08227U. Nr114, poz.740),
11. Ustawa prawo budowlane z dn. 07.07.94 r (Dz 1094 Nr 89 poz. 414 z

pGézniejszymi zmianami.

12. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

2006 r. w sprawie ochrony przeciwgawowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z tth05.2006 r.)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie /Dz.
U. Z dnia 15 czerwca 2002 roku/.

14. Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z &otarzami. Wymagania odbioru i

eksploatacji. Przepisy prawne i normy. WydanieWarszawa, COBO-Profil, COBR
Elektromonta 2000.
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