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1 Zakres robot obj etych niniejszymi SST

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania $lusarki i stolarki w tym w
szczegoblnosci:

= $lusarki drzwiowej i okiennej,
= okien i drzwi drewniane,

= drzwi aluminiowe

= drzwi wewnetrzne ptycinowe

= montaz konstrukcji i elementéw drobnowymiarowych metalowych stanowigcych wyposazenie obiektu
(balustrady, porecze, przekrycia kanatéw i pomostow roboczych, drabiny itp.)

2 Wymagania dotycz gce Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogoélne punkt 2.

2.1 Slusarka i stolarka drzwiowa i okienna
Slusarka i stolarka powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania wspélne:

= szyby zewnetrzne zespolone izolacyjne (dotyczy okien i drzwi zewnetrznych) - wspéiczynnik
dzwiekochtonnosci 32 dB, wspétczynnik przenikania nie wiekszy niz 2,2 W/m?xK,

= klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN 12207:2001 min 2,
= klasa wodoszczelnosci wg PN-EN 12208:2001 min 7 (dotyczy okien i drzwi zewnetrznych),
= klasa wytrzymato$ci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004 dla okien min 2, dla drzwi min 5,

= klasa odpornoéci na obcigzenie wiatrem wg PN-EN 12210:2001 zgodna z projektem zatwierdzonym
przez Inzyniera,

= uszczelki i przektadki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— twardo$¢ Shor'a min 35-40,
— wytrzymato$¢ na rozcigganie 8,5 MPa,
— odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
— nienasigkliwe,

- trwalo$¢ min 20 lat.

2.1.1 Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali nierdzewnej polerowanej
OH18N9 wg PN-EN 10025:2002 Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane
na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.1.2 Szczegbtowe wymagania dotycz gce drzwi

= klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci wg PN-EN 1529:2001
min 2.

= klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogdélnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3
= klasa wytrzymato$ci drzwi wg PN-EN 1192:2001 min 3,
= szyby bezpieczne,

= opcja uzytkowa drzwi (drzwi wielofunkcyjne, przeciwpozarowe, antywlamaniowe, energetyczne)
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera projektem).
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2.1.3 Bramy
Bramy stalowo-aluminiowe systemowe otwierane recznie spetniajgce nastepujgce wymagania:

= elementy prefabrykowane obustronnie ocynkowane i powlekane poliestrem,
= wypeinienie plytg z rdzeniem z twardej wetny mineralnej

= wymagania eksploatacyjne zgodne z PN-EN 12604:2002,

= standard bezpieczenstwa zgodny z normg PN-EN 12453:2002,

= klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3

= klasa odpornos¢ na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 min 2

= wspotczynnik przenikania ciepta (obliczony wg PN-EN 12428:2002) zgodny z projektem
zatwierdzonym przez Inzyniera,

= klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem wg PN-EN 12424:2002 zgodne z zatwierdzonym przez
Inzyniera projektem.

2.1.4 Okna drewniane
Okna z profili drewnianych o szkleniu zespolonym.

2.1.5 Okucia

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie
z dokumentacja.

2.2 Elementy i konstrukcje drobnowymiarowe
W obiektach/pomieszczeniach technologicznych:

Elementy i konstrukcje narazone na bezposredni kontakt ze Sciekami lub osadami, o ile wyraznie nie
zaznaczono inaczej, powinny byé wykonane ze stali odpornych na korozje nie gorszych (pod wzgledem
odpornosci na korozje) niz stal 1.4541 wg PN-EN 10088-1:1998.

Elementy i konstrukcje nienarazone na kontakt ze sciekami lub osadami, o ile wyraznie nie zaznaczono
inaczej, ze stali konstrukcyjnej (zgodnej z wymaganiami WWIORB 05) ocynkowanej ogniowo a nastepnie
pomalowanej farbami nawierzchniowymi epoksydowymi o tgcznej grubosci powtok min 140pm.

W pozostatych obiektach/pomieszczeniach:
= aluminiowe,
= ze stali odpornych na korozje,

= gstalowe (ze stali konstrukcyjnych zgodnych z wymaganiami WWIORB 05) ocynkowane ogniowo,
malowane,

lub inne, zgodnie z szczegétowymi opisami w PFU.

Kratki wema ocynkowane lub z tworzyw sztucznych.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogoélne punkt 3.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace $rodkdéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogélne punkt 4.

5 Wykonanie Robot
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robét podano w WWIORB - 00 Wymagania Ogélne punkt 5.

5.1 Montaz stolarkii $lusarki drzwiowej i okiennej
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

= prawidlowos¢ wykonania o$ciezy,
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= mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
= jakos$c¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzenie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywacé z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
= osadzac elementy stolarki i $lusarki do pionu i poziomu

= mocowaé¢ oscieznice w odlegtosci 25 cm od goérnej i dolnej powierzchni otworu; odlegtos¢
punktéw mocowania oscieznic pionowych nie wieksza niz 100 cm dla okien i 70 cm dla
drzwi osadzenie Slusarki rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach

= uszczelni¢ elementy stolarki i Slusarki na catym obwodzie piankg poliuretanowa.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonywac po
calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2 Monta z konstrukcji i elementow stalowych drobnowymiarowyc h

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okre$lona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw Terenu Budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.
Fundamenty, Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potaczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichow i gniazd do
zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich
zamocowanie montazowe i stale. Przed rozpoczeciem montazu no$nos¢ zakotwien $Srub i Scianek
zagtebien kielichowych powinna osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen
montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzeh. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Nie dopuszczalne jest tgczenie elementdw z materiatdw tworzgcych ogniwa korozyjne.

5.3 Monta z w deskowaniach do zabetonowania
= element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

= element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,

= fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych
(tworzgcag warstwe tlenku).

5.4 Monta z na kotwy wklejane
= elementy nalezy montowac¢ po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

= po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej
kotwy,

= typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,
= kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B”,

= po zagruntowaniu gniazd $rodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzi¢ kotwy na niekurczliwej
ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla
betonu klasy B55).
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5.5 Montaz na sruby fundamentowe

= elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na $ruby
fundamentowe,

= roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST dla konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

5.6 Montaz metod g spawania
Roboty montazowe metodg spawania wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

5.7 Roboty antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami SST 05.1.

5.8 Pozostate elementy wymagaj gce monta zu

Montaz pozostatych elementéw nalezy wykonac $cisle zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach
dostawcOow i producentow oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych. Szczegétowe rozwigzania
projektowe i technologiczne w/w elementéw podlegajg akceptacji Inzyniera.

6 Kontrola jako $ci
Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogolne pkt 6.

6.1 Slusarka i stolarka drzwiowa i okienna, bramy

Badanie materialbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie: wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

= sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
= gprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

= sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,

= sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

= staniwyglad czesci ruchomych oraz ich zgodno$¢ z Kontraktem oraz zatwierdzonym projektem.

6.1.1 Pozostate elementy wymagaj ace monta zu

Badania innych rob6t przeprowadzone bedg w celu oceny spehienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonania a w szczegolnosci:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

= prawidtowosci przygotowania podtozy,

= jakosci (wygladu) powierzchni,

= prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Ponadto dokona¢ nalezy wszelkich innych czynnosci kontrolnych i badan przewidzianych w odpowiednich
instrukcjach producentéw, aprobatach technicznych oraz przedmiotowych normach.

7 Odbiér Robot
Ogblne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.

8 Przepisy zwi gzane
Normy

EN 12365-1:2003 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
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EN 12978:2003
ENV 1627:1999
PN-71/H-97053
PN-84/B-03230

PN-90/B-03200
PN-90/B-92210

PN-B-03207:2002

PN-B-03215:1998

PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 1192:2001
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2003 (U)
PN-EN 12424:2002
PN-EN 12425:2002
PN-EN 12426:2002
PN-EN 12428:2002
PN-EN 12453:2002
PN-EN 12604:2002
PN-EN 1303:2000

PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001
PN-EN 1670:2000
PN-EN 1906:2003
PN-EN 1935:2003
PN-EN 22063:1996

PN-EN 24624
PN-EN 288

PN-EN 998-2:2004

PN-EN ISO
12944:2001
Arkusze od 1 do 8

i scian ostonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

Bramy Urzadzenia zabezpieczajgce do bram Wymagania i metody badan
Okna, drzwi zaluzje Odpornos¢ na wklamania Wymagania i klasyfikacja
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z piyt warstwowych i
zebrowanych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone, klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno. Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe. Pofgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

Stale odporne na korozje Gatunki

Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

Okna i drzwi Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja

Okna i drzwi Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja

Okna i drzwi Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

Okna i drzwi Trwatos¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
Bramy Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

Bramy Odpornos¢ na przenikanie wody Klasyfikacja

Bramy Przepuszczalnos¢ powietrza Klasyfikacja

Bramy Wspotczynnik przenikania ciepta Wymagania dotyczace obliczen
Bramy Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem Wymagania
Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania

Okucia budowlane Wktadki bebenkowe do zamkéw Wymagania i metody
badan

Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokatnos¢ Klasy
tolerancji

Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy toleranciji
Okucia budowlane Odporno$¢ na korozje Wymagania i metody badan
Okucia budowlane Klamki i gatki Wymagania i metody badan

Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badan

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy

Farby i lakiery préba odrywania do oceny przydatnosci

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie. Czesci 1,
2,3,56,7,9

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich.

Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie

Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Czes¢ 3: Zasady projektowania

Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
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Czes¢€ 5: Ochronne systemy malarskie

Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci

Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzdr prac malarskich

Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowaciji

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki nacie¢

PN-EN I1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN - 80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci

Inne dokumenty

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB




