Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowa pawilonu wystawienniczo — administracyjnego na terenie bytego niemieckiego obozu zagtady kulmhof
w Chetmnie nad Nerem  XI1 2015 r

SST 01
Roboty geodezyjno - kartograficzne




Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowa pawilonu wystawienniczo — administracyjnego na terenie bytego niemieckiego obozu zagtady kulmhof
w Chetmnie nad Nerem  XI1 2015 r

SPIS TRESCI

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH NINIEJSZYMI WWIORB .....ccoiitiiiiiiiiieeiit ettt sveee e
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ..ottt ettt ettt eae e
S = = 4 = OO RRPTRTT
SRODKI TRANSPORTU .ottt et et ee e ee et e et e et e e et e e e e e e et e et e et e e et e e eeee et e e e eeeeeaeeeens
WY KONANIE ROBOT ..ttt ettt et e e e et et et e e e et e e e et e et e et e e ee e et e et e e teenee e st e seeseeeeaenane
KONTROLA JAKO SCl ettt ee et ettt et e e e et e e et et et e e e e e e e e et e et eeeee e e ee e e eeen e
ODBIOR ROBOT .. ettt ettt ettt e e e ettt e et e et e et e et e e e et e e e et e et e et et eeeeeeaee et e seeeeeeane
PRZEPISY ZWIAZANE ...t ettt e e e e ettt e e e e e s bbb e e et e e e e e e anbbbaeeeaaaaean

0 N O 0o A W N P




Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowa pawilonu wystawienniczo — administracyjnego na terenie bytego niemieckiego obozu zagtady kulmhof
w Chetmnie nad Nerem  XI1 2015 r

1 Zakres robot obj etych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych

podczas realizacji Robot i przygotowania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci obejmuija:

= Wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celéw projektowych, w tym inwentaryzacje
obiektow istniejgcych,

=  Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie

= Czynno$ci geodezyjne w toku budowy

= Czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy

= Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i
zarejestrowanie jej

2 Wymagania dotycz gce Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogoblne punkt 2.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdélne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robét.:

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace $rodkdw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogolne punkt 4.

5 Wykonanie Robot
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w SST - 00 Wymagania Ogolne punkt 5.

Roboty opisane w punkcie 1 powyzej nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz
Wz.

Prace geodezyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.
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6

Kontrola jako $ci

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogolne pkt 6.

Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie 1 nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7

Odbiér Robot

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.
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Przepisy zwi gzane

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z pozn.
zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38
poz455)

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gltéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998




