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SRR 7S N I .
7 i i i +] 0. — - +1 0. + 0 } istniei ;
NS/ 100 . . . 210 proj. grunt rodzimy gr. min. 100mm 0.09 \ \ o.om +1001 Ainouw Waw | -
1.16.| nieznany rodzaj posadzki - , . Wo;o 7% - a1 el ] 11013 ~— N = 2 x
proj. wymiana na materiat przepuszczalny proj. pion. izolacja przeciwwilgociowa - elastyczny __ — — ﬁm\ 7 PR YA =N . [&\\\MLM\\T \\\\\\\\\\\\ S~ = JLXV////////M//////////_WWWMMM = - przewidywany splyw wod opadowych ze skarpy
) e . ] szlam mineralny gr. min. 3mm na podiozu g //% NN /\\\RW X 3 \\JEeceheteceesdorpodo et el A psogpees = . istnie]. grunty rodzime spoiste -pyly
proj. geowidknina filtracyjna nietkana iglowana wyréwnanym systemowa szczelng szpachla ¢ G 00000 R 7 - s =S s 1 25 g o SNl e NN eegeess S
dla obo. >20kN: k,>15x10 * mis przy i=1, grubogé >2mm s N //////// \ /////// N = e e S NS A 23— ////////////////,//////////////,////w 050 1745-0.790= Cém m .
dla obc. 2, 20, 200kPa: k,/ k > 1,5 proj. zasypka zkeramzytu impregn. @10/20 5252« \ : RN 3 N M S101 s NE=E= 1/ NNy © @ .
% mlnhntE Sy QN 8l o : =T - 1068-084 R ; =N ;
3 = -10.82-0.88 NSRRI S\ K S - S AR =~ 1. oznaczenia wg. rys. 2015-02.B-13
© P N N — N N = TNV 0 , ,
p= ENGERD proj. pion. izolacja przeciwwilgociowa - elastyczny szlam mineralny NN 27725 SRR NN Y %w T AN AT %,% i pﬁ wisko Nr uprawnief Specjalnosc Data wyk. Podpis
: rura drnarska z . szt DN 200LP (PPt E SN 1050 | \400 gr. min. 3mm na podiozu wyréwnanym systemowa szczelna szpachla 900 A0S /w////,%,//w%,%/,7,/M%ww%%%,, Sy s 400]|) 500 | 500/ 210 kiouer P R oomur | 205 /80 5-8 vonst—budonl. 12,2015
proj. rura drenarska z tw. sztucznego yp ] , 7 5 i
roj. geowloknina filtracyjna nietkana iglowan firoj rura drenarska 2 . szucznego rol, wypelnierie szczeliny betonem bezskurczowym | | 2 - 11.47-143 4220 . . provzi
proj. geowldknina filtracyjna nietkana iglowana DN 200 LP (PP) typ SN8 proj. wyp Y y DN 160 LP (PEHD) typ SN8 375 | 375 785 1050 0
dla obc. >20kN: k,>15x10 * m/s przy i=1, grubos¢ >2mm proj. pozioma sztywna izolacja {na bazie cementu ekspansywnego) 1.6.| istniej. przelozona warstwa cegiet gr. 65-70mm ] , ] bick Ruiny patacu na terenie Muzeum bytego niemieckiego Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem
dla obc. 2, 20, 200kPa: k,/ k > 1,5 przeciwwilgociowa - papa proj. pozioma sztywna izolacja przeciwwilgociowa- papa 26| prol. podsvoka piaskowa . 40-50mm proj. Nmmé_@ z _ﬁmsﬂé Impregn. ' Zabezpieczenie reliktéw ruin palacu na terenie bylego niemieckiego
uszczelnienie podtoza i wyprofilowanie spadkow termozgrzew. lub zbrojona wicknem  termozgrzew. lub zbrojona wiéknem folia budowl. gr. min. 1mm m.m. P _ pocsyp ﬂ o0 m:o 50 10/20mm nielasujacego, zageszczonego i Obozu Noﬁmmw.:_,ﬁ_,aus% - o%ﬂ:wmwo:oa Nerem
- warstwa zag. itu lub gliny folia budowl. gr. min. 1mm . . .6.| proj. warstwa "chudego betonu" gr. 110-150mm ytut iprojektu . R — ot S .
- = - o = proj. zelbetowa skrzynia fundamentowa z betonu hydrotechn. ) na terenie dzialek 398/1 i 399/1 obrgb: Nr 0005 Chetrmo Wies jednostia ewidencyjna: Nr 3009045 Dabie
proj. S%m_:_m:_m szczeliny betonem bezskurczowym proj. zelbetowe podbicie fundamentu - _mSm.N betonu C30/37 wykonywana odcinkami df. ok. 1,0m proj. rura drenarska z tw. sztucznego DN 200 LP (PP) typ SN8 stutlrysunku | ZABEZPIECZENIE RELIKTOW=WERSJA llla—PRZEKROJE: D-D,E—E,F—F,G—G
(na bazie cementu ekspansywnego) hydrotechn. C30/37 wykonywana odcinkami dt. ok. 1,0m uszczelnienie podioza i wyprofilowanie spadkow - warstwa zag. itu lub gliny
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