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Kosztorysy szacunkowe

,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zabezpieczenia reliktéw ruin patacu na
terenie bytego niemieckiego Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem” wyko-
nana w pazdzierniku 2015r. przez firme ,maGeo-Ustugi Geologiczne Andrzej Kecz-
merski” z Krotoszyna.
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.

Umowa nr KS-260/2015 zawarta dn.30.07.2015r. pomiedzy Muzeum Martyrologicz-
nym w Zabikowie ul. Nieztomnych 2, 62-030 Lubon a wykonawcg opracowania.
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna, ogledziny stanu technicznego obiektu, odkrywki konstrukcji oraz po-
miary w terenie.

,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla zabezpieczenia reliktéw ruin patacu na
terenie bytego niemieckiego Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem” wyko-
nana w pazdzierniku 2015r. przez firme ,maGeo-Ustugi Geologiczne Andrzej Kecz-
merski” z Krotoszyna.

Materiaty archiwalne, historyczne, publikacje i rysunki dokumentacji archeologicznej
z prac prowadzonych na terenie ruin patacu oraz archiwalna dokumentacja fotogra-
ficzna, udostepnione przez Inwestora oraz Muzeum bytego niemieckiego Obozu Za-
gtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem.

Literatura historyczna po$wieona bytemu niemieckiemu Obozowi zagtady Kulmhof
w Chetmnie nad Nerem.

Normy panstwowe:

PN-82/B-02000 -Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 -Obhcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 -Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe.

PN-82/B-02004 -Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02014 -Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-83/B-03010 -Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-06250 -Beton zwykly
PN-EN 206-1:2003 -Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢.

Literatura techniczna i obowigzujace przepisy budowlane:
Certyfikaty, atesty, $wiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne dla zastosowa-
nych materiatbw budowlanych.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest koncepcja zabezpieczenia reliktdbw ruin patacu bylego

niemieckiego Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem, znajdujacych sie na terenie
Muzeum bytego niemieckiego Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem. W zakres
projektu wchodzi rowniez zabezpieczenie, znajdujgcych sie obok, ruin przypatacowej piwni-
cy-ziemianki.

Dziewietnastowieczny patac i towarzyszace mu obiekty, stanowity zabudowania byte-

go majatku ziemskiego, upanstwionego w okresie miedzywojennym. Po wybuchu wojny ma-
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jatek ten zostat zajety przez okupacyjne wtadze niemieckie, ktére zatozyly na jego terenie
Oboz Zagtady dla utworzonego okregu administracyjnego o nazwie Kraj Warty (Warthegau)
obejmujacego Wielkopolske i ziemie t0dzka. Powstaly ob6z byt obozem natychmiastowej
zagtady, w ktérym od 08.12.1941r. dokonywano eksterminacji najpierw Zydow z Kota, na-
stepnie Cyganow z getta t6dzkiego, a pozniej Zydow z getta tédzkiego i gett prowincjonal-
nych. Obo6z zlikwidowano w marcu 1943r., a dla zatarcia sladoéw zbrodniczej dziatalnosci
7-go kwietnia 1943r. wysadzono w powietrze palac, a w pézniejszym okresie teren wyrow-
nano. Jednak w nastepnym roku, w okresie od 23.06 do 15.07.1944r., wznowiono ,dzialal-
no$¢” obozu, usmiercajgc w nim cze$é Zydow z likwidowanego getta todzkiego. Zasadnicza
czes$¢ obozu wraz z barakami miescita sie wtedy na terenie Lasu Rzuchowskiego. Zaloga
obozu Kulmhof pozostawata na miejscu az do wkroczenia oddziatdbw Armii Czerwonej na
poczatku 1945r.

Ruiny patacu i piwnicy przypalacowej w okresie powojennym pozostawaly w postaci
zasypanego i zrownanego z przylegtym terenem gruzowiska, porosnietego przez samosiejki,
0 nieczytelnej postaci istniejacych kiedy$ na tym terenie obiektow. Teren stat sie wiasno$cia
Gminnej Spotdzielni, a po jej upadku syndyka jej masy upadiosciowej. W 1998 roku teren
majatku zostat wykupiony i przekazany na wlasnos¢ Muzeum Okregowemu w Koninie.
W latach 1997-2002 gruzowisko zostato oczyszczone, a nastepnie odkryte pozostatosci pa-
tacu i przypatacowej piwnicy zostaty udostepnione odwiedzajgcym.

8-go sierpnia 1994r. zesp6t dworski, obejmujacy patac, zabudowania gospodarcze
i park, zostat wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem rej.: A-509/250.

Z patacu ocalaty ruiny jego piwnic, a wtasciwie ich fundamenty i cze$¢ dolnych frag-
mentow Scian piwnicznych wraz z posadzkami, fundamenty przybudéwek wejs¢ do budynku
od strony potnocno-wschodniej (dziedzinca) wraz z fundamentami schodéw wejsciowych i
dolnym fragmentem schodow zejscia do piwnic, fundamenty przybudéwki pétnocno-
zachodniej, fundamenty tarasu i jego schodéw od strony potudniowo-zachodniej (ogrodu),
dolne fragmenty $ciany (oporowej) gospodarczego wejscia do piwnic od strony potudniowo-
wschodniej, fundamenty tarasu wzglednie ogrodzenia od strony potudniowo-wschodniej, a
takze znaczne fragmenty brukowanej opaski chodnikowej od strony pétnocno-wschodniej i
pétnocno-zachodniej. Z piwnicy przypatacowej ocalaly sciany fundamentowe znajdujace sie
ponizej poziomu terenu.

Celem projektowanego zabezpieczenia reliktéw ruin patacu i piwnicy przypatacowej
jest przede wszystkim zabezpieczenie ich:

e przed naporem gruntu z terenu otaczajacego ruiny, przed jego osuwaniem sie do
powstatych w wyniku zburzenia obu budynkéw (w skutek braku stropow i Scian)
niecek, wzmaganym przez sptyw wdd opadowych i przypowierzchniowych z przy-
leglego terenu w kierunku krawedzi skarpy, na ktérej wybudowano patac,

e przed destrukcyjnym wplywem na materiaty budowlane reliktow obu budynkéw
wilgoci podsigkajacej z gruntu, opadow atmosferycznych, wod powierzchniowych
i przypowierzchniowych sptywajacych z terenu w kierunku skarpy,

e przed procesami wysadzinowymi gruntéw na jakich wybudowano patac i nierow-
nomiernym osiadaniem fundamentow i pozostatosci scian, z uwagi na ich ptytkie
posadowienie oraz posadzek z powodu braku pod nimi wiasciwej podbudowy.

W zakres projektu wchodzg 3 zasadnicze koncepcje-wersje zabezpieczenia ruin pa-
tacu réznigce sie miedzy sobg przede wszystkim sposobem zabezpieczenia przed osuwa-
niem sie - sptywem gruntéw w niecke pozostatg po piwnicach patacu, a mianowicie:
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rycznych.

6.

| wersja - polegajaca na budowie zelbetowych $cian oporowych otaczajacych od
strony potudniowo-wschodniej, potnocno-wschodniej i cze$ciowo potnocno-
zachodniej relikty piwnic patacu, o wysokoséi ok.1m, calkowicie zastonietych
przez zrekonstruowane do ich wysokosci murowane $ciany piwnic, z uksztattow-
niem przylegtego terenu w formie obtozonej brukiem niewielkiej skarpy (ze wzgle-
du na réznice poziomow pomiedzy istniejagcym terenem a korona $ciany oporo-
wej).

Il wersja — réznigca sie od wesji pierwszej wysokoscig projektowanych zelbeto-
wych $&cian oporowych, siegajacych w tym przypadku do poziomu otaczajgcego
piwnice terenu, nie wymagajgca uksztaltowania przyleglego terenu w postaci
skarpy, jednak z widocznymi zelbetowymi $cianami oporowymi, gdyz przewio-
dziano w niej rekonstrukcje murowanych przylegtych do $cian oporowych $cian
piwnic ograniczong do 2 warstw cegiet.

[Il wersja - polegajgca na zabiciu w wokét ruin od strony potudniowo-wschodniej,
poétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej lekkich $cianek szczelnych winylo-
wych, z zeskarpowaniem otaczajgcego ruiny terenu, z zabezpieczeniem po-
wierzchni skarp okfadzing z bruku kamiennego, z czesciowg rekonstrukcjg przyle-
gtych do skarp $cian piwnicznych ograniczong do 5-ciu warstw cegiet.

We wszystkich wersjach przewidziano wykonanie wokot ruin patacu drenazu czoto-
wego i opaskowego, przejmujgcego sptywajgce w kierunku rzeki Ner wody przypowierzch-
niowe i wody powierzchniowe (opadowe). Rozwigzania drenazu w wersji | i Il niewiele sie
réznig miedzy sobg, nieco inne rozwigzanie zawiera wersja lll.

Dodatkowo kazda z wersji wystepuje w dwoch odmianach:

odmiana a - z drenazem wewnetrznym pod posadzkami piwnic, dla przypadku
braku zadaszenia nad ruinami,

odmiana b - bez drenazu wewnetrznego, dla przypadku zabezpieczenia ruin za-
daszeniem.

We wszystkich wersjach przewidziano zabezpieczenie gruntéw wysadzinowych
i fundamentéw przed nierbwnomiernym osiadanie poprzez wykonanie izolacji cieplnej gruntu
pod posadzkami i fundamentami. Jednoczesnie w celu uczytelnienia dla zwiedzajacych wy-
gladu patacu przed jego zburzeniem, zalozono odtworzenie dolnych fragmentéw murow piw-
nic o wysokosci minimum 2 warstw cegiet, wykonanych w miare mozliwosci z cegiet histo-

Zabezpieczenie ruin przypatacowej piwnicy we wszystkich wersjach jest identyczne,
ograniczone do drenazu czotowego, zelbetowego plaszcza wzmachiajacego $ciany,
zasypki drenujacej i rekonstrukcji korony scian.

LOKALIZACJA

Relikty ruin pafacu i piwnicy przypatacowej znajdujg sie na terenie Muzeum bylego
niemieckiego Obozu Zagtady Klumhof w Chelmnie nad Nerem - Chetmno 59A, 62-660 Da-
bie, na terenie dzialek 398/1, 399/1 obreb Nr 0005 Chetmno Wie$ jednostka ewidencyjna
Nr 300904 _5 Dabie.
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Teren muzeum znajduje sie w centrum Chetmna, w sasiedztwie kosciota parafialne-
go, w otoczeniu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i terenéw rolniczych oraz drég lokal-
nych. Usytuowany jest na krawedzi wzniesienia tzw. Wysoczyzny Klodawskiej, obejmujac
czesé jego korony wraz z z przyleglym odcinkiem stromej skarpy, u ktérej podndza ptynie
rzeka Ner.

Wijazd na teren muzeum odbywa sie zjazdem z drogi wojewddzkiej task-Koto, po-
przez brame usytuowang we wschodnim narozniku ogrodzenia terenu.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dane ogdlne

Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono (na podstawie za-
twierdzonego wczesniej projektu robot geologicznych) badania gruntu, wykonane w paz-
dzierniku 2015r. przez firme ,maGeo-Ustugi Geologiczne Andrzej Keczmerski” z Krotoszyna.
Wykonano w rejonie ruin patacu cztery odwierty. Dwa od frontu dawnego budynku patacu (1
i 2) o gtebokosci 6,0m ppt., i dwa z tytu budynku (3 i 4) o gtebokosci 4,0m ppt. na nizszym
poziomie terenu (lokalizacja w zataczniku dokumentaciji), dla ktérych przeprowadzono bada-
nia pobranych prébek gruntu. Na dnie 2 otworéw badawczych (3 i 4) wykonano sondowanie
gruntdow sondg DPL/SLVT. Aktualna powierzchnia terenu w rejonie badan ksztattuje sie na
poziomie 116.70+118,70 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Na podstawie materiatdbw archiwalnych i wykonanych badan stwierdzono, ze giebsze
podioze budujg wapienne, margle i piaskowce opoki i gezy kredy gornej. Powyzej znajduja
sie migzsze serie plejstocenskich glin zwatowych Zlodowacenia Srodkowopolskiego, rozdzie-
lone czasami piaskami wodnolodowcowymi. Na glinach lezg eluwialne pyly i eluwialne badz
wodnolodowcowe piaski, a wierzchnig warstwe stanowig powstate na skutek dziatalnosci
cztowieka, nasypy antropogeniczne. Po potudniowej stronie w dolinie rzecznej na osadach
kredowych spoczywajg migzsze piaski i zwiry rzeczne plejstocenu i holocenu.

Warunki geologiczno-in  zynierskie

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych i laboratoryjnych, analizy materiatow archiwalnych oraz analiz i obliczen inzynier-
skich, zgodnie z obowigzujgcymi normami gruntowymi. Podloze zostato rozpoznane do gle-
bokosci maksymalnie 6,0m ppt.

Wydzielono IV warstwy geotechniczne, a kryteriami podzialu byly: geneza, rodzaj
gruntdw oraz stany konsystencji i zageszczenia. Parametry uogolnione wydzielonych warstw
geotechnicznych ustalono metodami B i C w rozumieniu normy PN-81/B-03020 i PN-EN
1997-1:2008.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip zostaty oznaczone metodg polowg w oparciu 0 wy-
niki przeprowadzonych badan terenowych sondg DPL/SLVT.

Warstwa |

Holocenska warstwa osadow antropogenicznych o migzszoséi 0,9+1,6m, ktérych wiek
oszacowano na sto kilkadziesiat lat. Utwory nasypowe — niekontrolowane, humusowo-
piaszczysto-gliniaste, zaliczone do nasypéw niebudowlanych (nN) dla ktorych nie okre-
$lono parametréw geotechnicznych z uwagi na duzg zmiennos$é.
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Warstwa Il

Mitodoplejstocenska warstwa osaddw piaszczystych-eluwialnych, znajdujgca sie ponizej
nasypow niebudowlanych, na plejstocenskich pylastych osadach eluwialnych. Wyksztal-
cona w postaci piaskéw pylastych i drobnych, czasem przewarstwionych pylem lub zwi-
remm, $redniozageszczonych, wilgotnych, o migzszosci 0,20+2,90m (migzszos¢ roshaca

w kierunku krawedzi skarpy od strony wschodniej).

Warstwa lll

Miodoplejstocenska warstwa eluwialnych osadéw pylastych, wystepujgca ponizej osadow
piaszczystych, na plejstocenskich glinach morenowych. Wyksztalcona w postaci pytow
i pytow piaszczystych, pétzwartych, matowilgotnych o stopniu kansolidacji C, o migzszo-

§ci 1,70+4,80m (migzszos¢ rosngca w kierunku zachodnim).

Warstwa IV

Plejstocenska warstwa osadow morenowych, znajdujgéa sie ponizej osadow eluwialnych,
nieprzewiercona. Wyksztatcona w postaci glin twardoplastycznych, wilgotnych, o stopniu

konsolidacji B.

Charakteryzuja sie one nastepujgcymi parametrami:

Warstwa Il — w stanie sredniozageszczonym
- wilgotnos$é naturalna

- gestosc¢ objetosciowa

- stopieh zageszczenia

- kat tarcia wewnetrznego

- sp6jnosé

- Modut ogdinego odksztatcenia pierwotnego
- Modut og6inego odksztatcenia wtérnego

- Enometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
- Enometryczny modut Scisliwosci wtérnej

Warstwa Il — w stanie pétzwartym.

- wilgotnos¢ naturalna

- gestosc¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- wskaznik konsystencji

- kat tarcia wewnetrznego

- spdjnosé

- Modut ogdinego odksztatcenia pierwotnego
- Modut ogdinego odksztatcenia wtérnego

- Enometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
- Enometryczny modut $cisliwosci wtornej

Warstwa IV — w stanie twardoplastycznym.

- wilgotnos¢ naturalna

- gestosc¢ objetosciowa

- stopieh plastycznosci

- wskaznik konsystencji

- kat tarcia wewnetrznego

- spdjnosé

- Modut ogdinego odksztatcenia pierwotnego
- Modut og6lnego odksztatcenia wtdérnego

- Enometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
- Enometryczny modut $cisliwosci wtornej

M

16%

1,75 t/m®
0,62

31,0°

0 kPa
57400,00 kPa
71800,00 kPa
77100,00 kPa
96300,00 kPa

13,7%

2,05 t/m?®
0,00

1,00

18,0°

30,0 kPa
33800,00 kPa
56300,00 kPa
48400,00 kPa
80600,00 kPa

11,1%
2,15g/cm®
0,22

0,78

17,9°

30,8 kPa
26700,00 kPa
35600,00 kPa
35200,00 kPa
46900,00 kPa
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Na podstawie wynikow badar mozna stwierdzié, ze potudniowo-wschodnia cze$é bu-
dynku patacu zostata posadowiona na gruntach piaszczystych warstwy Il, pozostate funda-
menty posadowiono na gruntach spoistych warsty Ill.

Ze wzgledu na blisko$é skarpy roboty ziemne nalezy prowadzi¢,tak, by nie naruszy¢
jej statecznosci jak i statecznosci scian wykopow.

Grunty spoiste warstwy Il pod wptywem sptywajgcych woéd opadowych, ulegajg upla-
stycznieniu dlatego nalezy bezwzglednie chroni¢ te grunty przed dostepem wdd opadowych
w trakcie wykonywania robét w rejonie fundamentéw jak i eksplatacji obiektu. Grunty te pod
wplywem mrozu przy nasgczeniu wodg moga mie¢ charakter wysadzinowy. Dlatego zaleca-
ne jest staranne odprowadzenie wod opadowych zaréwno z terenu wokot ruin, jak i z terenu
samych ruin.

Strefa przemarzania w tym rejonie wynosi H, = 1,0m ppt.

Roboty ziemne bedg wykonywane w gruntach Kkatlll  (gliny, pyly
i nasypy) oraz w gruntach kat.ll (piaski). Powinno sie to odbywa¢ w okresach mozliwie su-
chych (bezdeszczowych), z dodatkowym zabezpieczeniem przed doptywem jakichkolwiek
wod. Wykopy nie powinny pozostawac otwarte, powinno sie zaraz po ich wykonaniu przysta-
pi¢ do betonowania, uktadania drenazu, kanalizacji itp.

Warunki wodne

W trakcie badan nie nawiercono wod gruntowych do gtebokosci 6,0m ppt. Byt to jed-
nak okres dlugotrwalej suszy. Dlatego nalezy przewidywa¢ mozliwos¢ pojawienia sie saczen
wody na stropie gruntéw spoistych, po intensywnych opadach lub w mokrych okresach roku.

Kategoria geotechniczna budynkow

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia budynku zaliczono do ztozonych warun-
kow gruntowych (ze wzgledu na zmienno$¢ i nieciggtosc litologicznie-genetyczng gruntow).
Ze wzgledu na zabytkowy charakter terenu prac obiekty projektowane zaliczono do Il kate-
gorii geotechnicznej. Istniejgce grunty warstw |-V s3g przydatne do posadowienia nowych
obiektéw jak i istniejgcych.

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ruiny pafcu i piwnicy przypatacowej znajduja sie terenie Muzeum bylego niemieckie-
go Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem, usytuowanego na krawedzi wzniesienia
tzw. Wysoczyzny Kitodawskiej, skad rozcigga sie rozlegly widok na doline Neru, ptyngcego
u jego podnéza.

Od pétnocnego-wschodu i czesciowo od potudniowego-wschodu teren muzeum ota-
czajg obszary budownictwa jednorodzinnego. Po stronie pétnocno-zachodniej znajdujg sie
tereny rolnicze. Od potudniowego-zachodu, u podnéza skarpy przylega on do drogi lokalnej.
Od strony potudniowo-wschodniej cze$ciowo graniczy z drogg lokalng biegngca w miejsco-
wym obnizeniu terenu w postaci plytkiego jaru, oddzielajgcego wzniesienie na ktorym znaj-
duje sie palac od sasiedniego podwyzszenia terenu, na ktorym stoi kosciot parafialny. Przy
potudniowo-wschodnim narozniku teren graniczy z drogg wojewddzka.
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Teren muzeum, na ktorym znajdujg sie ruiny patacu i piwnicy przypatacowej jest
ogrodzony. Jego potowe zajmuje skarpa opadajgca w kierunku ptynacej u jej podnoza rzeki
Ner, ktorg porasta zdziczaty dworski park. Ruiny patacu i piwnicy przypatacowej usytuowane
S$g na utworzonym sztucznie tarasie, tuz przed krawedzig ww. skarpy. Réznica poziomow
pomiedzy podndzem skarpy (98.7-101.0m n.p.m.) a jej korong (116.7-117.6m n.p.m.) osigga
na tym terenie okoto 19m. Pozostaly teren jest prawie ptaski z tagodnym spadkiem w kierun-
ku skarpy, wznoszac sie w kierunku bramy wjazdowej, usytuowanej we wschodnim narozni-
ku terenu, osiggajgc tam poziom 118.9m n.p.m.

Ruiny patacu majg w rzucie forme prostokata z przylegajacymi do niego przybudow-
kami, usytuowanego dtuzszym bokiem na osi potnocny-wschod - potudniowy-zachéd. Ruiny
przypatacowej piwnicy rowniez o formie prostokata, usytuowanego dtuzszym bokiem na osi
bliskiej kierunkowi wschoéd-zachdd. Réznica poziomow terenu w sasiedztwie ruin patacu
osigga ok. 2,0m, a przy samych ruinach ok.1,9m. Pochylenie terenu przy ruinach przekracza
miejscowo 100%.

Ruiny patacu otoczone sg od pétnocnego-wschodu i pétnocnego-zachodu historyczna
opaska chodnikowg z bruku kamiennego z otoczakow typu ,kocie thy”. Od strony péthocno-
wschodniej przebiega wspotczesna betonowa droga wewnetrzna prowadzaca do bramy
wjazdowe.

Na terenie dawnego zespo6tu dworskiego, w skiad ktérego wchodzit patac z zabudo-
waniami gospodarczymi i parkiem, znajduje sie oprocz ruin patacu i piwnicy przypatacowej,
budynek dawnego spichlerza, budynek z punktem obstugi zwiedzajacych i pomieszczeniem
gospodarczym przy bramie wjazdowej, budynek obstugi historycznej-siedziba administracji
muzeum, a takze kontener sanitarny dla potrzeb zwiedzajgcych. Na terenie zachowala sie
réwniez stara studnia.

Do strony potudniowo-zachodniej do ruin patacu przylega duzy obszar parku usytu-
owanego na skarpie.

Dojazd na teren muzeum odbywa sie istniejacym zjazdem z drogi wojewddzkiej Lask-
Koto na odcinku Dgbie—Koto, prowadzgcym bezposrednio do bramy wjazdowej na teren mu-
zeum, usytuowanej we wschodnim narozniku ogrodzenia. Zjazd ten potgczony jest z drogami
lokalnymi. Za bramg wjazdowsg znajduje sie brukowany parking dla zwiedzajacych i pracow-
nikbw muzeum. Dojazd do ruin patacu i innych obiektow odbywa sie powojenng betonowg
droga wewnetrzng z trylinki prowadzaca od bramy wjazdowej, petnigcej funkcje drogi poza-
rowej, zakonczonej placem manewrowym dla celéw p.poz. Na terenie muzeum komunikacja
piesza odbywa sie poprzez wspéiczesne brukowane chodniki betonowe.

Na terenie muzeum wystepujg nastepujace sieci i instalacje wewnetrzne wraz z przytgczami:

- wodna z wodomierzem w studzience w poblizu budynku informacji turystycznej,

- kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodptywowymi na $cieki w poblizu budynku
informaciji turystycznej i za budynkiem obstugi historycznej,

- elektryczna niskiego napiecia podziemna wraz z instalacjg oswietleniowg terenu,

- teletechniczna.

8.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekty

Istniejgce obiekty podlegajgce zabezpieczeniu:
e ruiny palacu,
e ruiny piwnicy przypatacowej — ziemianki.
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Istniejgce obiekty pozostajgce bez zmian:

budynek dawnego spichlerza,

budynek obstugi historycznej-siedziba administracji muzeum,

budynek z punktem obstugi zwiedzajacych i pomieszczeniem gospodarczym,
kontener sanitarny dla potrzeb zwiedzajacych,

obeliski upamietniajgce,

dawna studnia.

Uktad komunikacyjny

Poza przelozeniem, odtworzeniem i miejscowym poszerzeniem brukowej opaski
chodnikowej wokot patacu, wraz z wykonaniem balustrady zabezpieczajgcej, uktad komuni-
kacyjny pozostaje bez zmian, przy uwzglednieniu wykonania przewidywanego przesuniecia
drogi wewnetrznej w kierunku pétnocnym (objetego projektem budowlanym z lipca 2015r.).

Uksztattowanie terenu, ziele n

Istniejacy zielen pozostawia sie bez zmian.

Infrastruktura

Infrastruktura projektowana:

e drenaz czotowo-opaskowy i wewnetrzny z kanalizacjg deszczowg stanowigcag od-
prowadzenie wod z drenazu na skarpe,

e przeniesienie, ze wzgledu na kolizje z projektowany drenazem, odcinka instalacji
elektrycznej oswietlenia terenu wraz z dwiema lampami oswietleniowymi.

Pozostata istniejgca infrastruktura pozostaje bez zmian.

8.3 OCHRONA KONSERWATORSKA | SZKODY GORNICZE

Zespot dworski, obejmujacy patac, zabudowania gospodarcze i park, zostat wpisany
do rejestru zabytkdbw pod numerem rej.: A-509/250 (wpis 8-go sierpnia 1994r.), dlatego obje-
ty jest ochrong konserwatorska.

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gérnicze;j.

8.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYT-
KOWNIKOW

Zabezpieczane ruiny patacu i piwnicy przypatacowej nie znajduja sie na liscie obiek-
téw zagrazajacych srodowisku. Brak negatywnego oddziatywania na $rodowisko (hatas, wi-
bracje, emisja zanieczyszczen, itp.). Przeprowadzenie projektowanych robét budowlanych
nie spowoduje powstania zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
dzialki i terendéw jg otaczajgcych. Materialy uzyte do wzmocnien konstrukcji i wykonczenia
obiektow muszg posiada¢ aktualne atesty i nie bedg miaty wplywu na pogorszenie stanu
$rodowiska naturalnego.

Zapewniono ochrone interes6w 0soéb trzecich: projektowana inwestycja nie bedzie stwa-
rza¢ ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek i terenéw sasiednich.
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9. KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA RUIN PALACU | PIWNICY
PRZYPALACOWEJ

9.1 HISTORIA | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Teren, na ktdrym znajdujg sie ruiny patacu jest pozostato$cig dawnego zespotu dwor-
skiego. Majatek ten byt donacjg nadang w 1837r. generatowi lejtnantowi Karolowi Bistramowi
za zastugi wojenne i za tlumienie powstania listopadowego. W rekach rodziny Bistramdw
majatek pozostawat do | wojny $wiatowej. Po odzyskaniu niepodlegtosci, az do wybuchu Il
wojny swiatowej byt wtasnoscia Skarbu Panstwa. W sktad majagtku wchodzit wéwczas zanie-
dbany patac wraz z zabudowaniami gospodarczymi, zrujnowang oficyna, parkiem i ogroda-
mi. Przed Il wojng Swiatowg piwnice patacu od strony skarpy zamieszkiwali robotnicy rolni,
ktérzy opdscili patac po uzyskaniu ziemi w wyniku parcelacji, pietro zamieszkiwata miejsco-
wa nhauczycielka i administrator majgtku.

Po wybuchu wojny majatek w Chelmnie zostat zajety przez okupacyjne wtadze nie-
mieckie, ktére zatozyty na jego terenie Obo6z Zaglady dla utworzonego okregu administracyj-
nego o nazwie Kraj Warty (Warthegau) obejmujgcego Wielkopolske i ziemie t6dzka. Zmie-
niono réwnoczes$nie nazwe miejscowosci na Kulmhof. Powstaty ob6z byt obozem natych-
miastowej zagtady, w ktérym wykrzystywano do zabijania ludzi spaliny samochodowe
w przystosowanych w tym celu samochodach ciezarowych, petnigcych role komér gazo-
wych. Dziatalno$¢ ludobdjcza w obozie Klumhof rozpoczeto 08.12.1941r., dokonujgc ekster-
minacji Zydéw z Kota. Nastepng grupg, ktora stracita tu zycie byli Cyganie austriaccy z getta
l6dzkiego (5-12.01.1942r.), a pdzniej Zydzi z getta t0dzkiego (16.01.1942-15.05.1942r.,
5-12.09.1942r.). Réwnocze$nie mordowano deportowanych Zydow z gett prowincjonalnych
Warthegau (Dagbie, Nowiny Brodowskie, Klodawa, Izbica Kujawska, Warta , task i inne)
i obozow pracy (obdz pracy w Koninie-Czarnkowie). Zgtadzono tu réwniez grupe jeAcow ra-
dzieckich i prawdopodobni grupe czeskich dzieci.

Teren majatku ogrodzono szczelnym wysokim parkanem. Do eksterminacji wykorzy-
stywano budynek patacu. Do budynku prawdopodobnie wschodnim wejsciem od strony
dziedzihca wprowadzano deportowane grupy ludzi przeznaczone na $mieré, uspakajajac ich
ze w pafacu jest jedynie etap przejsciowy przed przewiezieniem do obozu pracy - miejsce
kapieli i dezynfekcji ubran, a pozniej zostang przewiezieni do miejsca wiasciwej deportaciji.
W salach na parterze odbierano im rzeczy osobiste, po rozebraniu sie sprowadzano ich wa-
skimi schodami do piwnic niby do tazni i lekarza, a nastepnie pedzono diugim korytarzem
piwnicznym w kierunku otwartych drzwi wyj$ciowych, a poprzez dostawiong do budynku
rampe, do samochodu - komory gazowej, w ktérym ich mordowano. Nikt nie miat szans
przezycia. Pozostate rzeczy ofiar wyrzucano oknami od strony skarpy na zewnatrz. W piwni-
cach pafacu przetrzymywano jedynie ok. 30-to osobowg grupe wiezniéw wykorzystywanych
przez zatoge obozu do ,prac pomocniczych” na rzecz obozu i jego zalogi, w pomieszcze-
niach od strony dziedzihca tzw. grabarzy (od grudnia 1941r. do kwietnia 1943r.), a w po-
mieszczeniach od strony skarpy rzemieslinkéw przerabiajgcych pozostate mienie zamordo-
wanych ludzi (3 warsztaty krawieckie i 2 szewskie), ktorych réwniez systematycznie usmier-
cano. Byly r6zne proby ucieczki tych wiezniow, ale udato sie to tylko dwém. Oboz zlikwido-
wano w marcu 1943r., a dla zatarcia sladéw zbrodniczej dziatalnosci 7-go kwietnia 1943r.
wysadzono w powietrze patac prawdopodnie z grupg pozostalych wiezniow w jego wnetrzu.
W pozniejszym okresie powtdrnego funkcjonowania obozu teren wyréwnano. Jednak w na-
stepnym roku, w okresie od 23.06 do 15.07.1944r., wznowiono ,dzialalnos¢” obozu usmier-
cajac w nim cze$¢ Zydow z likwidowanego getta tddzkiego. Zasadnicza cze$é obozu wraz
z barakami miescita sie wtedy na terenie Lasu Rzuchowskiego. Na terenie majatku w spi-
chlerzu przetrzymywano cze$é Zydéw (ok. 50 ludzi, gtéwnie rzemiesinikéw) wykorzystywa-
nych do prac pomocniczych na rzecz zatogi obozu. Ludzi tych zamordowano w nocy z 17 na
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18 stycznia 1945r., przed opuszczeniem przez zatoge niemieckg obozu, a spichlerz w ktorym
przebywali spalono. Dwém wiezniom udato sie wéwczas zbiec. Zatoga obozu Kulmhof pozo-
stawata na miejscu az do wkroczenia oddziatdw Armii Czerwonej.

Ruiny patacu i piwnicy przypalacowej w okresie powojennym pozostawaly w postaci
zasypanego zréwnanego z przyleglym terenem gruzowiska, porosnietego przez samosiejki,
0 nieczytelnej postaci istniejacych kiedys na tym terenie obiektéw. Odbudowano spalony
spichlerz. Teren zaraz po wojnie stat sie wkasnoscig Gminnej Spotdzielni, a po jej bankruc-
twie w 1993r. syndyka masy upadtosciowej. Teren byt wowczas wykorzystywany na dziatal-
no$¢ gospodarcza. W 1957r. gminy zydwskie z todzi i Wioctawka upamietnity ofiary obozu
obeliskiem ustawionym obok ruin palacu. 17 czerwca 1990r. otwarto Muzeum zwigzane
z obozem Kulmhof. W 1998 roku teren majatku zostat wykupiony i przekazany na wtasnosé
Muzeum Okregowemu w Koninie. Wyburzono budynki powojenne GS-u. W latach 1997-
2002 gruzowisko w miejscu ruin patacu zostato oczyszczone, a nastepnie odkryte pozostato-
§ci patacu i przypatacowej piwnicy zostaly udostepnione odwiedzajacym. 8-go sierpnia
1994r. zesp6t dworski, obejmujgcy patac, zabudowania gospodarcze i park, zostat wpisany
do rejestru zabytkéw pod numerem rej.: A-509/250.

Pierwsze badania na terenie majgtku przeprowadzono zaraz po wojnie w zwigzku
Z toczacym sie Sledztwem dotyczacym obozu. Nie zachowala sie jednak cata dokumentacja
Z tych prac. Pierwsze badania archeologiczne prowadzono w latach 1986-1987 na terenie
Lasu Rzuchowskiego. Prace archeologiczne na terenie majatku rozpoczeto w 1997r. Po wy-
kupieniu terenu przez Skarb Panstwa prace te rozwinety sie i trwaty do 2002r. W ich wyniku
odstonieto z pokrywajgcego gruzowiska ruiny patacu i piwnicy przypatacowej oraz uporzad-
kowano otaczajgcy teren, a gruz wywieziono.

Budynek patacu

Patac w Chelmnie wybudowano, na wyroéwnanej sztucznie krawedzi skarpy, z ktorej
roztacza sie rozleglty widok na doline Neru. Budynek powstat ok. pot. XIXw. w stylu eklek-
tycznym z przewaga cech neorenensansowych i heogotyckich. Na podstawie zachowanych
ruin i jedynego odnalezionego dotychczas zdjecia rodzinnego Bistraméw z ok. 1880r. wyko-
nanego od frontu patacu (od strony pétnocno-wschodniej) oraz 2 zdje¢ powojennych od stro-
ny skarpy, mozna stwierdzi¢, ze zasadnicza bryta patacu byta wybudowana na rzucie prosto-
kata o wymiarach w przyziemiu ok. 39,84x(13,26+13,41)m, i ok. 39,79x(13,22+13,37) w po-
ziomie parteru.

Z wybudowanej z zachowaniem symetrii zasadniczej bryty jednopietrowego budynku,mozna

byto wydzieli¢ trzy zr6znicowane wysokosciowo czesci, to znaczy:

- 2 wyzsze czesci boczne, posiadajgce dodatkowa wyrazng kondygnacje poddasza, z da-
chami ostonietymi attykami wykonczonymi arkadowym fryzem i zwienczeniami majgcymi
forme rzadko rozmieszczonych blanek, z okrggtymi okienkami poddasza,

- nizszg czesé srodkowa, z widocznym dwuspadowym dachemi i frontonem w osi budyn-
ku, rozbudowang o dwie, usytuowane symetrycznie, parterowe przybudowki wejsé¢ do
budynku, majace przekrycia w formie tarasu z ozdobng murowang balustradg z azuro-
wymi przestami w formie sko$nej kratki, z rozszerzajacymi sie wachlarzowato schodami
wejsciowymi prowadzacymi na parter, wykonczonymi petnymi murowanymi balustradami
zwienczonymi kamiennymi wazami.

Oprocz przybudowek wejsciowych od strony frontowej, budynek posiadat rowniez przybu-
dowke z wejsciem do budynku przy poétnocno-zachodniej Scianie szczytowej, mieszczaca
klatke schodowa, taczaca kondygnacje piwnic z parterem. Po ukiladzie okien przybudowki
mozna domysla¢ sie, ze klatka schodowa posiadata 2 spoczniki na poziomie terenu i potpie-
tra. Z dostepnych materiatdw nie wiadomo czy przetrwata w catosci do okresu okupaciji, czy
pozostaty tylko jej fundamenty.
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Prawdopodobnie réwniez w XIXw. wybudowano od strony skarpy (strony potudniowo-
wschodniej) taras ogrodowy z podwojnym wejsciem do budynku na poziomie parteru (drzwi
przeszklone z naswietlami). Na taras prowadzity z poziomu terenu reprezentacyjne pétokra-
gle kamienne lub betonowe schody, a sam taras byt opasany prawdopodobnie identyczbnag
murowana balustradg jak tarasy przybuddéwek frontowych, z ktoérej do czaséw przedwojen-
nych dotrwaly sie jedynie murowane stupki. Taras posiadat otwartg murowang arkadowa
konstrukcje nosna z filarami i odcinkowymi tukami pomiedzy nimi.

Budynek patacu byt prawie catkowicie podpiwniczony. Jego piwnice byty czesciowo wbudo-
wane w istniejgcg skarpe, tak ze od strony frontowej wystawaty one ok. 1,0m ppt, a od strony
skarpy odstoniete byty na catej swojej wysokosci.

Istniato rowniez wejscie gospodarcze do budynku w poziomie piwnic przy potudniowo-
wschodniej Scianie szczytowej. Dojscie do niego prowadzace od strony frontowej wzdtuz
$ciany szczytowej, bylo zabezpieczone od strony przylegtego terenu murowang $ciang opo-
rowa. Nie wiadomo czy wejscie to istniatlo od poczatku powstania patacu, czy wykonano je
pdzniej, wykorzystujac istniejace juz przejscie (np. do parku) przy $cianie szczytowej. By¢
moze istniat w tym miejscu réwniez murowany taras, stanowigcy czesciowe przekrycie zej-
$cia i usztywnienie Sciany oporowej na jej koncowym najgtebszym odcinku. Jego usytuowa-
nie z uwagi na nieczytelnos¢ obrysu w terenie przyjeto na podstawie dokumentacji z prac
przy odkrywaniu ruin patacu. Jezeli wystepujace tu fundamenty nie sg elementem konstrukcji
tarasu, to moze zbudowany byt w tym miejscu odcinek murowanego ogrodzenia, podobnego
do tego jaki istniat przy pétnocno-zachodniej $cianie szczytowe;j.

Budynek byt z zewnatrz caty otynkowany. Posiadat poszerzony, gtadki, wykonczony gzym-
sem cokét, nieco szerszy niz wyzsze kondygnacije, gtadkie pilastry narozne gtownej bryly
i przybudéwek, gtadkie pilastry posrednie na styku czesci srodkowej z bocznymi (biegnace
od cokotow po gzymsy wienczace $ciany), szeroki pas podokienny pietra z gzymsem, gtadki
pas podokienny parteru oraz boniowania elewacji parteru pomiedzy pilastrami. Boniowanie
to nie wystepuje juz na elewacji od strony skarpy w okresie przedwojennym.

Budynek posiadat okna skrzynkowe prostokatne rozwieralne dwudzielne i dwupoziomowe
z $lemieniem, szesciopodziatowe (byé moze pierwotne okna byly oscieznicowe dwudzielne
jednopoziomowe o$miopodziatowe), drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswietlami i bez.
Otwory okienne i drzwiowe byly obramowane opaska tynkowa, zwiehczone gzymsami (na
parterze zamiast gzymsu nadokiennego byty pierwotnie nad oknami ptaskie boniowane nad-
proza). Okna S$lepe w wewnetrznych bocznych $Scianach przybudéwek wejsciowych
i w skrajmych pasach elewacji ogrodowej na kondygnacji parteru i pietra. Okna w piwnicach
od frontu byly niskie (usytuowane tuz nad poziomem terenu), od strony ogrodowej (skarpy)
i przypuszczalnie najblizsze im okna w scianach szczytowych byly wysokie, byé moze takie
jak na wyzszych kondygnacjach. Usytuowanie okien piwnicznych pokrywato sie (poza obsza-
rem przybudowek) z oknami na wyzszych kondygnacjach.

Budynek patacu miat tréjtraktowy uktad pomieszczen z korytarzem na osi podtuznej
i wydzielonymi $cianami pomieszczeniami po obu jego stronach na kondygnacjach piwnic,
parteru i pietra. Komunikacje miedzy kondygnacjami zapewnialy pierwotnie przypuszczalnie
dwie klatki schodowe usytuowane w poblizu frontowych przybudéwek wejsciowych i dodat-
kowa w przybuddéwce od strony poétnhocno-zachodniej. Klatka schodowa przy przybudowce
frontowej od strony wschodniej zostata przebudowana, na pewno w zakresie zejscia do piw-
nic, ktérego byé moze w tej czesci budynku pierwotnie nie byto. Rozbudowano wtedy dla
potrzeb zejscia do piwnic przybudéwke od strony wschodniej. Schody prowadzace do piwnic
posiadaty w miejscu ww. rozbudowy spocznik posredni. W klatce schodowej przy drugiej
przybuddwce uktad pozostatosci scian poprzecznych i brak w tym miejscu posadzki w piwni-
cach sugeruje, ze pierwotnie byto tam zajscie do piwnic (w postaci jednobiegowych schodow
nieznanej konstrukcji). Byé moze jednak w jakims$ okresie zostato ono zlikwidowane i dlatego
dobudowano zejscie w drugiej klatce schodowe;.
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Kominy dymowe i przypuszczalnie wentylacyjne budynku usytuowane byly w $cia-
nach korytarza, a ich wyprowadzenie ponad dach zastanialy wysokie attyki i fronton budyn-
ku, badz wbydowane byly w elementy attyk poprzecznych oddzielajgcych zr6znicowane wy-
sokosciowo czesci budynku.

Na parterze przypuszczalnie przewazaty pomieszczenia reprezentacyjne, a na pietrze
mieszkalne. W piwnicach pierwotnie usytuowane byly pomieszczenia gospodarcze jak r6zne
magazyny i kuchnia, a takze lodownia, choé¢ nie wiadomo czy nie powstata nieco pdzniej.
W okresie przedwojennym piwnice od strony skarpy przebudowano na pomieszczenia
mieszkalne dla robotnikéw rolnych. Przypuszczalnie w tym okresie powstaty dodatkowe pie-
ce kuchenne i grzewcze w pomieszczeniach, a czes¢ komindéw zostata rozbudowana oraz
wybito dodatkowy mniejszy od istniejgcych otwoér okienny (w kuchni w narozniku wschod-
nim). By¢ moze powstata wowczas komorka na koncu $ciany oporowej przy wejsciu potu-
dniowo-wschodnim do piwnic.

W czasie funkcjonowania obozu czesciowo przebudowano piwnice. Zmieniono funk-
cje pomieszczen z czym prawdopodobnie wigzato sie wybicie w Scianach pomiedzy po-
mieszczeniami otworow drzwiowych tak, aby pracujacy czy przebywajacy tu wiezniowie nie
mieli bezposredniego kontaktu z pedzonymi korytarzem ludzmi. Nie wiadomo czy zamuro-
wano drzwi od strony korytarza, ale w dokumentacji z okresu odkrywania ruin nie wystepujg
otwory drzwiowe od tej strony (poza pomieszczeniami na kohcu korytarza od pétnocnego-
zachodu, gdzie byt magazyn srodkéw chemicznych, srodkowej celi i na drugim koncu koryta-
rza od strony kuchni i magazynu stykajacego sie z pomieszczeniam lodowni. W tym okresie
powstato réwniez pomieszczenie o funkgji latryny dla potrzeb wiezniow. Pomieszczenia od
dziedzihca z matymi oknami lub bez, petnity funkcje cel wieziennych dla tzw. grabarzy, a do-
brze doswietlone pomieszczenia od strony skarpy byly miejscem pracy wieznidow rzemiesIni-
kow. By¢ moze dokonano wtedy czesciowych remontow posadzek, uzupetniajgc wyrwy (po-
wstate w miejscach zapadlisk kanatéw drenazowych) brukiem kamiennym na zaprawie ce-
mentowej.

Sciany piwnic i wyzszych kondygnaciji budynku byly murowane z cegiet o wymiarach
280x135x65-70mm. tawy fundamentowe murowane byly z miejscowego kamienia uzupet-
nianego lokalnie cegta. W materiatach uzyskanych od Inwestora nie ma informacji o kon-
strukcji stropéw i dachu oraz rodzaju jego pokrycia, ktérych pozostatosci by¢ moze byly na
terenie porzadkowanego rumowiska. Pochylenie dachow nie bylo zbyt duze. Na zdjeciu XiX
—to wiecznym pokrycie dachowe przypomina blache. Z materiatdw rysunkowych z okresu
odkrywania ruin oraz obryséw opozostato$ci posadzek betonowych i cementowych wynika,
ze okna kondygnacji piwnic usytuowanwe byly we wnekach okiennych. Nie wiadomo czy
wneki okienne wystepowaly na wyzszych kondygnacjach. Posadzki pomieszczen piwnicz-
nych prawdopodobnie byly w wiekszo$ci ceglane, a dopiero w trakcie pozniejszych remon-
tow pokryte zostaly wylewka cementowa lub betonowsg i uzupetnieniami kamiennymi na za-
prawie cementowej. Cze$¢ podidg byta drewniana wykonana z desek na legarach na podbu-
dowie ceglanej. By¢é moze pokrycie posadzek zaprawg cementowa wigze sie z zamieszka-
niem w piwnicach robotnikéw rolnych w okresie przedwojennym. Pod posadzkami piwnic
przebiegaly wewnetrzne kanaty drenarskie uktadane z cegiet i wyprowadzone na zewnatrz
budynku.

Od strony dziedzinca i elewacji bocznych budynek otaczat podobny jak w piwnicach
kanat drenarski, wyprowadzajacy wody opadowe na skarpe. Budynek posiadal kamienng
opaske chodnikowg brukowana otoczakami typu ,kocie tby”, z korytkami $ciekowymi odpro-
wadzajgcych wody deszczowe z terenu wokét budynku. Do palacu prowadzita droga dojaz-
dowa o podobnej nawierzchni z gazonem w srodkowej czesci dziedzinca. Pomiedzy budyn-
kiem patacu, a spichlerzem byto wybudowane murowane z cegly ogrodzenie w stylu neogo-
tyckim, oddzielajgce park od dziedzinca. Przed wojng nie byto ono otynkowane.

Budynek piwnicy przypatacowej -ziemianki
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Nieznany jest czas jej powstania i zniszczenia. Przypuszczalnie powstata w okresie
budowy patacu lub wkrotce pdzniej. Wybudowana zostata na planie prostokata ze Scianami
fundamentowymi murowanymi z gtazéw. Nie wiadomo z czego wymurowano $ciany powyzej
istniejgcego terenu, czy byly murowane z kamienia, czy z cegly. Piwnica byla przekryta
prawdopodobnie murowanym sklepieniem zasypanym ziemig. Wejscie badz doswietlenie
w $cianie bocznej od strony potudniowej. Nieznany jest rodzaj posadzki ziemianki i czy byla
otynkowana.

9.2 PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

Podstawowe parametry techniczno-u  zytkowe budynku patacu:

e Powierzchnia zabudowana wg PN-70/B-02365:

o zasadniczej bryty budynku = 530,86m?
0 przybudowek frontowych (ze schodami) = 59,53m?
0 przybudowki poinocno-zachodnigj = 12,15m?
0 tarasu od strony skarpy (ze schodami) = 51,52m?
0 zejscia do piwnic od strony potudniowo-wschodniej = 23,07m?
Razem = 677,13m?
¢ Powierzcnia uzytkowa piwnic wg PN-70/B-02365::
o0 Powierzchnia pomieszczen piwnic = 400,00m?
0 Powierzchnia komunikacji-ruchu = 4,12m?
Razem = 404,12m?
e Powierzcnia uzytkowa obiektéw zewnetrznych
dostawionych do piwnic wg PN-70/B-02365:: = 37,11m?
e Wymiary budynku na poziomie przyziemia :
0 dtugosé bez przybudowek = 39,84m,
0 dtugosé z przybudowkami = 42,36m,
0 dtugosé z zejsciem potudniowo-wschodnim = 44,08m,
0 szerokos¢ bez przybuddéwek = 13,26+13,41m,
0 szerokos¢ z przybudowkami frontowymi

bez schodéw = 16,03m,

0 szerokos¢ z przybudowkami i tarasem

bez schodéw = 19,54m.
e Poziom posadzki piwnic +0,00m =~217,10m n.p.m.
e Przypuszczalny poziom posadzi parteru ~+ 2,45m =~219,55m n.p.m.
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e Powierzchnia u zytkowa piwnic
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. (m?)
S.01 Korytarz 1 posadzka cementowa 4,12
S.02 Korytarz 2 posadzka cementowa 14,69
S.03 Magazyn posadzka cementowa 25,14
S.04 Magazyn polepa gliniana 21,17
S.05 Lodownia posadzka ceglana 7,11
S.06 Kuchnia posadzka cementowa 26,88
S.07 Pomieszczenie posadzka cementowa 24,92
S.08 Pomieszczenie podbudowa ceglana 17,05
dawnej podtogi drewnia-
nej
S.09 Latryna posadzka cementowa 9,71
S.10 Warsztat szewski posadzka cementowa 24,80
S.11 Warsztat szewski posadzka cementowa 13,01
S.12 Warsztat krawiecki posadzka cementowa 29,54
S.13 Warsztat krawiecki posadzka cementowa 22,88
S.14 Warsztat krawiecki podbudowa ceglana 10,24
dawnej podtogi drewnia-
nej
S.15 Korytarz 4 grunt w miejscu dawnej 3,86
posadzki betonowej
S.16 Korytarz 3 posadzka cementowa 41,28
S.17 Magazyn srodkow che- posadzka cementowa 22,05
micznych
S.18 Cela wiezienna posadzka cementowa 26,19
S.19 Korytarz 5 posadzka cementowa 16,21
S.20 Korytarz 6 bruk kamienny 2,30
S.21 Dawna klatka schodowa grunt 3,84
S.22 Cela wiezienna posadzka cementowa 23,66
S.23 Cela wiezienna posadzka cementowa 9,35
Razem 400,00
K.01 Klatka schodowa posadzka cementowa 4,12
Razem 404,12
e Powierzchnia u zytkowa obiektow zewn etrznych przylegaj gcych do piwnic
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. (m?)
Z.01 Korytarz gospodarczy- zej- posadzka betonowa 16,50

$cie do piwnic
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Z2.02 Komorka kuchenna polepa gliniana 1,59
Z.03 Przestrzen pod tarasem bruk ceglany 19,02
Razem 37,11

Podstawowe parametry techniczno-u  zytkowe budynku piwnicy przypatacowe;j:

e Powierzchnia zabudowana wg PN-70/B-02365 = 20,70m?
e Powierzchnia uzytkowa wg PN-70/B-02365 = 10,90m?
e Poziom posadzki piwnic ~+0,50m =~217,60m n.p.m.
e Poziom korony ruin ~+1,90m =~219,00m n.p.m.

9.3 OPIS STANU ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI | ELEMENTOW WYKO NCZE-
NIA OBIEKTOW

Wykonano na podstawie inwentaryzacji ruin i 13-tu odkrywek ich fundamentéw oraz
posadzek. Ograniczono sie do wykonania odkrywek fundamentowych w miejscach, gdzie nie
bylo posadzek cementowych, aby ich nie uszkodzié¢. Podobng zasade zastosowano w przy-
padku bedacych w zlym stanie fundamentéw schodow wejs¢ do budynku od strony dziedzin-
ca.

9.3.1 Fundamenty
Budynek patacu

Fundamenty patacu maja posta¢ taw fundamentowych. Glebokos¢ ich posadowienia
jest zréznicowana w zaleznosci od mozliwosci narazenia gruntu na wymarzanie. Dlatego
tawy zewnetrzne sg glebsze, a tawy wewnetrzne i tawy od strony wciecia budynku w skarpe
piytsze.

Wewnetrzne tawy fundamentowe majg wysokos¢ ok. 35cm i sktadajg sie z 2 warstw:
dolnej szerszej (ok. 80 i 90cm) murowanej na zaprawie wapiennej z kamienia miejscowego
(pozostatosci moreny czotowej o duzym zréznicowaniu materiatowym), z uzupetnieniami ce-
glanymi i gérnej murowanej z cegly na zaprawie jw. (o szerokosci ok.73cm). Wysokos¢ po-
szczegOlnych warstw nie jest jednakowa. Do budowy uzyto cegly o wymiarach 280x135x65-
70mm i kamienia o zr6znicowanej wielkosci od kilku do kilkudziesieciu centymetrow.

Zewnetrzne podtuzne tawy fundamentowe od strony potudniowo-zachodniej i przyle-
gajace do nich zewnetrzne poprzeczne tawy od strony potudniowo-wschodniej i péthocno-
zachodniej majg wysokos¢ ok.50cm i szeroko$¢ ok. 90-95cm, sg catkowicie zbudowane
z kamienia. Jedynie naroznik zachodni zostat zbudowany w znacznej czesci z cegiet.

Zewnetrzne podtuzne tawy fundamentowe od strony pétnocno-wschodniej majg sze-
rokos$¢ ok. 90cm. W miejscu wykonanej odkrywki nie miaty dolnej warstwy z kamienia i miaty
wysokos$¢ jedynie 2 warstw cegiet czyli ok. 16cm. Czy ich postaé jest taka na catej dugosci,
nie wiadomo. Powinno sie to sprawdzi¢ przez wykonanie dodatkowych odkrywek fundamen-
téw, ale trzeba wowczas przeprowadzi¢ czesciowy demontaz posadzek.

tawy fundamentowe przybudéwek frontowych i przybudéwki bocznej sg wymurowa-
ne na catej swojej wysokosci z kamienia, ich giebokos¢ nie jest znana. Nieznana jest budo-
wa faw fundamentowych schodéw wejsciowych do przybuddwek frontowych, ale ich stan byt
zbyt zly na wykonanie przy nich odkrywek. Przyjeto, ze majg podobng budowe jak pozostate
tawy tzn dolng warstwe murowang z kamienia i gérng obecnie czesciowo-widoczng z muro-
wang z cegly. W trakcie przebudowy zwigzanej z wykonaniem nowego zejscia do piwnic przy
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przybudéwce wschodniej, konieczne musiato byé podbicie istniejgcych fundamentow przy-
buddéwki od strony piwnic.

tawy fundamentowe arkadowej konstrukcji tarasu sa posadowione 20cm gtebiej od
przylegajacych taw zewnetrznych, a mianowicie 70cm ponizej poziomu terenu. Zewnetrzne
fundamenty budynku w miejscach styku z tarasem tez czesciowo pogtebiono do tego pozio-
mu. Ltawy fundamentowe tarasu w dolnej czesci wymurowane sg z kamienia o wysokosci ok.
20cm i szerokosci ok. 40cm, z poszerzeniami w formie stop funfundamentowych pod filara-
mi, pod nieistniejgca $ciang peing od strony skarpy podpierajaca schody i taras, w gornej
czesci majg postaé murowanych do poziomu terenu scian z cegly. Nieznany jest sposéb
podparcia i posadowienie schodéw. Odkryto jedynie ptytkg posadowiong na gltebokosci 23cm
i szerokosci ok. 20cm murowang kamienna tawe pierwszego stopnia, o wysokosci ok. 15cm.
Moze istniata konstrukcja w postaci promieniscie ustawionych $cian lub belek podpierajacych
poszczegolne tuki stopni (widoczne na zdjeciu przedwojennym) z poikolistg tawg wsporczg
na ich obrzezu. Odpowiedz na to pytanie dadzg dodatkowe badania archeologiczne w tym
miejscu.

tawy fundamentowe sSciany oddzielajacej zejscie do piwnic od strony potudniowo-
wschodniej sg zbyt waskie jak na funkcje sciany ooporowej tzn. majg tylko ok. 55cm szero-
kosci i sg zbyt ptytko posadowione tzn. tylko kilka centymetréw ponizej najnizszego poziomu
posadzki zej$cia do piwnic. Ich dolna murowana z kamieni warstwa ma wysokos¢ 33cm. Po-
ziom posadowienia $ciany moze sugerowac, ze wejscie gospodarcze do piwnic powstato
pozniej niz zejscie wybudowane przy scianie szczytowej i jego poziom pierwotnie byt wyzszy
w tym rejonie, a samo zej$cie stuzylo jako dodatkowa komunikacja pomiedzy dziedzincem a
parkiem.

Fundamenty tarasu lub ogrodzenia usytuowanego o strony wschodniej budynku, ma-
ja posta¢ stop fundamentowych ptytko posadowionych (ok. 30cm dla skrajnej stopy od potu-
dnia), ktérych dolna odsadzka o wysoko$ci ok. 20cm jest murowana z kamieni, a gérna wy-
murowana jest z jednej warstwy cegiet. Byé moze poziom terenu byt w tym rejonie wyzszy
niz jest obecnie, a podstawa gérnej skarpy konczyta sie dalej niz obecnie.

W niektérych pomieszczeniach pozostaty fundamenty ceglane piecow grzewczych
lub kuchennych o nieznanej giebokosci, murowanych z cegiet.

Fundamenty budynku wykonano bez przeciwwilgociowej izolacji poziomej i pionowej.

Stan fundamentéw budynku jest bardzo zrdznicowany. Wszedzie wida¢ skutki wy-
mrazania gruntow pod fundamentami i ich nierbwnomiernego osiadania, zwigzanego z piyt-
kim posadowieniem i wystepujacymi w poziomie posadowienia pylastymi gruntami wysadzi-
nowymi Ill warstwy geotechnicznej. Jest to spotegowane w chwili obecnej brakiem dodatko-
wej ochrony cieplnej jakg stanowit kiedy$ ogrzewany budynek, a pozniej gruba warstwa gru-
zowiska powstata po jego zburzeniu. Niestety usuniecie gruzowiska przyspieszyto przebieg
proceséw wysadzinowych i wymrazania gruntu pod fundamentami oraz posadzkami, a takze
przemieszczen fundamentéw, gdyz stanowito ono naturalng zapore przeciwdziatajgca parciu
gruntu na pozostalosci Scian piwnic i zsuwaniu sie gruntu do ich wnetrza. W przypadku na-
roznika wschodniego budynku, posadowionego na piaskach pylastych i drobnych Il warstwy
geotechnicznej, charakter wystepujacych tutaj gruntéw, rowniez moze mieé niekorzystny
wplyw na fundamenty ze wzgledu na ditugotrwale utrzymywanie sie w nich wilgoci oraz moz-
liwos¢ miejscowego uptynniania sie przy sptywie ta warstwg wod opadowych i przypo-
wierzchniowych ze skarpy. Wystepujaca w rejonie ruin do$¢ gruba wierzchnia warstwa grun-
téw antropogenicznych | warstwy geotechnicznej, w postaci gruntdw nasypowych o z regoty
niskim kacie tarcia wewnetrznego, charakteryzuje wyzsza sie podatnoscig na jego obsuwa-
nie sie do wnetrza piwnic, zwlaszcza w okresach wzmozonych opadoéw i jednoczesnych ob-
cigzen skarpy poprzez wchodzacych poza bariery ochronne zwiedzajacych.

Usytuowanie ruin patacu przy krawedzi skarpy, w miejscu gdzie odbywa sie wzmozo-
ny grawitacyjny sptyw powierzchniowy wéd opadowych i wod przypowierzchniowych war-

Projekt koncepcyjny zabezpieczenia reliktéw ruin patacu
bylego niemieckiego Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem




UStUGI PROJEKTOWE
BUDOWLANE 2015-02.B-00 20
mgr inz. Maria Koczur | nr projektu strona

stwg przepuszczalng (Il warstwa geotechniczna piaskéw drobnych i pylastych) z catego sa-
siedniego terenu w kierunku rzeki Ner, jest przyczyng dodatkowego zawilgocenia gruntu
i przyspiesza jego obsuwanie sie na pozostatosci patacu.

Stan taw z dolng warstwg murowang tylko z kamienia (pomijajac istniejgcy zly stan
zaprawy wapiennej tawy wykonanej bez izolacji przeciwilgociowej znajdujacej sie w wilgot-
nym gruncie) jest lepszy od taw o duzej ilosci uzupetnien ceglanych w warstwie kamiennej,
ktére ulegly wiekszemu zniszczeniu na skutek wilgoci i wymrazania oraz zasolenia. Z tego
tez powodu gérne murowane z cegty, warstwy taw fundamentowych i ceglane fundamenty
piecOw sg w gorszym stanie, z uwagi na zly stan zaprawy jak i cegiet. Najwieksze zniszcze-
nia taw wystepujg w narozniku zachodnim budynku, gdzie tawa byla wymurowana gtéwnie
z cegiel. W miejscu tym tawa zachowata sie jedynie we fragmentach majacych posta¢ rumo-
szu ceglanego.

tawy przybudéwek frontowych, a takze Sciany oporowej od strony potudniowo-
wschodniego zejscia do piwnic, na skutek sptywu gruntu do niecki jaka pozostata po zburzo-
nym budynku ulegly znacznym przemieszczeniom wraz z suwajgcym sie gruntem. Fragmen-
ty usytuowane najblizej powstatej skarpy popekaty i porozrywaly sie, a czes¢ kamieni z jakich
byly zbudowane wtoczyta sie do wnetrza piwnic. Podobne skutki wywotane przez parcie
i sptyw gruntu zaistniaty w przypadku taw fundamentowych $cian pomieszczenia mieszcza-
cego lodownie. Tu zsuw gruntu do wnetrza pomieszczenia spotegowany jest zwaleniem sie
czesci Scian, wybudowanej ponizej ich poziomu posadowienia, murowanej skrzyni lodowni,
ktéra nie jest juz w stanie przenosi¢ obcigzenh od parcia gruntu.

Budynek piwnicy przypatacowej - ziemianki

Fundamenty piwnicy przypatacowej to wlasciwie Sciany fundamentowe murowane
Z kamieni miejscowych (podobnie jak tawy fundamentowe patacu), oparte bezposrednio na
gruncie. Na skutek utraty wiasciwosci wigzacych zaprawy, w wyniku procesow wietrzenio-
wych, wymrazania zaprawy w mokrych $cianach, pozbawionych izolacji przeciwwilgociowej
od strony gruntu oraz niezadaszonych, wystawionych bezposrednio na wptywy atmosferycz-
ne, jak deszcz, $niegi wiatr, jak rowniez jej wyptukiwania poprzez sptyw wod przypowierzch-
niowych do wnetrza obiektu), $ciany utracity swojg nosnosé pozwalajgca na przeniesie ob-
cigzen od parcia otaczajgcego piwnice gruntu, popekaty, a znaczna cze$é kamieni stanowia-
cych budulec korony scian wypadta ze scian do wnetrza piwnicy, tworzac gruzowisko.

9.3.2 Sciany piwnic
Budynek patacu

Po wysadzeniu budynku patacu zburzeniu catkowitemu ulegly kondygnacje od parte-
ru wzwyz. W przypadku piwnic zburzone zostaly wszystkie $ciany zewnetrzne nieobsypane
gruntem i wiekszo$¢ scian wewnetrznych. Przetrwaly wybuch dolne fragmenty $cian od stro-
ny wciecia sie piwnic w skarpe (grunt przejat site uderzeniowag wybuchu, dzieki temu ta cze$¢
§cian przetrwata) i nieliczne dolne fragmenty $cian wewnetrznych. W przypadku konstrukciji
tarasu od strony skarpy zachowaly sie dolne fragmenty dwéch filaréw i lezace luzem frag-
menty ich gtowic.

Sciany zewnetrzne nieobsypane gruntem byly wymurowane z cegly pelnej na zapra-
wie wapiennej o grubosci 73cm z miejscowym pocienieniem w postaci wnek okiennych
o grubosci 58 i 43cm. Sciany wewnetrzne murowane jw. miaty grubo$é 43, 58 i 73cm. Sciany
zewnetrzne od strony gruntu byty murowane z cegly na petng grubosé lub z uzupetnieniami
kamiennymi albo z warstwg kamienng od strony gruntu, o grubosci 73+77cm, i 85cm, z wne-
kami okiennymi o grubosci 43+47cm i 58+62cm. W trakcie przebudowy zwigzanej z wykona-
niem nowego zej$cia do piwnic przy przybudoéwce frontowej wschodniej, rozebrano czesé
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§ciany zewnetrznej tworzgc w tym miejscu przejscie, jednoczesnie obmurowujac cegta wi-
doczny kamienny fundament przybudéwki frontowej. Sciany nie posadajg juz tynkow.

Obrys budynku, w miejscach gdzie $ciany zewnetrzne nie zachowaly sie, jest w tej
chwili uczytelniony poprzez utozone luzem cegly pozostate z gruzowiska.

Stan pozostatosci Scian jest zly. Sg to skutki stalego zawilgocenie nieizolowanego
przeciwwilgociowo muru od strony gruntu, pochodzacego z podioza na skutek podciggania
kapilarnego i od strony zasypki gruntowej w wyniku bezposredniego sptywu od strony gruntu
wod powierzchniowych i podpowierzchniowych, zawilgocenia na skutek opaddw, zwigzanych
z tym cyklicznych proceséw zamrazania i rozmrazania, zasolenia i proceséw wietrzenia
w skutek braku tynkéw, niszczacych zaréwno materiat cegiet jak i zaprawe. W wyniku tego
procesu cze$¢ cegiet wogole nie jest zwigzana zaprawa. Dodatkowo sptyw gruntu z po-
wierzchni otaczajgcego piwnice terenu, przyczynit sie do rozwoju na ich powierzchni glonow,
mchoéw i porostéw a tym samym do ich korozji biologiczne;j.

Do tego nalozyly sie skutki wybuchu, ktory naruszyt spoistos¢ muru. Parcie gruntu na
$ciany wcinajace sie w skarpe przyspieszyto proces niszczenie pozostatosci scian, powodu-
jac ich deformacje i przemieszczenia. Na stan $cian wptynety rébwniez przemieszczenia sie
ich fundamentéw, w wyniku proceséw wysadzinowych gruntu, powodujgc dodatkowe pek-
niecia i utrarte spoistosci.

Budynek piwnicy przypatacowej - ziemianki
Sciany piwnicy powyzej gruntu nie zachowaly sie.
9.3.3 Lodownia w piwnicach patacu

W pomieszczeniu wschodniego naroznika piwnic wybudowana byfa tzw. lodownia.
Miata ona posta¢é obmurowanego $ciankg ceglana grubosci jednej cegly (28cm) prostokat-
nego zagtebienia w gruncie, o gtebokosci ok. 90cm, z zejsciem w postaci ceglanych scho-
dow szerokosci ok. 90cm, wykonanych z cegietl utozonych na tzw. ,rab” z murowanymi do
poziomu posadzki $sciankami policzkowymi grubosci 1 cegly. Dno lodowni wykonane byto
z cegiet utozonych na ptask. Brak jest izolacji przeciwwilgociowej $cian i dna lodowni.

W chwili obecnej stan lodowni jest bardzo zty. Sciana od strony skarpy przewrécila
sie, a pozostate ciany réwniez sg niekompletne, zwltaszcza w gérnych rejonach. Sciany sa
zdeformowane pod wplywem parcia gruntu, pochylone do $rodka, w stanie przedawaryjnym-
zagrozone przewréceniem. Brak nosnosci zaprawy w spoinach powoduje, ze cegty wiasciwie
utozone sg luzem. Na zly stan $cian wplyneta przede wszystkim utrata nosnosci muru na
skutek jego diugotrwatego zawilgocenia, pochodzacego od strony grunu i z opadéw atmosfe-
rycznych oraz sptywu wod podpowierzchniowych i powierzchniowych do najnizszego miejsca
jakim w tym rejonie jest zagtebienie lodowni. Wieloletnie stale zawilgocenie materiatu muru,
potgczone z procesami zamarzania i rozmrazania oraz zasoleniem, doprowadzito destrukcji
zarébwno cegiet , jak i zaprawy. Natozyto sie na to jeszcze wyptukiwanie zaprawy ze spoin
poprzez sptywajgce wody gruntowe i jej wietrzenie z uwagi na brak tynku. Istniejgce parcie
gruntu na $ciany lodowni, spotegowane jest sptywem wod oraz procesami wysadzinowymi,
przebiegajacymi w gruncie, dziatajgcymi na $ciany i dno lodowni. Dlatego bez zabezpiecze-
nia obiekt ten wkrotce ulegnie catkowitemu zniszczeniu.

Projekt koncepcyjny zabezpieczenia reliktéw ruin patacu
bylego niemieckiego Obozu Zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem




UStUGI PROJEKTOWE

BUDOWLANE 2015-02.B-00 22
mgr inz. Maria Koczur | nr projektu strona
9.3.4 Kominy

Budynek patacu

Pozostato$ci komindw usytuownych w $cianach podtuznych korytarza sg w takim
samym stanie jak pozostatosci scian. Tylko w niektérych miejscach wiadomo jaki byt ich ob-
rys, nieznane jest jednak usytuowanie i wielko$¢ kanatéw kominowych.

Budynek piwnicy przypatacowej - ziemianki

W budynku nie stwierdzono istnienia kominéw.
9.3.5 Klatki schodowe i schody zewn etrzne
Budynek patacu

Zachowaly sie pozostatosci klatki schodowej zejscia do piwnic od strony wschodniej
przybudowki wejsciowej. Byly to betonowe schody z cienkiej betonowej wylewki wykonanej
na kamiennej podmurowce. Zachowat sie jedynie dolny bieg schoddéw ze spocznikiem.
Schody prowadzace do wyjscia z piwnic umieszczonego na konhcu orytarza w przybuddéwce
od strony péinocno-zachodniej nie zachowaly sie. Poza fundamentami brak pozostatosci
konstrucji schodow wej$¢ frontowych do budynku, jak rowniez schodéw prowadzacych na
taras od strony skarpy. Byly to przypuszczalnie schody ze stopniami kamiennymi. W przy-
padku schodow tarasu podstopnice byly ceglane. Brak rowniez pozostatosci schodow zejscia
gospodarczego do piwnic od strony potudniowo-wschodniej. Byly to schody betonowe na
podbudowie kamiennej, ktora by¢é moze stanowita ich pierwotng nawierzchnie brukowa.

Stan schodow zejscia do piwnic jest bardzo zly. Zwigzane jest to z obsuwaniem sie
gruntu, na ktérym oparte sg schody w kierunku piwnic oraz brakiem pod nimi podbudowy
mrozochronnej i odprowadzajgcej wody opadowe, zabezpieczajgcej ich konstrukcje przed
procesami wymrazania gruntu. Brak jest réwniez izolacji zabezpieczajgcej przed wptywem
wilgoci pochodzacej z gruntu oraz ostony przed opadami atmosferycznymi.

Budynek piwnicy przypatacowej - ziemianki

Przypuszczalne usytuowanie wejscia do piwnicy i schodow od strony wschodniej zo-
stanie zweryfikowane po jej odgruzowaniu.

Stan schodow i materiat z jakiego zostaty wykonane jest w tej chwili nie znany.
9.3.6 Podtogi i posadzki
Budynek patacu

Wiekszos¢ posadzek w piwnicach ma posta¢ kilkucentymetrowych wylewek cemen-
towych, wykonanych przypuszczalnie na pierwotnych posadzkach ceglanych (cegiet utozo-
nych na zaprawie ,na ptask”) utozonych na kilkucentymetrowej podsypce piaskowej, wyko-
nanej bezposrednio na gruncie, bez podbudowy. W niektérych miejscach sa to dwie warstwy
wylewk, $wiadczace o wykonywaniu w tych miejscach napraw. W niektorych miejcach (przy-
puszczalnie w czasie wojny) uzupetiono zniszczone fragmenty posadzek i brakujacych
fragmentow przektadki ceglanej, wstawkami z bruku kamiennego uktadanego na zaprawie
cementowej. W pomieszczeniu latryny w czasie wojny wykonano w posadzce ceglane koryt-
ko odwodnieniowe (by¢é moze jest to element Sciennego pisuaru).
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Pod posadzkami piwnic, z uwagi na charakter miejscowych gruntéw pylastych wyko-
nano kanaty drenarskie o przekroju prostokatnym, uktadane z cegiet, $wiadczace o proble-
mach z ze splywem i stagnacjg wod juz od poczatku powstania budynku. Kanaly te wypro-
wadzono na zewnatrz budynku. Ich usytuownie jest tylko cze$ciowo znane.

W niektérych pomieszczeniach byly poditogi drewniane na legarach opartych na pod-
budowie wykonanej z utozonych,na ptask” cegiet na podsypce piaskowej wykonanej bez
dodatkowej podbudowy bezposrednio na gruncie. Nie zachowaly sie drewniane elementy
podtdg, a warstwe podbudowy z cegiet przekrywa warstwa ziemi.

W pomieszczeniu mieszczacym lodownie podioge stanowi polepa gliniana. Podobnag
podioge miata zewnetrzna komdrka kuchenna przy narozniku potudniowym. W pomieszcze-
niu pod przypuszczalnym usytupowaniem schodow nieistniejgcego zejscia do piwnic, brak
jest podidg i posadzek.

Nawierzchnia gospodarczego zejscia do piwnic byla betonowe na podbudowie ka-
miennej, ktéra mogta kiedy$ by¢ jego pierwotng nawierzchnig brukows.

Przestrzen wydzielona arkadowg konstrukcjg tarasu od strony skarpy zaopatrzona
byta w nawierzchnie ceglang —brukowa utozong ze spadkiem do odwodnienia liniowego w
postaci ceglanego korytka sciekowego.

Stan posadzek piwnic jest zty. Posadzki wykonano bez wtasciwej podbudowy, pozwa-
lajacej na odprowadzenie wody naptywajgcej pod posadzki z otaczajgcego budynek terenu,
przejmujacej ruchy gruntu i o odpowiedniej nosnosci. Wykonano je bez izolacji zabezpiecza-
jacej posadzki przed zawilgoceniem. Brak podbudowy spowodowat , ze posadzki cementowe
popekaty, a w miejscach niedroznych kanatéw drenarskich utworzyly sie nawet kilkunasto-
centymatrowej gtebokosci zapadliska, ktére prawdopodobnie pogtebita jeszcze sita wybuchu.
Zburzenie budynku, a po6zniej usuniecie gruzowiska wystawito je na oddziatywanie niskich
temperatur uruchamiajgcych procesy wysadzinowe w zalegajgcych pod nimi gruntach pyla-
stych, dlatego ulegly jeszcze wiekszym deformacjom. Brak izolacji przeciwwilgociowych od
strony gruntu i osloniecie posadzek na dzialanie opadéw atmosferycznych, stonca (duze
réznice temperatur) i wiatru po zburzeniu budynku, przyczynity sie do ich znacznego zawil-
gocenia, zasolenia, spekania termicznego, narazenia na procesy zamrazania i rozmrazania,
ktérych skutkiem jest zaawawnsowany proces niszczenia materialu wylewek cementowych,
cegiet i zapraw. Oczym Swiadczg liczne ubytki duzych fragmentéw wylewek, ich gesta siatka
spekan, rozsypywanie sie wrecz cegiet, tak, ze w wielu miejscach majg one juz posta¢ rumo-
szu ceglanego, a zaprawa na ktorej byly uktadane przypomina piasek.

Dodatkowo sptyw na posadzki gruntu z powierzchni otaczajgcego piwnice terenu
przyczynit sie do zwiekszonego rozwoju na ich powierzchni glonéw, mchoéw i porostéw przy-
czyniajacych sie do wzmozenia przebiegu korozji biologicznej.

Podlogi drewniane ze wzgledu na rodzaj materialu ulegly rozkladowi, z uwagi na
szybki postep korozji biologiczne.

Nawierzchnie betonowe gospodarczego zejscia do piwnic ze wzgledu na obsuwanie
sie i parcie gruntu na $ciane oporowa, ktora ulegta duzym przemieszczeniom, rowniez ulegty
znacznym przemieszczeniom, sg niekompletne i bardzo spekane. Poniewaz byly to na-
wierzchnie zewnetrzne proces niszczenia przebiegat w nich juz odpoczatku powstania, tym
bardziej , ze wykonano je bez mrozochronneji drenujgcej podbudowy.

Budynek piwnicy przypatacowej - ziemianki

Nie wiadomo jaka jest posadzka w piwnicy, czy jet to klepisko gliniane, czy moze bruk
kamienny.
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9.3.7 Tynki

Budynek patacu

W piwnicach budynku w koncowej fazuie jego istnienia byly tynki cementowo-
wapienne. Jednak do chwili obecnej nie zachowaly sie.

Budynek piwnicy przypatacowej - ziemianki

Nie wiadomo czy budynek posiadal tynki wewnetrzne. Na widocznych fragmentach
muréw nie ma pozostato$ci tynkow.

9.4 PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA RUIN PALACU | PIWNI CY
PRZYPALACOWEJ

9.4.1 Dane ogblne

Projektowane zabezpieczenia reliktow ruin patacu i piwnicy przypatacowej obejmuja
trzy podstawowe obszary zabezpieczen:

e zabezpieczenie przed naporem i osuwaniem sie gruntu z terenu otaczajgcego ru-
iny, wzmaganym przez odbywajacy sie poprzez obszar ruin sptyw wdd po-
wierzchniowych (opadowych) i przypowierzchniowych z przylegtego terenu, w kie-
runku krawedzi skarpy, na ktorej wybudowano patac,

e zabezpieczenie przed destrukcyjnym wptywem na materiaty budowlane ruin obu
budynkow wilgoci podsigkajgcej z gruntu, opadoéw atmosferycznych, wod po-
wierzchniowych i przypowierzchniowych sptywajacych z terenu w kierunku skar-
Py,

e zabezpieczenie przed procesami wysadzinowymi gruntow na jakich wybudowano
patac, przed nierbwnomiernym osiadaniem fundamentow i pozostatosci jego $cian
(z uwagi na ich plytkie posadowienie) oraz posadzek z powodu braku pod nimi
wiasciwej podbudowy.

W projekcie przedstawiono 3 podstawowe koncepcje (wersje) zabezpieczenia ruin
patacu. Koncepcje te réznig sie miedzy sobg przede wszystkim sposobem zabezpieczenia
przed osuwaniem sie na obszar ruin, gruntu z otaczajgcego je terenu o wyzszym poziomie.

Zakresy poszczegolnych koncepcji (wersji) sg nastepujace:

e | wersja - polegajaca na budowie zelbetowych $cian oporowych otaczajgcych od
strony potudniowo-wschodniej, pétnocno-wschodniej i czesciowo poéinocno-
zachodniej relikty piwnic patacu, o wysokos$¢i od 0k.0,9 do 1,2m, catkowicie za-
stonietych przez zrekonsytruowane do ich wysokosci murowane $Sciany piwnic,
z uksztattowniem przylegtego terenu w formie obtozonej brukiem niewielkiej skar-
py (ze wzgledu na réznice poziomdéw pomiedzy istniejagcym terenem a korong
$ciany oporowej).

o |l wersja — rOznigca sie od wesji pierwszej wysokoscig projektowanych zelbeto-
wych $&cian oporowych, siegajacych w tym przypadku do poziomu otaczajgcego
piwnice terenu, nie wymagajgca uksztaltowania przyleglego terenu w postaci
skarpy, jednak z widocznymi zelbetowymi Scianami oporowymi, gdyz przewio-
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dziano w niej rekonstrukcje murowanych przylegtych scian piwnic ograniczong do
2 warstw cegiet.

o Il wersja - polegajgca na zabiciu w wokét ruin od strony potudniowo-wschodniej,
poétnocno-wschodniej i péthocno-zachodniej lekkich $cianek szczelnych winylo-
wych i zeskarpowaniem otaczajgcego ruiny terenu, z zabezpieczeniem po-
wierzchni skarp oktadzing z bruku kamiennego, z czesciowa rekonstrukcja przyle-
gtych do skarpy $cian piwnicznych ograniczong do 5-ciu warstw cegiet.

We wszystkich wersjach zabezpieczenia przewidziano wykonanie wokot ruin patacu
drenazu czotowego i opaskowego, przejmujacego sptywajgce w kierunku rzeki Ner wody
przypowierzchniowe i wody powierzchniowe (opadowe). Rozwigzania drenazu w wersji | i |l
niewiele sie rdznig miedzy soba, inne rozwigzanie zawiera wersja lll.

Poniewaz przez Inwestora rozwazana jest bardzo korzystna dla obiektu mozliwos¢
wykonania nad ruinami patacu zadaszenia, chronigcego je skutecznie przed opadami atmos-
ferycznymi, dodatkowo kazda z wersji wystepuje w dwoch odmianach:

e odmiana a - z drenazem wewnetrznym pod posadzkami piwnic, dla przypadku
braku zadaszenia nad ruinami,

e odmiana b - bez drenazu wewnetrznego, dla przypadku zabezpieczenia ruin za-
daszeniem.

We wszystkich wersjach przewidziano zabezpieczenie gruntéw wysadzinowych
i fundamentéw przed nieréwnomiernym osiadanie poprzez wykonanie izolacji cieplnej gruntu
pod posadzkami i fundamentami.

Dla uczytelnienia dla zwiedzajacych wygladu patacu przed jego zburzeniem, zalozo-
no odtworzenie dolnych fragmentéw muréw piwnic o wysokosci minimum 2 warstw cegiel,
wykonanych w miare mozliwosci z cegiet historycznych.

Zabezpieczenie ruin przypatacowej piwnicy we wszystkich wersjach jest identyczne,
ograniczone do drenazu czotowego, zelbetowego ptaszcza wzmacniajacego $ciany,
zasypki drenujacej i rekonstrukcji korony muréw fundamentowych.

9.4.2 Wersja la i Ib zabezpieczenia ruin patacu
Sciany oporowe i podbicie fundamentéw

W koncepcji tej przyjeto zabezpieczenie reliktéw ruin patacu przed parciem gruntu,
jego zsuwaniem sie i sptywem z wodami powierzchniowymi i przypowierzchniowymi do niec-
ki powstatej po wysadzeniu budynku, poprzez budowe $cian oporowych, otaczajgcych ruiny
od strony potudniowo-wschodniej, péthocno-wschodniej i czesciowo potnocno-zachodniej (do
fundamentow przybuddwki pétnocno-wschodniej). Zatozono budowe ptytowo-kagtowych Scian
oporowych o zmiennej wysokosci $cian, ktérych gorna krawedz doprowadzona jest do po-
ziomu od +0,8 do +1,12m, wznoszacych sie w kierunku naroznika wschodniego ruin, zgodnie
ze wzrostem poziomu terenu. Zwienczenie $ciany oporowej bedzie niewidoczne, zakryte
opaska brukowa. Gabaryty $cian ustalo wykonujac obliczenia statyczne przy zatozeniu ob-
cigzenia naziomu réwnemu 5,0kN/m? (obcigzenie tlumem ludzi) dla $cian wysokich
i 10,0kN/m? dla $cian nizszych. Projektowane $ciany bedg miaty ptyty fundamentowe skiero-
wane dwustronnie od i do naziomu, posadowione na poziomie -1,05m. Szerokos¢ ptyt bedzie
zmienna, uzalezniona od wysokosci Sciany, czyli od wielkosci przenoszonych przez nig ob-
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cigzehn od parcia gruntu. Odcinki ptyt skierowane od naziomu bedg duzo grubsze od piyt
skierowanych do naziomu, gdyz beda jednocze$nie stanowi¢ podbicie przylegajacych do
$ciany oporowych zewnetrznych taw fundamentowych patacu. Z tego wzgledu przewiduje sie
wykonywanie scian oporowych odcinkami nie dtuzszymi niz 1,0m. Z uwagi na dtugos¢ i na-
stonecznienie Sciany oporowe zostang podzielone dylatacjami na odcinki nieprzekraczajgce
15m. W trakcie podbijania taw fundamentowych palacu, ktére na czas podbijania musza zo-
sta¢ odpowiednio zabezpieczone, nalezy w pozostawiong pod nim (nad ptyta Sciany oporo-
wej) szczeline wys. ok. 10cm, wsungé pozioma i pionowa izolacje przeciwwilgociowa, a na-
stepnie wypetni¢ ja betonem bezskurczowym, wykonanym na bazie cementu ekspansywne-
go.

Ze wzgledu na zbyt plytkie posadowienie istniejgcych taw fundamentowych w projek-

cie przewidziano podbicie pozostatych zewnetrznych taw fundamentowych zasadniczej bryty
budynku do poziomu -1,05m, czyli ponizej poziomu przemarzania gruntu. Zasade glebszego
podbijania tych fundamentéw w stosunku do pozostatych fundamentéw wewnetrznych, przy-
jeto dla usztywnienia zewnetrznego obrysu budynku i ze wzgledu na gteboko$¢ projektowa-
nego w ich poblizu drenazu. Ze wzgledu na poziom posadowienia lodowni zatlozono podbicie
do poziomu -1,05m réwniez taw fundamentowych $&cian wydzielajacych pomieszczenie,
w ktérym jest umiejscowiona.
Podbicie taw bedzie wykonywane odcinkami o maksymalnej dtugosci 1,0m. Po zabezpiecze-
niu danego odcinka pozostatosci faw fundamentowych i $cian piwnic budynku, wykonywany
bedzie pod nimi odcinek zelbetowej tawy fundamentowej, z pozostawieniem pod istniejagcym
fundamentem przestrzeni wysokosci ok. 10cm, ktéra po wykonaniu izolacji poziomej zostanie
wypetniona betonem bezskurczowym.

W przypadku catkowitego zniszczenia taw fundamentowych naroznika zachodniego
budynku, powinno sie na tym odcinku tawe odtworzy¢, murujac ja z miejscowego kamienia
na zaprawie wapiennej, jak pozostale zachowane tawy fundamentowe, na zelbetowej fawie,
bedacej kontynuacjg podbicia sasiednich taw.

Dla taw fundamentowych przybudéwek i schodéw zewnetrznych przyjeto taki sam
sposbéb postepowania, przy zréznicowanym poziomie podbicia, uzaleznionym od poziomu
terenu i sgsiedztwa projektowanego drenazu, tzn.dla taw przybudowki poinocno-zachodnigj
-0,80m i -0,90m, dla przybudéwek frontowych -0,80m, -0,50m i -0,40m, dla schodéw tarasu
-0,77m.

W przypadku pozostatych wewnetrznych taw fundamentowych, zabezpieczenie grun-
tu przed przemarzaniem i procesami wysadzinowymi zaproponowano poprzez wykonanie
pod fundamentami niescisliwej izolacji termicznej z ptyt z twardej pianki poliuretanowej PIR
lub PUR o gestosci ok. 100kg/m® uktadanej napodsypce piaskowej, zalaminowanych od géry
poziomga izolacjg przeciwwilgociows, z pozostawieniem, pod istniejacg i wczesniej zabezpie-
czong tawa, przestrzeni 10-cio centymetrowej, ktora zostanie wypetniona betonem bezskur-
czowym jak dla pozostatych podbi¢. Alternatywa materialowa dla ocieplenia z pianki poliure-
tanowej moga byé zalaminowane plyty ze szkla piankowego o podwyzszonej wytrzymatosci

(np. typu F).

W przypadku podtuznych wewnetrznych taw fundamentowych dla wersji la tawy te
zostang podbite do poziomu -1,05m jak fawy zewnetrzne, a warstwa betonu bezskurczowe-
go zostanie zamieniona na warstwe z betonu jamistego, pozwalajgcego na przeptyw wod
opadowych do prowadzonego pomiedzy tymi tawami drenazu.

Natomiast dla wers;ji Ib , w ktérej nie ma drenazu wewnetrznego tawy te zostang za-
bezpieczone pozioma warstwg ocieplenia jak pozostate tawy wewnetrzne, bez koniecznosci
ich podbijania do poziomu -1,05m.
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Wszystkie uszkodzone fragmenty ftaw przemurowaé na zaprawie cementowo-
wapiennej lub wapiennej. W przypadku taw kamiennych przybudowek trzeba sie liczyé z ich
czesciowa rekonstrukcjg w obszarze powstatych osuwisk ziemi.

Zatozono wykonanie $cian oporowych i podbi¢ fundamentéw z betonu hydrotechnicz-
nego klasy C30/37 zbrojonego stalg min. klasy A-I.

Zewnetrzne powierzchnie $cian oporowych powinny zosta¢ zaizolowane przeciwwil-
gociowo. Mogag by¢ to izolacje materiatami bitumicznymi lub szlamami mineralnymi. Wszyst-
kie elementy istniejacych taw fundamentowych ponizej gruntu nalezy zabezpieczy¢ przeciw-
wilgociowo. W projekcie zastosowano w tym celu elastyczne szlamy mineralne, nakfadane
warstwg grubosci min. 3mm na oczyszczone, wzmocnione i wyrébwnane wczesniej systemo-
wa szpachlg poditoze, stanowigce izolacje pionowa, potaczonag z wykonang wczesniej izola-
Cjg pozioma.

Posadzki

Ze wzgledu na zly stan posadzek, brak pod nimi podbudowy, izolacji przeciwwilgo-
ciowej i wystepowanie w podtozu gruntdw peczniejagcych i wysadzinowych, w projekcie przy-
jeto ich przelozenie z wykonaniem pod nimi podbudowy z warstwami izolacji przeciwwilgo-
ciowej lub przeciwwodnej oraz cieplnej. Po zdemontowaniu posadzek z warstwami podpo-
sadzkowymi i usunieciu warstwy gruntu, przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej z odpowiednimi warstwami ochronnymi z geowtokniny ochronno-
separacyjnej. Jako izolacje przyjeto laminowane polietylenem maty z bentonitem sodowym,
ze wzgledu na ich zdolnosci samonaprawcze i odpornos¢ na gryzonie. Jako ocieplenie grun-
tu pod posadzkami przyjeto twarde ptyty poliuretanowe PIR lub PUR o gestosci 50kg/m°.
A jako podbudowe warstwe ptukanego nielasujgcego sie tlucznia o granulacji 8/16mm, oto-
czong odpowiednig geowltdkning filtracyjno-separacyjng. Na warstwach tych po ulozeniu
przepuszczalnej podsypki piaskowej bedg uktadane zdemontowane, zakonserwowane i uzu-
petnione elementy warstw posadzkowych.

W przypadku wersji la warstwy podbudowy z tlucznia bedg stanowity warstwe drenu-
jaca, wykonang wraz z pozostatymi warstwamii izolacyjnymi ze spadkami do usytuowanych
pod posadzkami zbiorczych kanatéw drenarskich. Dlatego grubos¢ tej warstwy jest zmienna
do 250 do ponad 310mm. W przypadku koniecznosci uktadania elementow rozebranych po-
sadzek na zaprawie, powinny by¢ zastosowane jedynie zaprawy przepuszczalne, tzw. za-
prawy drenazowe stosowane np. na dachach zielonych. Najlepiej jednak, tam gdzie to be-
dzie mozliwe, ogranicza¢ sie ukladania posadzek ,na sucho”, tak aby wody opadowe mogly
swobodnie przenika¢ z powierzchni posadzek do warstwy drenujacej, odprowadzajacej je do
kanatéw drenarskich. Aby posadzki te moglty mozliwie szybko wysycha¢ po opadach.
W tym przypadku maty bentonitowe stanowia dwustronne zabezpieczenie przeciwwilgociowe
i przeciwwodne (ostaniajg grunty wysadzinowe i peczniejace przed wodami opadowymi,
a w okresach bez opadow sg izolacjag przeciwwilgociowg posadzek od strony gruntu.

W przypadku posadzek w formie polepy glinianej lub gruntu rodzimego, powinno sie
wykona¢ je mozliwie jak najbardziej przepuszczalne, stosujgc np. domieszki z piasku do
glebszych warstw, jedynie z warstwa wierzchnig odtwarzajaca stan istniejgcy.

W wersji Ib jedynie obszar posadzki pod tarasem bedzie posiadat drenaz wewnetrz-
ny chyba, ze zostanie podjeta decyzja zadaszeniu réwniez tego obszaru, wowczas drenaz
ten nie bedzie potrzebny. Dla pozostatych obszaréw posadzek warstwa ttucznia bedzie miata
statg grubos¢ réwng 250mm i wykonywana bedzie bez spadku.
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Rekonstrukcja dolnych fragmentow  $cian piwnicznych

Zalozono odtworzenie dolnych fragmentow $cian piwnicznych, w celu uczytelnienia
dla zwiedzajacych wygladu patacu przed jego zburzeniem. W przypadku Scian wewnetrz-
nych i zewnetrznych nieobsypanych gruntem zatozono rekonstrukcje dolnych fragmentow
muréw piwnic do wysokosci minimum 2 warstw cegiet, wykonanych w miare mozliwosci
Z cegiel historycznych na zaprawie wapiennej, z uwagi na wieksza podatno$¢é muru na ewen-
tualne przemieszczenia fundamentow, z wymurowaniem pierwszej warstwy na poziomej izo-
lacji z elastycznego szlamu mineralnego.W przypadku Scian pierwotnie obsypanych ziemia,
wokot ktorych zaprojektowano $ciany oporowe, przyjeto zasade zastoniecia zelbetowych
$cian oporowych rekonstrukcjg istniejacych kiedys Scian piwnicznych o wysokosci wyzszej
conajmniej o jedng warstwe cegiet od zelbetowej Sciany. W spoine gornej warstwy rekon-
strukcji powinny by¢é wmurowane elementy obrobek blacharskich, najlepiej z wykonanych
Z blachy tytanowo-cynkowej, zastaniajgcej przestrzen pomiedzy rekonstruowana $sciang
a $ciang oporowa, wypetniong warstwg izolacji przeciwwilgociowej i materialem scisliwym,
oddylatowujacej obie $ciany od siebie.

Istniejace fragmenty $cian nalezy wyremontowaé, tzn.przemurowa¢ odspojone frag-
menty, wyspoinowac¢ zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Drenaz czolowy, opaskowy i wewn etrzny

Dla przechwycenia wéd opadowych powierzchniowych i przypowierzchniowych spty-
wajacych z calego terenu przez obszar ruin w kierunku skarpy, na ktorej wybudowano patac,
warstwg przepuszczalng zbudowang z piaskow (Il warstwa gweotechniczna), zaprojektowa-
no drenaz czotowy. Drenaz ten usytuowany jest przede wszystkim od strony pétnocno-
wschodniej, jak rowniez od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-zachodniej ruin. Laczy
sie on z drenazem opaskowym otaczajgcym ruiny,usytuowanym przy ich krawedzi, zbieraja-
cym wody opadowe z terendéw bezposrednio przylegtych do ruin (ze skarpy niecki w ktorej
znajduja sie ruiny, z terendéw nie ostonietych przez zadaszenie, w przypadku jego wybudo-
wania) i czes¢ wod przypowierzchniowych nieprzejetych przez drenaz czotowy. Drenaz opa-
skowy, usytuowany bezposrednio za scianami oporowymi, dodatkowo zabezpiecza te $ciany
przed zwiekszonymi obcigzeniami parciem wody, w przypadku spietrzenia sie za nimi wod
opadowych, w okresach diugotrwatych i gwattownych opaddw.

Drenaz czotowy i opaskowy zaprojektowano z dwusciennych rur PEHD (polietyleno-
wych) i PP (polipropylenowych) czesciowo-saczacych (typu LP- szczeliny na 220° obwodu
rury) i saczaco-przeptywowych (MP- szczeliny na 105° obwodu rury) o srednicy hominalnej
2160-300mm, o wytrzymatosci klasy SN8. W miejscach zmiany kierunku drenazu zaprojek-
towano studzienki drenarskie z osadnikami betonowe @1000mm i z tworzyw sztucznych
2600mm. W najwyzszych punktach drenazu przewidziano wykonanie studzienek rewizyjnych
bezosadnikowych. Drenaz podigczono w czterech punktach do projektowanych odcinkow
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod na skarpe, z kanatami kanalizacyjnymi wy-
konanymi z rur 2300mm PE (z poletylenu), z betonowymi studzienkamim @1000. Odprowa-
dzenie na skarpe ma posta¢ zwyklego odptywu z kratkg zabepieczajg przed zwierzetami.
Ostatecznych ich ksztalt bedzie zalezat od decyzji wykonywania, bgdz nie zadaszenia nad
ruinami i koniecznoscig odprowadzenia wod deszczowych z dachu dodatkowa lub wspoing
dla drenazu kanalizacja deszczowa. Moze sie okaza¢, ze dla zabezpieczenia wierzchniej
warstwy gleby na skarpie przed rozmywaniem, trzeba bedzie sprowadzi¢ wody na nizszy
poziom np. tzw. drenazem francuskim.

Wykopy dla drenazu i kanalizacji przewidziano wykonywane w lekkiej obudowie pty-
towej lub skrzyniowej. Z uwagi na wrazliwo$¢ gruntu na rozmakanie i jego fatwosé uptynnia-
nia sie w przypadku drgan i wstrzgsow, konieczna jest ich ochrona przed naptywem waéd
opadowych poprzez zadaszenie wykopu i odpowiednie uksztattowanie terenu wokot wyko-
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péw, zabezpieczajace przed naptywem wod opadowych z terenu oraz uksztattowanie spad-
kow wewnatrz wykopu w kierunku juz wykonanego drenazu. Pompowanie bezposrednie wo-
dy z wykopdéw jest niedozwolone ze wzgledu na wynoszenie drobnych czgstek gruntu,
zwlaszcza spod fundamentéow.

Wykonywanie kazdego odcinka drenazu nalezy rozpocza¢ od jego najnizszego po-
ziomu, po podtgczeniu do kanalizacji deszczowej. Wykopy nalezy wykonywaé najpierw recz-
nie z rozpoznaniem archeologicznym, a potem o ile bedzie to mozliwe mechanicznie (lekka
koparka podsiebierng o objetosci tyzki do 0,15m3) do 40cm powyzej projektowanego dna
wykopu, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do projektowanego poziomu.

Rury drenarskie nalezy ukladaé na warstwie nieprzepuszczalnej z itu lub gliny grubo-
§ci 150mm. Nalezy je otoczy¢ obsypka drenujacg z ptukanego tlucznia o uziarnieniu
28+16mm, o grubosci warstwy 400mm ponad gorng tworzaca rury, a powyzej wykonac pio-
nowa warstwe przejmujacg pozostale wody opadowe, przemieszczajgce sie w wierzchnich
warstwach gruntu, o szerokosci 300mm, a calo$¢ obsypki drenujacej wraz z rurg drenarskg
owing¢ geowidkning nietkang iglowang o wymaganych parametrach, ktorej zadaniem jest
zabezpieczenie drenazu przed zamuleniem drobnymi czasteczkami gruntu. W przypadku
ptytkich odcinkéw kanatéw drenarskich utozonych powyzej giebokosci przemarzania, przewi-
dziano wykonanie obsypki cieptochronnej z keramzytu impregnowanego o granulacji
10+20mm i o grubosci warstwy co najmniej 400mm ponad gorng tworzgca rury, otoczonej ze
wszystkich stron geowtdkning o parametrach identycznych jak dla drenazu.

W przypadku wersji la, w ktorej przewidziano wykonanie drenazu wewnetrznego,
drenaz ten wykonywany bedzie recznie wewnatrz obrysu piwnic. Bedzie on odprowadzat
wody opadowe przenikajace poprzez wierzchnie warstwy posadzek do ich podbudowy dre-
nazowej, z ktérej kanatami drenarskimi odptyng do kanalizacji deszczowej, taczacej sie
z kanalizacja drenazu opaskowego.

Drenaz wewnetrzny zaprojektowano z dwusciennych rur PEHD (polietylenowych)
i PP (polipropylenowych) czesciowo-sgczacych (typu LP- szczeliny na 220° obwodu rury)
o srednicy nominalnej g160-250mm o wytrzymatosci klasy SN8. W miejscach zmiany kierun-
ku drenazu zaprojektowano studzienki drenarskie z osadnikami z tworzyw sztucznych @425
i 3600mm. W najwyzszych punktach drenazu przewidziano wykonanie studzienek rewizyj-
nych bezosadnikowych g315mm. Wiazy do studzienek beda ukryte pod posadzka piwnic.
Drenaz podtgczono w trzech punktach do projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej
Z odprowadzeniem wod kanatami kanalizacyjnymi wykonanymi z rur g250mm PE (z polety-
lenu), wpietymi do kanalizacji deszczowej drenazu opaskowego. Zaprojektowano kanaty
drenarskie utozone na warstwie nieprzepuszczalnej z itu lub gliny z obsypka z keramzytu
impregnowanego 10+20mm otoczonego odpowiednig geowtdkning filtracyjno-separacyjna.

W przypadku wersji Ib , w ktorej zasadniczo nie przewidziano wykonywania drenazu
wewnetrznego, ze wzgledu na zalozenie wykonania zadaszenia nad ruinami, powinno sie
wykona¢ drenaz czotowy i opaskowy jak wyzej, a w przypadku drenazu wewnetrznego po-
winno sie zrealizowaé jedynie odcinek w obrebie posadzki pod dawnym tarasem, usytuowa-
nym od strony skarpy, chyba ze obszar ten réwniez zostanie zadaszony, wéwczas rowniez
nie bedzie on potrzebny.

Opaska brukowa

W zakres projektowanych prac wchodzi rowniez wykonanie niewielkiej brukowanej
skarpy, z przepuszczalng podbudowa, pozwalajgca na odptyw wod ze skarpy do drenazu
opaskowego, stanowigcej tagodne przejscie pomiedzy poziomem istniejacego terenu a niz-
szym poziomem $ciany oporowej. Odtworzona zostanie rowniez brukowana orginalna opa-
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ska chodnikowa wykonana podobnie jak skarpa z kamienia miejscowego-otoczakow typu
.Kocie tby”".

Przewiduje sie przetozenie bruku z wykonaniem pod nim podbudowy z tlucznia, z wy-
konaniem nowych nawierzchni na dodatkowych obszarach, na ktérych nalezy wykonaé
spadki do projektowanego drenazu, oraz dojscia do obiektu z projektowanej drogi wewnetrz-
nej (projekt drogi wg projektu z 2015r.) Ostateczny uktad nawierzchni zostanie jednak okre-
$lony po dodatkowtych badaniach archeologicznych, okreslajacych zakres orginalnych bru-
kow i po podjeciu decyzji o budowie lub nie zadaszenia, ktrego powstanie moze wymagac
innych dojs¢.

Balustrada zabezpieczaj gca

Za wzgleddw bezpieczenstwa, dla ochrony zwiedzajgcych oraz zabezpieczenia przed
wchodzeniem na ruiny w projekcie ujeto wykonanie balustrady zabezpieczajgcej, umiesz-
czonej przy krawedzi wybrukowanej skarpy przy scianach oporowych, jak rowniez wokot ruin
piwnicy przypatacowej. Jej ostateczny wyglad i usytuowanie bedzie zalezalo od decyzji
w sprawie budowy zadaszenia. Zestawiono jedynie jej szacunkowe koszty.

Instalacja o $wietleniowa

Ze wzgledu na kolizje istniejacej instalacji oswietleniowej z reliktami ruin frontowych
wejs¢ do budynku i z projektowanym drenazem, przewidziano przeniesienie tej instalacji
wraz z dwiema terenowymi lampami o$wietleniowymi. Powinno sie jednak przeanalizowac¢ jej
nowe usytuowanie i rozbudowe pod katem prawidtowego oswietlenia tego terenu, a w przy-
padku zadaszenia riuin rozbudowe i przebudowe instalacj. W kosztach szacunkowych ujeto
jedynie jej przeniesienie.

9.4.3 Wersja lla i llb zabezpieczenia ruin patacu
Sciany oporowe i podbicie fundamentéw

Przyjeto rozwigzania takie jak w przypadku wersji la | Ib, z réznicg w zakresie wyso-
kosci $ciany oporowej, tzn. przyjeto wyzsze $ciany oporowe, doprowadzone do poziomu ist-
niejacego terenu, czyli do poziomu od +1,05m do 1,95m. Zalozono jednoczesnie, ze zwien-
czenie Sciany oporowej bedzie w przeciwienstwie do wersji | widoczne, wystajgce ok. 5cm
ponad teren.

Posadzki

Identycznie jak dla wersiji la i Ib.
Rekonstrukcja dolnych fragmentow  $cian piwnicznych

Zatozono odtworzenie dolnych fragmentdw $cian piwnicznych, w celu uczytelnienia
dla zwiedzajacych wygladu patacu przed jego zburzeniem, dla $cian wewnetrznych i ze-
wnetrznytch nieobsypanych pierwotnie gruntem identycznie jak dla wersji la i Ib. W przypad-
ku scian pierwotnie obsypanych ziemia, wokot ktérych zaprojektowano Sciany oporowe, przy-

jeto ich rekonstrukcje ograniczong do poziomu rekonstrukcji $cian wewnetrznych, tak ze
$ciana oporowa bedzie w catosci odstonieta.

Drenaz czotowy, opaskowy i wewn etrzny
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Poza nieco wyzszymi poziomami wtazow studzienek odcinkéw drenazu opaskowego
za Scianami oporowymirozwigzanie identyczne jak dla wersji la i Ib.

Opaska brukowa

Poza nie wykonywaniem skarpy za $ciankami oporowymi ze wzgledu na zréwnanie
ich z poziomem terenu przyjete rozwigzania sg identyczne jak dla wersji la i Ib.

Balustrada zabezpieczaj gca

Rozwigzanie, poza blizszym usytuowaniem balustrady przy Scianie oporowej, jest
identyczne jak dla wersji la i Ib.

Instalacja o $wietleniowa

Identycznie jak dla wersiji la i Ib.
9.4.4 Wersja llla i lllb zabezpieczenia ruin patacu
Scianki szczelne i podbicie fundamentéw

W koncepcji tej przyjeto zabezpieczenie reliktéw ruin patacu przed parciem gruntu,
jego zsuwaniem sie i sptywem z wodami powierzchniowymi i przypowierzchniowymi do niec-
ki powstatej po wysadzeniu budynku, poprzez wykonanie $cianek szczelnych, otaczajacych
ruiny z trzech stron, a mianowicie od strony potudniowo-wschodniej, poinocno-wschodniej
i péinocno-zachodniej. Scianki te oprécz przenoszenia parcia gruntu stanowig dodatkowa
bariere dla przeptywu wéd przypowierzchniowych na teren ruin. Zalozono wykonanie $cianek
szczelnych poprzez zabicie lekkich grodzic winylowych typu GW-458/10,4 0 zmiennej wyso-
kosci od 5,0m do 3,10m, ktorych gérna krawedz doprowadzona jest do poziomu ok.15cm
ponizej poziomu terenu, wznoszgco w kierunku naroznika wschodniego ruin, zgodnie ze
wzrostem poziomu terenu. Wysokosci i typ grodzic ustalono wykonujgc obliczenia statyczne
przy zatozeniu obcigzenia naziomu réwnemu 5,0kN/m? (obcigzenie tumem ludzi) dla grodzic
wysokich i 10,0kN/m? dla grodzic nizszych z uwzglednieniem zmiennosci pozioméw terenu
i parcia wody. Zwienczenie grodzic bedzie niewidoczne, zakryte opaska brukows. Zatozono
zabijanie grodzic lekkimi miotami z zastosowaniem specjalnych prowadnic zwanych mandre-
lami, zabezpieczajgcych grodzice przed peknieciem, wyboczeniem i usuwajgcych przy wbi-
janiu przeszkody znajdujace sie w gruncie, w postaci kamieni i korzeni. Sciankami z grodzic
wydzielono wiekszy obszar niz w przypadku Scian oporowych, usytuowujac je w poblizu pro-
jektowanych krawedzi skarpy otaczajacej ruiny, obejmujgc nimi dodatkowo relikty ruin przy-
budowek, wraz z fundamentami schodéw wejsciowych.

Ze wzgledu na zbyt plytkie posadowienie istniejgcych taw fundamentowych w projek-
cie przewidziano podbicie zewnetrznych faw fundamentowych zasadniczej bryty budynku
oraz sciany oporowej zejscia do piwnic od strony potudniowo-wschodniej $ciany szczytowej,
do poziomu -1,05m, czyli ponizej poziomu przemarzania gruntu. Zasade gtebszego podbija-
nia tych fundamentéw w stosunku do pozostatych fundamentoéw wewnetrznych, przyjeto dla
usztywnienia zewnetrznego obrysu budynku i ze wzgledu na gtebokosé projektowanego
w ich poblizu drenazu. Ze wzgledu na poziom posadowienia lodowni zatozono podbicie do
poziomu -1,05m réwniez taw fundamentowych $cian wydzielajgcych pomieszczenie, w kto-
rym jest umiejscowiona.

Podbicie tych taw bedzie wykonywane odcinkami o maksymalnej dtugosci 1,0m. Po zabez-
pieczeniu danego odcinka pozostatosci taw fundamentowych i scian piwnic budynku, wyko-
nywany bedzie pod nimi odcinek zelbetowej tawy fundamentowej, z pozostawieniem pod
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istniejgcym fundamentem przestrzeni wysokosci ok. 10cm, ktéra po wykonaniu izolacji po-
ziomej zostanie wypetniona betonem bezskurczowym.

W przypadku catkowitego zniszczenia taw fundamentowych naroznika zachodniego
budynku, powinno sie na tym odcinku fawe odtworzy¢, murujac jg z miejscowego kamienia
na zaprawie wapiennej, jak pozostale zachowane tawy fundamentowe, na zelbetowej fawie,
bedacej kontynuacjg podbicia sasiednich taw.

Dla taw fundamentowych przybuddéwek i schodow zewnetrznych przyjeto taki sam
sposbéb postepowania, przy zréznicowanym poziomie podbicia, uzaleznionym od poziomu
terenu i sgsiedztwa projektowanego drenazu, tzn.dla taw przybudowki pétnocno-zachodniej
-0,90m, dla przybudéwek frontowych -0,80m, -0,50m, -0,20m i +0,20m, dla schodow tarasu
-0,77m.

W przypadku pozostatych wewnetrznych taw fundamentowych, zabezpieczenie grun-
tu przed przemarzaniem i procesami wysadzinowymi zaproponowano poprzez wykonanie
pod fundamentami niescisliwej izolacji termicznej z plyt z twardej pianki poliuretanowej PIR
lub PUR o gestosci ok. 100kg/m® uktadanej napodsypce piaskowej, zalaminowanych od géry
poziomg izolacjg przeciwwilgociowa, z pozostawieniem, pod istniejgca i wczesniej zabezpie-
czong tawa, przestrzeni 10-cio centymetrowej, ktora zostanie wypetniona betonem bezskur-
czowym jak dla pozostatych podbi¢. Alternatywa materialowa dla ocieplenia z pianki poliure-
tanowej moga by¢ zalaminowane piyty ze szkia piankowego o podwyzszonej wytrzymatosci

(np. typu F).

W przypadku podtuznych wewnetrznych taw fundamentowych dla wersji llla funda-
menty zostang podbite do poziomu -1,05m jak tawy zewnetrzne, a warstwa betonu bezskur-
czowego zostanie zamieniona na warstwe z betonu jamistego, pozwalajacego na przeptyw
wod opadowych do prowadzonego pomiedzy tymi tawami drenazu.

Natomiast dla wers;ji lllb , w ktorej nie ma drenazu wewnetrznego fundamenty te zo-
stang zabezpieczone poziomag warstwg ocieplenia jak pozostate tawy wewnetrzne, bez ko-
niecznosci ich podbijania do poziomu -1,05m.

Wszystkie uszkodzone fragmenty taw przemurowaé na zaprawie cementowo-
wapiennej lub wapiennej. W przypadku taw kamiennych przybudowek trzeba sie liczyé z ich
czesciowa rekonstrukcjg w obszarze powstatych osuwisk ziemi.

Zatozono wykonanie podbié¢ fundamentéw z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37
zbrojonego stalg min. klasy A-1.

Wszystkie elementy istniejgcych faw fundamentowych ponizej gruntu nalezy zabez-
pieczy¢ przeciwwilgociowo. W projekcie zastosowano w tym celu elastyczne szlamy mine-
ralne, nakiadane warstwg grubosci min. 3mm na oczyszczone, wzmocnione i wyréwnane
wczesniej systemowg szpachlg podioze, stanowigce izolacje pionowa, potaczong z wykona-
nag wczesniej izolacjg pozioma.

Posadzki

Wykonanie identyczne jak dla wersji la i Ib.
Rekonstrukcja dolnych fragmentow  $cian piwnicznych

Dla uczytelnienia wygladu piwnic patacu przed jego zburzeniem, przyjeto odtworzenie
dolnych fragmentow scian piwnicznych. W przypadku scian wewnetrznych i zewnetrznytch

nieobsypanych pierwotnie gruntem przyjeto ich odtworzenie o wysoko$ci min. 2 warstw cegty
identycznie jak dla wersji la i Ib. W przypadku $cian pierwotnie obsypanych ziemia, woko6t
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ktorych zaprojektowano scianki szczelne, przyjeto ich rekonstrukcje ograniczong do 5 warstw
cegiet, na odcinkach na ktérych $ciany te nie zachowaly sie.

Zatozono murowanie tych fragmentow Scian w miare mozliwosci z cegiet historycz-
nych na zaprawie wapiennej, z uwagi na wiekszg podatnos¢ muru na ewentualne prze-
mieszczenia fundamentéw, z wymurowaniem pierwszej warstwy na poziomej izolacji z ela-
stycznego szlamu mineralnego. Tak jak w pozostatych wersjach istniejgce fragmenty $cian
nalezy wyremontowaé, tzn.przemurowac¢ odspojone fragmenty, wyspoinowaé¢ zgodnie z za-
leceniami konserwatorskimi.

Drenaz czolowy, opaskowy i wewn etrzny

Dla przejecia woéd opadowych powierzchniowych i przypowierzchniowych spltywaja-
cych z catego terenu przez obszar ruin w kierunku skarpy, na ktorej wybudowano patac,
warstwg przepuszczalng zbudowang z piaskéw zaprojektowano drenaz czotowy. Projekto-
wany drenaz usytuowany jest od zewnetrznej strony projektowanej scianki szczelnej tzn. od
strony pétnocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej i péthocno-zachodniej ruin. Drenaz ten
zabezpiecza dodatkowo $cianki szczelne przed zbyt duzymi obcigzeniami - przed spietrze-
niem wod za $cianka szczelng w czasie okresow diugotrwatych i gwaltownych opaddéw. Ze
wzgledu na usytuowanie, nie tgczy sie on z drenazem opaskowym jak to ma miejsce w wer-
sjach 1l i lll. Wspélnym elementem tych drenazy jest dopiero kanalizacja deszczo-
wa,odprowadzajgca wody z drenazu na skarpe.

Drenaz opaskowy otaczajgcy ruiny, oprdcz usytuowania przy zewnetrznych krawe-
dziach ruin posiada dodatkowe odcinki zbierajace wody opadowe z obszaréw wewnetrznych
$cianek szczelnych w obszarze przybudéwek frontowych. Drenaz ten zbiera wody opadowe
Z terendw bezposrednio przylegtych do ruin tzn. ze skarpy niecki, w ktérej znajdujg sie ruiny,
i z wnetrza catego terenu wydzielonego $ciankami szczelnymi (z terenéw nie ostonietych
przez zadaszenie, gdyby ono powstato).

Zasady budowy drenazu czotowego i opaskowego sg identyczne jak dla wersji la i Ib.

W przypadku wersji llla w ktorej przewidziano wykonanie drenazu wewnetrznego,
sposoéb jego wykonania jest taki sam jak dla wersji la.

W przypadku wersji lllb , w ktorej zasadniczo nie przewidziano wykonywania drenazu
wewnetrznego, postepowac nalezy jak dla wersji Ib.

Opaska brukowa

W zakres projektowanych prac wchodzi roéwniez wykonanie brukowanej skarpy,
Z przepuszczalng podbudowa, pozwalajgca na odptyw wdd ze skarpy do drenazu opasko-
wego. Dla pokonania réznicy pozioméw pomiedzy terenem otaczajacym ruiny od strony pot-
nocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej i péinocno-zachodniej a poziomem rekon-
struowanych $cian piwnic, przyjeto wykonanie dos¢ stromej skarpy o nachyleniu 1:1. Jej na-
wierzchnie wraz z podbudowg z uwagi na pochylenie nalezy klinowaé¢ a nawet czesciowo
spajac, najlepiej zaprawag drenazowa.

Przewidywane jest rowniez odtworzonie brukowanej orginalnej opaski chodnikowej
wykonanej podobnie jak skarpa z kamienia miejscowego-otoczakoéw typu ,kocie tby” jak w
wersiji I.

Projektowane jest przetozenie bruku wraz z wykonaniem pod nim podbudowy z tlucz-
nia, wykonanie nowych nawierzchni w obszarach wykonywania projektowanego drenazu,
oraz doj$¢ do obiektu z projektowanej drogi wewnetrznej (projekt drogi wg projektu z 2015r.)
Ostateczny ukiad nawierzchni zostanie jednak okreslony po dodatkowtych badaniach arche-
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ologicznych, okreslajgcych zakres orginalnych brukéw i po podjeciu decyzji o budowie lub
nie zadaszenia, ktérego powstanie moze wymagac innych dojsc.

Balustrada zabezpieczaj gca

Rozwigzanie, poza dalszym usytuowaniem balustrady od ruin, ze wzgledu na dluzsza
skarpe, jest identyczne jak dla wersiji la i Ib.

Instalacja o $wietleniowa
Identycznie jak dla wersiji la i Ib.
9.4.5 Wersja l, Il i lll zabezpieczenia ruin lodown i

Zabezpieczenie murowanej skrzyni lodowni przyjeto we wszystkich wersjach zabez-
pieczen takie samo. Zalozono wykonanie zelbetowej skrzyni fundamentowej, w ktérej mie-
§ci¢ sie bedzie lodownia, zabezpieczajgcej konstrukcje lodowni i jej dno zaréwno przed par-
ciem gruntu, jak i sptywem wdd powierzchniowych, przypowierzchniowych i wilgoci pocho-
dzacej z gruntu. Skrzynia ta po zabezpieczeniu i czesciowym rozebraniu luznych fragmentéw
$cian, po demontazu posadzek, bedzie wykonywana odcinkami dtugosci 1,0m, z wykona-
niem pionowych izolacji przeciwwilgociowych $§cian z materiatdw bitumicznych lub szlamu
mineralnego.

Zatozono wykonanie skrzyni zelbetowej z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37
zbrojonego stalg min. klasy A-I1.

W przypadku odmiany a zabezpieczen nad skrzynig nalezy wykonaé¢ przezroczysty
dach o konstrukcji stalowej, chronigcy wnetrze skrzyni przed opadami atmosferycznymi.

W przypadku odmiany b dachu tego nie trzeba bedzie wykonywaé.
9.4.6 Wersja l, Il i lll zabezpieczenia ruin piwnic y przypatacowej

Zabezpieczenie ruin przypatacowej piwnicy we wszystkich wersjach jest prawie iden-
tyczne. Ograniczono je do wykonania:

e drenazu czolowego, przechwytujacego wody opadowe i przypowierzchniowe
sptywajace w kierunku skarpy z przylegtego do niej terenu,

o zelbetowego plaszcza wzmacniajacego i zabezpieczajacego przed parciem
gruntu rozsypujgce sie murowane z kamienia sciany fundamentowe piwnicy,
izolujgcego je od naptywu wod i wilgoci, wykonanego z betonu hydrotechnicz-
nego klasy C30/37, zbrojonego stalg min. klasy A-1, zaizolowanego dodatko-
wo szlamem mineralnym,

e zasypki drenujgcej otaczajgcej Sciany piwnicy, wykonanej z ptukanego niela-
sujgcego sie ttucznia o granulacji 8/16mm, w ostonie specjalnej widkniny fil-
tracyjno-separacyjnej, pozwalajgcej na odprowadzenie wéd opadowych do
przepuszczalnych warstw gruntu,

e odbudowy korony muréw poprzez wymurowanie kamieniami (pochodzgcymi
Z gruzowiska z wnetrza piwnicy) na zaprawie cementowo-wapiennej,

e remont istniejgcej posadzki piwnic z zapewnieniem jej przepuszczalnosci lub
mozliwosci odptywu wod opadowych.
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Wersje | i Il nie r6znig sie niczym miedzy soba. W wersji lll zmieniono jedynie prze-

bieg drenazu czolowego, dostosowujgc go do drenazu czolowego zabezpieczenia piwnic
patacu. Nad ruinami piwnic nie przewidziano wykonywania zadaszenia, dlatego w wersjach
nie wystepujg odmiany a i b.

9.5 KOLORYSTYKA

Nalezy zachowa¢ naturalng kolorystyke wbudowywanych materiatbw budowlanych.
Konstrukcje stalowg pomalowac¢ na kolor popielaty.

9.6 OCHRONA CIEPLNA GRUNTU

W zwigzku z wystepowaniem gruntow pylastych o charakterze wysadzinowym projek-
tuje sie zabezpieczenie gruntu przed przemarzaniem, poprzez wykonanie jego (poziomej)
izolacji termicznej z nienasigkliwych, nie niszczonych przez gryzonie, twardych pianek poli-
uretanowych, uktadanych na catej powierzchni wewnetrznej budynku pod posadzkami oraz
pod niepodbijanymi do poziomu przemarzania fundamentami.

Grubos¢ warstwy izolacyjnej z pianki poliuretanowej przyjeto odpowiadajacy izolacyj-
nosci warstw gruntu zalegajacych do poziomu przemarzania gruntu, réwnego na tym terenie
1,0 m p.p.t..

Opdr cieplny 1,0 m warstwy gruntu (A = 0,90 (W x m) / K) wynosi:

R=1,0/09=1,11 m?x K/W >R pjp=21,0m2x K/W.

Odpowiadajacy mu opor cieplny 4 cm pianki poliuretanowej (A = 0,04 (W x m) / K), bez
uwzglednienia warstw posadzkowych z ich podbudowsg oraz wierzchnich warstw gruntowych
i drenujgcych zewnetrznej opaski budynku jest wyzszy i wynosi:

R=0,04/0,035=1,14 m2x K/W.

Z uwagi na zréznicowane obcigzenia zewnetrzne przyjeto zr6znicowane wytrzymato-
§ci zastosowanych pianek poliuretanowych, ktérym odpowiadajg rézne gestosci objetoscio-
we pianek. Pod posadzkami zastosowano pianki o gestosci objeto$ciowej wiekszej od
50kg/m3 (ze wzgledu na obcigzenie warstwami posadzkowymi), a pod fundamentami o ge-
stosci objetosciowej wiekszej od 100kg/m? (ze wzgledu na obcigzenie ciezarem fundamen-
tow i opartych na nich Scian, a takze dla ograniczenia odksztalcen trwatych).
Ten sposob zabezpieczenia plytkich fundamentow przed wplywem przemarzania pozwoli
dodatkowo ograniczy¢ zjawiska wysadzin fundamentow i uszkodzen $cian.

9.7 OCHRONA SRODOWISKA

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hatas, wibracje, itp.)

9.8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zelbetowe tawy, $ciany oporowe i skrzynie ze wzgledu na wykonanie z betonu hydro-
technicznego oraz pionowe izolacje przeciwwilgociowe sg zabezpieczone antykorozyjnie.
Scianka szczelna winylowa jest materialem odpornym na korozje.

Stalowe elementy zadaszenia nad lodownig i balustrady ochronne nalezy je zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie odpowiednich farb podktadowych i nawierzch-
niowych.
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9.9 ZALECENIA BHP | UWAGI KO NCOWE

Roboty budowlano-montazowe oraz izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003r. Nr 47
poz.401).

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo winno przebiega¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.Nr 109 poz.719).

Zakres projektowanych prac budowlanych nie obejmuje prac szczegdlnie niebez-
piecznych, wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenh-
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126), ale przewidywana pracochtonno$¢ prac
budowlanych przekracza 500 roboczodni, dlatego wymagane jest sporzadzenie oprocz in-
formacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, takze wykonywanego na jej podsta-
wie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochro-
ny zdrowia stanowi zatgcznik do projektu budowlanego.

Szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé przy robotach ziemnych.
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10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

10.1 WIDOKI RUIN

Fot.1.1 Widok reliktéw ruin piwnic patacu od strony potnocno-zachodniej

T

Fot..2 Widok reliktow ruin iwic p’fa

cu od strony po

Jfuniowwchodnij
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Fot.1.3 Widok reliktoéw ruin piwnic patacu od strony potudniowo-zachodniej

L »

Fot.1.4 Widok pozostloéi rytarza piwnic patacu od stony péocno-zachodniej
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ik
Fot.1.6 Widok reliktow przybudéwk frontowe;j zachodnij [ pooaioéci awnej
klatki schodowej
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Fot.1.7 Widok pozostatosci srodkowej czéi korytarza piwnic patacu —zapadlisko
nad kanatlem drenarskim

Fot.1.8 Widok reliktow przybudowki frontoej wschodniej z zej$ciem do piwnic
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Fot.1.9 Widok reliktow schodow prowadzacych do piwnic

Fot.1.10 Widok reliktow rzybudéwki od strony p’rnocno-zachodiej
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Fot.1.12 Widok ruin lodowni od stron po’runiowo-wschodniej |
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it
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Fot.1.13 Widok framentu ciany piwni od strony dziedzinca

Fot.1.14 Widok pozostatosci zejscia gospodarczego do piwnic a+acu od strony
potudniowo-wschodniej
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Fot.1.15 Widok pozostaléci fiar()w taru od stronskarpy

Fot.1.16 Widok na pétnocno —wschodnie obrzeze ruin patacu
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Fot.1.18 Widok reliktow ruin piwnicy prpa}acowej od strny potudniowej
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10.2 ODKRYWKI FUNDAMENTOW

Fot.2.2 Odkrywka O2
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Fot.2.3 Odkrywka O3

Fot.2.4 Odkrywka O4
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Fot.2.5 Odkrywka O5

Fot.2.6 Odkrywka O6
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Fot.2.8 Odkrywka O8
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Fot.2.10 Odkrywka O10
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Fot.2.11i2.12 Odkrywka 012
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Fot.2.13 Odkrywka O13
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11. RYSUNKI | ZAt ACZNIKI
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