1.0. Warunki bezpieczenstwa pozarowego dla budynku spichlerza zlokalizowanego w
miejscowosci Chetmno nad Nerem . Teren bytego obozu zagtady .

1.1. Podstawy prawne.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
81, poz. 351 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pézZniejszymi zmianami w 2003 roku).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) oraz zmianami w 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07. 06. 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr.109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.
998)

Wytyczne nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej — Projektowanie
elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.
Wytyczne ITB nr 401/204, Przyporzgdkowanie okresleniom wystepujagcym w
przepisach techniczno budowlanych klas reakcji na ogienn wedtug PN-EN.



1.2. Informacje ogolne o obiekcie

Przedmiotem opracowania projekt przebudowy istniejgcego budynku
dawnego ,spichlerza” znajdujgcego sie w zespole dworsko — patacowo —
folwarcznym . W czasie wojny znajdowat sie na terenie bytego obozu zagtady
— jest zachowanym , oryginalnym obiektem budowlanym — Swiadkiem
tamtych wydarzen . Zachowujgc maksymalnie charakter i wyglad obiektu
projekt umozliwia przebudowe pod potrzeby oséb odwiedzajgcych
jednoczesnie uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego ,
Warunkéw Technicznych oraz ochrony przeciwpozarowe;j .

Ogolna charakterystyka obiektu :

Powierzchnia uzytkowa —90,00 m?
Powierzchnia zabudowy I — 120,00 m?
Wysokos¢ budynku - 8,79 m

Istniejgcy budynek bytego spichlerza stanowi zabudowe wolno stojgcg i jest
zlokalizowany w odlegtosci powyzej 8 ,0 m od sagsiednich zabudowan iw
normatywnej odlegtosci od granicy dziatki.

W zatozeniach programu funkcjonalnego muzeum obiekt bedzie poswiecony pamieci
robotnikdw — wieznidw , ktérzy przebywali w nim w czasie funkcjonowania
niemieckiego obozu zagtady w formie sali ekspozycyjne;j .

Podziatl na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg , w ktorej znajduje sie pomieszczenie
ekspozycyjne z gablotami na pamiagtki z okresu obozowego . Wielkos¢ strefy
pozarowej wynosi ok. 90 m? .

1.3. Kwalifikacja pozarowa obiektu.

Budynek stanowi w catosci jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do grupy
wysokosciowej budynkdw niskich :

— kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi

Caty budynek — kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll

1.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznaczamy.

1.5. Odpornos$¢ pozarowa budynku.

Dla budynku jednokondygnacyjnego , zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D”. Wszystkie zastosowane
elementy budowlane musza spetnia¢ wymagania nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

1.6. Odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku.

Zgodnie z wymaganiami budynek przedszkola moze by¢ wykonany w klasie ,D”
odpornosci pozarowej, to zgodnie z § 216.1 rozp. /1/ dla poszczegoinych elementow
budynku:
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*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Odtwarzana antresola w czes$ci budynku nie bedzie przeznaczona do uzytku oséb
zwiedzajgcych , a jej konstrukcja no$na, nie musi odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z klasy odpornosci pozarowej budynku, nie mniejszym niz dla klasy "D".

Wymaga sie natomiast, aby wymienione elementy byly nierozprzestrzeniajgce ogien
NRO.

1.7. Wymagania w zakresie ewakuacji.

Dlugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie moze przekracza¢ 40 m .
Z pomieszczenia ekspozycji muzealnej istnieje bezposrednie wyjscie na
Zewnatrz o szerokosci minimalnej 0,9m .

1.7.1. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniu ekspozycyjnym i na zewnatrz nad drzwiami wyjsciowymi
zainstalowane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez, co najmniej 1 godziny od
zaniku oSwietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego zostanie zaprojektowana jako instalacja bezpieczenstwa



pozarowego z zastosowaniem opraw certyfikowanych przez CNBOP.
Projekt oswietlenia wykonany bedzie zgodnie z obowigzujgcg PN.

1.8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego.

W strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatlow
niepalnych lub nie zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

1.9. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych.
1.9.1. Stafa instalacja gasnicza wodna typu tryskaczowego.
Przepisy rozporzadzenia /2/ nie wymagaja wyposazenia obiektu w instalacje
tryskaczowa.

1.8.2. System sygnalizacji pozaru.
Przepisy rozporzadzenia /2/ nie wymagaja wyposazenia obiektu w system
sygnalizacji pozaru.

1.8.3. DZwiekowy system ostrzegawczy.
Przepisy rozporzadzenia /3/ nie wymagaja wyposazenia obiektu w tego
rodzaju instalacje.

1.8.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w projektowanym budynku
nie jest wymagana .

1.9.5. Urzadzenia oddymiajace.
W budynku spichlerza nie sg wymagane urzgdzenia oddymiajgce.

1.10. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

1.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. (patrz dodatek A)
Zgodnie z rozporzadzeniem /3/ zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wymagaja budynki uzytecznosci publicznej oraz produkcyjne

i magazynowe o kubaturze brutto przekraczajgcej 2.500 m®lub o powierzchni
przekraczajacej 500 m?.

Dla projektowanego budynku ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzgca do



zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ 10 dm®/s z co najmniej jednego
hydrantu zewnetrznego.

1.12. Drogi pozarowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem /3/ nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej
do istniejgcego obiektu .

1.13. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pragdu usytuowany przy
wejsciu do budynku .



