aparat grzewczo - wentylacyjny

kalenica wentylacyjna

thumiki
pod krokwiami

miedzy krokwiami

wzmocnienie krokwi

jetki 2 x 4/15

zarys pierwotnego

spadku dachu

belki wiezby dachowej
w rozstawie 98-100

belka kalenicowa

PRZEBUDOWA

blacha tytan - cynk ptaska na rab stojacy

papa ze splotem np. BAUDER TOPWENT NSK

plyta kompozytowa OSB

12/12

8,63

szczelina wentylacyjna gr.3,0cm

folia jednostronnie paroprzepuszczalna / na welnie

welna mineralna gr. 10 cm, miedzy kontrkrokwiami 13 x 6 cm

istn. deskowanie pelne

istn. krokwie 7/13

w rozstawie 98-100 cm

Lﬂk@

szer.14-15 cm
wys.24-25 cm

opierzenia z blachy tytan - cynk ciemnej

podlewka betonowa

pod belka stalowa

odtworzenie

Zamurowanego okna

opaska kamienna

na podsypce zwirowej

wyprowadzenie wody deszczowej

na skarpe za budynkiem

istn. murlata 12 x 12 cm

rynna wiszaca 18 cm z bl. tytan-cynk

deska okapowa impregnowana ci$nieniowo

T 1 rura spustowa o 15 cm z bl. tytan-cynk

ANTRESOLA T4

deski gr. 38 mm

[ T.J 1

na belkach taty drewlpr- $8 T

C T 152

belkistal IPE 2Q0

278

0.00

H

179

_ odtworzenie
zamurowanego okna

% N
_m - odtworzenie pretow
zabezpieczajacych

wyczystka

opaska kamienna
na podsypce zwirowej

istn. fundament
kamienny

16

posadzka betonowa

kamienny

kraweznik beton. chodnikowy

P.T.

BUDYNKU SPICHLERZA

OBIEKT MUZEALNY

PRZEKROJ I-1

INWESTOR MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE
istn. fundament %b N LOKALIZACJA CHELMNO NAD NEREM - teren bylego niemieckiego obozu zaglady
_U % PRZEBUDOWA BUDYNKU "SPICHLERZA"
T OBIEKT - OBIEKTU MUZEALNEGO ATRIUM IM
podbeton gr. 10 cm .
proj. TRESC RYSUNKU PRZEKROJ T-1 SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA FAZA PB/W
PROJEKTANT mgr inz.arch. Malgorzata Jazdon-Koper upr.proj.104/90/Pw DATA 07.2015
SPRAWDZAJACY mgr inz.arch. Anna Mika upr.proj.16/90/Pw NR RYS. h.




