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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU SPICHLERZA

NA TERENIE BYtEGO OBOZU ZAGtADY KULMHOFE
W CHEtMNIE NAD NEREM

DANE EWIDENCYJNE .

INWESTOR :

MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE

62-030 LUBON , ul. NIEZEOMNYCH 2

Wiascicielem dziatki zgodnie z zapisem Ksiegi Wieczystej nr
KN1K/00041652/5 jest Skarb Panstwa , uzytkownik wieczysty Muzeum
Martyrologicznego w Zabikowie .

LOKALIZACJA :

Chetmno nad Nerem

Teren bylego obozu zagtady ,

obreb : 005 Chetmno Wies ,

gmina Dabie , wojewddztwo wielkopolskie ,
Dziatka nr 399/1, 398/1 , arkusz mapy 1

Dziatka nr 399/1 o powierzchni 3,2366 ha i dziatka nr 398/1 o powierzchni
0,2382 ha , tgczna powierzchnia terenu muzeum - 3,4748 ha ,
zgodnie z KW nr KN1K/00041652/5 .

Teren podlegajacy ochronie konserwatorskiej , teren obozu zagtady
wpisany do rejestru Zabytkow decyzjg nr 508/249 PSOZ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Koninie , z dnia 17.06.1994 r .

Teren podlegajacy ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturoweqo .

PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Zlecenie nr .AG-22111-1/2015 z dnia 21.04.2015 .

- Tresc¢ ksiegi wieczystej nr KN1K/00041652/5 .

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 , aktualna na dzien 17.11.2014 r .

- Informacja o przeznaczeniu nieruchomosci w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego z dnia 10.06.2013 r .

- Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw z dnia
17 czerwca 1994 r .

- Stan techniczny budynku spichlerza - opracowanie doc. inz. Mariana
Krzysztofiaka z 1999 r.

- Ekspertyz techniczna konstrukcji budynku spichlerza — muzeum
w Chetmnie nad Nerem sporzadzona przez mgr inz. Krzysztofa
Niemczyka w maju 2015 r.
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- Badania georadarowe w rejonie ,patacu ” w Chetmnie nad Nerem
sporzadzone przez dr Adama Szynkiewicza , z czerwca 2012 r .

- Stara dokumentacja fotograficzna.

- Literatura, opracowania, broszury dotyczace obozu Kulmhof.

- Projekt wyposazenia wnetrza wykonany przez Wawrzynca Kozickiego.

- Umowa kompleksowa nr K/46/K6/16/000174 pomiedzy Energa-obrot
S.A. a Muzeum Martyrologicznym w Zabikowie z dnia 14.01.2014 r.

- Wizja lokalna , pomiary inwentaryzacyjne wiasne, dokumentacja
fotograficzna wtasna.

- Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. pozarowych i sanitarnych .

- Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna uzgodnione
z Inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku
dawnego ,spichlerza” znajdujgcego sie w zespole dworsko — patacowo —
folwarcznym . W czasie wojny znajdowat sie na terenie bytego obozu
zagtady — jest zachowanym , oryginalnym obiektem budowlanym —
Swiadkiem tamtych wydarzen . Zachowujac maksymalnie charakter

i wyglad obiektu projekt umozliwia przebudowe pod potrzeby osob
odwiedzajacych jednoczesnie uwzgledniajgc obowigzujace przepisy
Prawa Budowlanego , Warunkéw Technicznych oraz ochrony
przeciwpozarowe;.

Projekt okre$la zakres prac budowlanych i podaje przyjete rozwigzania
materialowe oraz zawiera niezbedne uzgodnienia.

Projekt jest podstawg opracowania specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz czesci kosztorysowej umozliwiajgcej przeprowadzenie
przetargu publicznego na zrealizowanie przebudowy.

FUNKCJA | PRZYJETE ZASADY PRZEBUDOWY
STAN ISTNIEJACY

Budynek prawdopodobnie pochodzi z przetomu XIX i XX wieku .

Budynek zlokalizowany w poblizu patacu , pierwotnie petnit funkcje
spichlerza w zespole patacowo — parkowym.

W czasie wojny ( XII 1941 — 1V 1943 i 1944 — | 1945 ) potozony na terenie
niemieckiego obozu zagtady , byt miejscem przebywania robotnikow —
grabarzy na parterze i miejscem pracy krawcéw i szewcow na poddaszu.

W czasie pozaru w 1945 roku zostat zniszczony dach i spalony strop.
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Odbudowany po wojnie , po 1945 r, obiekt petnit funkcje magazynu ,
w tym magazynu srodkow chemicznych , dla Gminnej Spotdzielni
Rolniczej.

Po likwidacji GS w 1998 r , teren zostat przekazany Muzeum Okregowemu
w Koninie. W ,spichlerzu” jest miejsce ekspozycji odnalezionych na
terenie obozu przedmiotéw nalezacych do ofiar i zachowanych zdje¢ oraz
wazny Swiadek przesziosci.

W tylnej czesci budynku pozostatosci skrzydet bocznych, dobudowanych
po wojnie, w postaci fragmentu $ciany. Wowczas zamurowano tez czes¢
okien w obiekcie.

Budynek wolnostojacy , nie podpiwniczony, obecnie jednokondygnacyijny,
pierwotnie z poddaszem uzytkowym , z dachem stromym o pochyleniu
okoto 40 °

Zrealizowany w technologii tradycyjnej . Sciany murowane z cegty
ceramicznej wsparte na kamiennym fundamencie , o grubosci
zroznicowanej na wysokosci budynku.

Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papa, nie ocieplony .

Wedtug ekspertyzy z 1999 roku w budynku istniat strop i schody
drewniane drabiniaste ( zlokalizowane przy $cianie, nie jak pierwotnie
w $rodku budynku ).

Obecnie belki umieszczone w poziomie stropu przypominajg i sugerujg
jego istnienie .

Zuzycie i zniszczenia muréw.

W dolnych czeSciach Scian zewnetrznych, po obu jej stronach, widoczne
liczne zawilgocenia, odspojone, tuszczace sie tynki.

Brak izolacji poziomej Scian.

Wokot budynku wykonano szczelnag betonowg opaske, ktora dodatkowo
zatrzymuje wilgo¢ w murze.

Wylewki rur spustowych nie wyprowadzone poza budynek, sprowadzone
bezposrednio przy scianach.

Na zniszczenie $cian wptyneto réwniez przechowywanie w budynku
chemikaliéw i uzytkowanie go do celéw hodowlanych.

W kilku miejscach stwierdzono zarysowania oraz pekniecia cian ,
pozostatosci po pozarze.

Z uwagi na wykonany w 2005 r wieniec spinajacy mury stan konstrukcyjny
ocenia sie jako stabilny.

Dane liczbowe .

Budynek prostokatny o wymiarach zewnetrznych
-16,63m x 7,26 m .

Powierzchnia wnetrza — 90,0 m2,
dtugos¢ — 15,35 m, szerokosé — 5,86 m .
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Powierzchnia zabudowy — 120,0 m2.
Powierzchnia uzytkowa — 90,0 m2.
Kubatura budynku — 856,0 ms.

Wysoko$¢ max nad terenem — 8,79 m
w kalenicy w rejonie wejscia.

Wysokos¢ do okapu — 5,30 — 5,78 m.

PRZEBUDOWA.

W zatozeniach programu funkcjonalnego muzeum obiekt powinien byc¢
poswiecony pamieci robotnikow — wiezniow , ktérzy przebywali w nim
w czasie funkcjonowania niemieckiego obozu zagtady .

ELEWACJE

W projekcie skupiono sie na odtworzeniu pierwotnego wygladu budynku .
Z uwagi na wykonane wzmocnienia konstrukcyjne zachowany zostanie ,
zmieniony w roku 2005 ksztalt budynku ( podniesiono $sciany i zmieniono
kat pochylenia dachu).

Odtworzone zostang , zgodnie z zachowang dokumentacjg fotograficzng ,
otwory okienne i prety zamykajgce otwory okienne przyziemia ..

Pokrycie dachu wrdci do starego rozwigzania — pokrycia z blachy ptaskiej
taczonej na rab stojacy ( wg zachowanych zdjec).

Nowe elementy wyposazenia technicznego umieszczone zostang pod
kalenicg z czerpnig wyprowadzong na tylny szczyt budynku i koniecznymi
wentylatorami umieszczonymi w tylnej czesci elewacji bocznej.

Tynki zostang odtworzone tylko w miejscach gdzie, wg fotografii,
wystepowalty.

Elementy wzmocnienia $cian i fundamentow zostaty wprowadzone pod
powierzchnie ziemi — bedag niewidoczne.

UWAGA — w trakcie usuwania tynkow nalezy zwrdci¢ uwage na slady po
kulach, ktére powinny ukazac¢ sie gtdbwnie w rejonie drzwi.

Nalezy je zachowa¢ przez nie wykonywanie tynkow w tych miejscach .

WNETRZE .

Nadrzednym celem przebudowy byto zachowanie charakteru obiektu ,
zachowanych autentycznych miejsc , $ladow przesziosci z jednoczesnym
uwzglednieniem obowigzujgcych wymogow przepisow oraz komfortu
wewnetrznego .

Wprowadzono ogrzewanie wnetrza — do maksymalnej temperatury zimg
+ 8<C. Zaprojektowano docieplenie dachu , osuszenie muréw oraz
wentylacje mechaniczna.

Poza podniesieniem standardu pobytu w obiekcie sg to elementy , ktére
pozwolg zachowac dtuzej budynek oraz prawidtowo przechowywac
eksponaty .
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Strop i schody .

Na etapie prac koncepcyjnych analizowano mozliwo$¢ odtworzenia stropu
w catym budynku lub w jego czesci .

Wykonano koncepcje stropu i kilka wariantow schodéw wejsciowych na
antresole .

Pierwotne wejscie na pietro byto w formie centralnie, na wprost drzwi,
umieszczonych drewnianych waskich schodow.

Dla prawidtowego funkcjonowania pietra nalezatoby wykona¢ dwie pary
schodéw — wejsciowe i zejsciowe.

Z uwagi na ilos¢ osob odwiedzajgcych w miejscu otworéw pojawityby sie
dodatkowe stupy.

Osoby odwiedzajgce to miejsce sg to czesto osoby starsze lub
niepetnosprawne — dla nich poddasze bytoby catkowicie niedostepne

a strop dodatkowo ograniczatby widok na $ciany poddasza .
Wprowadzenie dzwigu catkowicie zmienitoby wnetrze spichlerza .

Schody wykonane w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami bytyby
znacznie wieksze i dominowatyby w niewielkim wnetrzu spichlerza,
ze spocznikami zajmowatyby catg dtugos$¢ wnetrza.

W wyniku przeprowadzonej analizy przestrzennej pomieszczenia,
wykonanych obliczeh konstrukcyjnych i nadrzednego celu —
maksymalnego zachowania charakteru wnetrza , zrezygnowano

z odtworzenia stropu i mozliwosci wejscia na pietro os6b odwiedzajacych .

Postanowiono zrekonstruowaé fragment stropu, na ktérym zostanie
odtworzone wnetrze tgcznie z wyposazeniem z okresu funkcjonowania
obozu — miejsca pracy krawcow i szewcow.

Ekspozycja widoczna bedzie z poziomu przyziemia.

Sciany ..

Zachowanie nie otynkowanych scian poddasza z widocznymi Sladami
pozaru , z zniszczeh muréw.

Zachowanie otynkowanych szczytow , ktére obrazujg pierwotny ksztatt
dachu.

Wolna $ciana szczytowa zarezerwowana zostanie na rzucanie obrazéw .
Odtworzenie surowych tynkow przyziemia.

Zachowane sciany , jako wazny swiadek przesziosci , tworzy¢ beda
fragment ekspozycji.

Wytworzona perspektywa i odpowiednie o$wietlenie umozliwig wczucie
sie w atmosfere wnetrza , dodatkowo prowadzenie Swiattem ukaze
zachowane fragmenty spalonego muru i starych spekan.

Okna .

Zaprojektowano odtworzenie starych okien z zachowaniem pierwotnej ich
lokalizacji i wielkosci.

Okna jednoramowe, ze szklem zespolonym, w ramach drewnianych.

W oknach parteru zostang odtworzone prety po stronie zewnetrznej.
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Wyposazenie .

Przy wejsciu umieszczony bedzie kiosk multimedialny.

Wokot Scian, w niskich gablotach, rodzaju pojemnikéw , wyeksponowane
zostang odnalezione przedmioty . Powyzej, na scianach, beda
zawieszone odbitki starych zdjec.

Na antresoli odtworzone bedzie wyposazenie z okresu wojny min.
maszyny do szycia, stoty.

Zasady uzytkowania .

Obiekt przeznaczony bedzie do jednoczesnego przebywania maksimum
50 osob. Budynek dzieki brakowi stopni i progéw dostepny bedzie dla
0s06b niepetnosprawnych.

Sanitariaty dla os6b odwiedzajgcych dostepne w odrebnym budynku .
Sale muzealne i konferencyjne znajdujg sie w pozostatych obiektach
bylego obozu zagtady.

Czas pobytu w ,spichlerzu” jest stosunkowo krétki i powinien zostaé
skoncentrowany na mozliwosci przezycia tego wyjatkowego,
dramatycznego miejsca.

V. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. STAN ISTNIEJACY
Opracowanie dotyczy cze$ci muzeum p_o}ozoneqo we wsi Chetmno
— bez drugiej czesci potozonej w Lesie Zuchowskim .

1.1 Bilans terenu .

Powierzchnia terenu muzeum tacznie 3, 4748 ha
w tym powierzchnia dziatki nr 399/1 — 32.366,0 m?
i dziatki nr 398/1 — 2382,0 m2.

Budynek spichlerz potozony na dziatce nr 399/1 .

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow muzeum — 969,20 mz
stanowi obecnie okoto 3 % powierzchni dziafki.

1.2 Zabudowa .

Na wygrodzonym terenie muzeum znajdujg sie zaréwno obiekty stare,
obiekty pozostate po funkcjonowaniu Gminnej Spotdzielni wykorzystywane
przez muzeum, jak i nowe konieczne do funkcjonowania muzeum.

Obiekty na terenie muzeum
- punkt obstugi zwiedzajgcych z pom. gospodarczym - 64,3 m?
- pawilon obstugi historycznej - 218,80 m?
- spichlerz - 121,20 m?
- fundament patacu / piwnice -527,00 m?
- fundament piwnicy poza patacem - 23,00 m?2
- tymczasowy kontener sanitarny - 14,90 m?

Na terenie muzeum znajdujg sie jeszcze : pomniki, pozostatosci starej
studni a takze zbiorniki bezodptywowe na scieki.
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1.3 Uktad komunikacyjny.

Obszar muzeum dostepny z drogi krajowej Koto — Dabie.

Dziatka muzeum styka sie z dziatka drogowa, zjazd na dziatke 399/1
poprzez droge lokalng dz. 490/2.

Przy wjezdzie zlokalizowany utwardzony plac i miejsca parkingowe .
Dojazd do pawilonu i spichlerza cze$ciowo przebiega po terenie
nieutwardzonym.

Istniejgca droga wewnetrzna, pozostatos¢ po zabudowie GS, utwardzona
kostka betonowa tzw. trylinka, z brakujacym fragmentem przy placu
wjazdowym.

Dojscia do pawilonu obstugi historycznej i do spichlerza chodnikami
wykonczonymi kostka betonowa.

1.4 Uksztaltowanie terenu.

Teren muzeum zroéznicowany , obiekty potozone na wyptaszczonym terenie
nad skarpa stanowigcym ponad potowe powierzchni dziatki, teren z lekkimi
pochyleniami od 116,50 do 119,16 m npm.

Pozostalg czeS¢ stanowi stroma skarpa o pochyleniu potudniowo —
zachodnim , stanowigca doline rzeki Ner.

Rzedne skarpy na terenie dziatki 98,30 do 116,50 m npm.

1.5 Ogrodzenie.

Teren muzeum w catosci ogrodzony . W rejonie wjazdu odrodzenie lekko
cofniete w glab dziatki, tworzy plac przed wjazdem .

Od strony drogi brama wjazdowa.

Ogrodzenie w gornej czesci terenu ( przy obiektach ) autentyczne z okresu
wojny — zachowane, oryginalne stupy betonowe, pozostata czes¢
ogrodzenia w postaci siatki mocowanej na stupach stalowych.

1.6 Uzbrojenie terenu.
Teren muzeum jest uzbrojony.
Istniejace sieci na dziafce :
- energia elektryczna ze ztgczem kablowym przy budynku punktu
obstugi,
- instalacja wodociggowa
- instalacja hydrantowa ,
- sieci niskopradowe - telefoniczna, systemu sygnalizacji wkamania,
systemu sygnalizacji pozaru.
Na dzialce brak kanalizacji sanitarnej, scieki socjalne sprowadzane do
zbiornikbw bezodptywowych.

1.7 Zielen .

Skarpa czesciowo zadrzewiona .
Na terenie wyptaszczonym wystepuja pojedyncze drzewa .
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2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Bilans terenu .

Przebudowa spichlerza nie wptynie na powierzchnie zabudowy dziatki ,
rozbiorce podlega jedynie $ciana — pozostatos¢ po skrzydle bocznym , przy
spichlerzu — 1,20 m2,

Dziaika.

Powierzchnia terenu muzeum tacznie 3, 4748 ha

w tym powierzchnia dziatki nr 399/1 — 32.366,0 m?

i dziatki nr 398/1 — 2382,0 m2.

Zabudowa.

Powierzchnia zabudowy spichlerza — 120,0 m2

Powierzchnia zabudowy tgcznie — 968,00 m2

co stanowi 2,8 % pow. dziatki.

Utwardzenie terenu.

Likwidacja opaski betonowej przy spichlerzu - 27,0 m2.

Rozbidrka drogi wewnetrznej — 370,0 m2,

Projektowana nowa droga od placu wjazdowego do nawrotki p.poz na
tytach dziatki — 830,0 m2 + plac 400,0 m2.

taczna powierzchnia utwardzen - drogi, place, chodniki — 4.180,0 m?
co stanowi 8,5 % pow. dziatki.

2.2 Zabudowa .
Zabudowa terenu muzeum - bez zmian.
Rozebrana zostanie tylko $ciana boczna przy spichlerzu.

2.3 Uktad komunikacyjny .

Wijazd na dziatke i plac postojowy - bez zmian .

Dojazd do budynku spichlerza starg droga ( z okresu GS ), majaca
charakter tymczasowy, utwardzong trylinka, uzupetniong o brakujacy
fragment przy punkcie obstugi zwiedzajgcych, w postaci utwardzenia
kamiennego .

Dojazd pozarowy drogg wewnetrzna , nawrotka po terenie gruntowym
spetniajgcym warunki drogi pazarowej .

2.4 Uksztaltowanie terenu .
Bez zmian .

2.5 Ogrodzenie .
Bez zmian .

2.6 Uzbrojenie terenu .
Uzbrojenie terenu zostanie rozbudowane o sieci niskoprgdowe :
- systemu sygnalizacji napadu i wlamania
- systemu sygnalizacji pozaru
- systemu telewizji przemystowe]
- sie¢ komputerowa
Sieci te beda prowadzone w kanalizacji kablowej prowadzonej wzdtuz
drogi wewnetrznej, pomiedzy budynkiem obstugi a budynkiem spichlerza ,
z mozliwoscig dalszej rozbudowy do pozostatych budynkow.
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V.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH .

1. PRACE ROZBIORKOWE

Prace zewnetrzne .

Rozbidrka sciany skosnej o szerokosci 24 cm i dtugosci 4,70 m i
maksymalnej wysokosci 2,9 m , wybudowanej z bloczkéw betonowych

— pozostatosci po skrzydle bocznym dobudowanym po wojnie do budynku
spichlerza .

Skucie opaski betonowej wokot budynku .

Prace w budynku .

Likwidacja zamurowan otworow okiennych .
Demontaz okien .

Demontaz dwéch belek stropowych .

2. KONSTRUKCJA.

2.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Muzeum Martyrologiczne
w Zabikowie k/ Poznania.

Ekspertyza stanu budynku z roku 1998 przeprowadzona przez doc. dr inz.
Mariana Krzysztofiaka z Poznania.

Ekspertyza stanu budynku z roku 2015 przeprowadzona przez mgr inz.
Krzysztofa Niemczyka z Poznania.

Wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu 2015.

Obliczenia statyczne konstrukcji drewnianej dachu.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania.

2.3.

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie konstrukcji budynku oraz
dostosowanie konstrukcji do nowych obcigzen dawnego spichlerza,

zlokalizowanego w Chetmnie nad Nerem .

Zakres opracowania :
- analiza statyczna istniejgcej konstrukcji drewnianej wiezby dachowe]

- zaprojektowanie wzmaocnienia istniejacej konstrukciji

Stan istniejacej konstrukcji.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem jednopietrowym, nie podpiwniczonym
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z poddaszem otwartym . Budynek jest przykryty dachem skosnym o

konstrukcji krokwiowej opartej na murtatach i belce kalenicowej. Belka
kalenicowa oparta jest na Sciance stolcowej opartej na drewnianych belkach
poprzecznych.

Nachylenie dachu wynosi 40° Dach pokryty jest pape bitumiczng na
poszyciu z desek.

Trudno jednoznacznie okresli¢ kiedy przedmiotowy budynek zostat
wzniesiony. Prawdopodobnie, czes¢ srodkowa stuzyta jako magazyn zboza,
wzniesiony na przetomie XIX i XX wieku. W trakcie odbudowy po roku 1945
zachowano pierwotny uktad konstrukcyjny stropu oraz wiezby dachowej,
jednak odbudowy dokonano niestarannie .

Kolejny remont przeprowadzono w latach 2005-2006. Wykonano nowy wieniec
zelbetowy w poziomie oparcia wiezby dachowej, podwyzszono $ciany
szczytowe. Powstata tez nowa wiezba dachowa, ktérej elementy opisano
ponizej. W wyniku przebudowy zrezygnowano z posredniego, drewnianego
stropu opartego na belkach drewnianych zakotwionych w Scianach
podtuznych.

Obecnie pozostaty belki drewniane o wymiarach 11-13 /20-25 cm w rozstawie

2.70 - 3.00 m, pokazujgce lokalizacje nieistniejgcego stropu drewnianego.

2.3.1 .Uklad konstrukcyjny dachu.
Konstrukcja sktada sie z nastepujgcych elementow :

- krokwie 7 x13cm
- slupy 12x 12 cm
- miecze 12 x 12 cm

- belki poprzeczne 14-15 x 24-25 cm
- belki kalenicowe 12 x12cm

- muriaty 12 x 12 cm

Krokwie oparte na murtatach i belkach kalenicowych w rozstawione co
ok. 100 cm. Do krokwi przybite sg deski drewniane jako podtoze pod pape.

Catos¢ konstrukcji z drewna iglastego (sosnowego C24).

2.3.2. Sciany murowane

Sciany do wysokosci 250 cm od poziomu posadzki murowane z cegly petnej

0 grubosci 66 cm na zaprawie wapiennej, obustronnie otynkowane
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( tynk wapienno-cementowy).

Sciany od wysokosci 250 cm do wysokosci 500 cm od poziomu posadzki

murowane z cegty petnej o grubosci 48 cm, zewnetrznie otynkowane ( tynk

wapienno-cementowy), od wewnatrz bez tynku. Widoczne spekania Sciany

w spoinach cegiet — skutek pozaru pod koniec 1944 roku. Stan i wyglad

tych scian ma wartosc¢ historyczna.

Sciany szczytowe powyzej poziomu 5.00m murowane z cegly petnej o grubosci

25 cm oraz pustakéw, zewnetrznie otynkowane ( tynk wapienno-cementowy),

od wewnatrz bez tynku.

Sciana boczna zewnetrzna- przedtuzenie $ciany szczytowej murowana

z pustakow zuzlobetonowych typu alfa grubosci 24 cm — do rozbiérki.

2.3.3 Wieniec zelbetowy

2.3.4.

Istniejgcy wieniec zelbetowy zostat wykonany w czasie remontu w latach
2005-2006 i skutecznie do tej pory zespolit istniejgce mury podtuzne

i poprzeczne budynku. Na gérnej powierzchni wienca osadzono murtate do
oparcia wiezby dachowe,.

Wzdtuz wiency zelbetowych $cian podtuznych istniejg sciggi pretowe g 32

ze Srubami rzymskimi - napinajacymi .

Fundamenty

2.4.

W(g informacji uzytkownika obiektu, konstrukcje fundamentow wykonano
z kamieni polnych potaczonych zaprawa glinowo-wapienna.

Obciazenia.

Przyjeto wystepowanie nastepujgcych obcigzen konstrukcji:
e wiatr | strefa wg PN-77/B-02011 teren otwarty,
e 3Snieg Il strefa wg PN-80/B-02010/Az1,
e obcigzenie stale wg PN-82/B-02001,

2.5. Warunki gruntowo-wodne.

Nie przeprowadzano badan gruntowych. Na podstawie dokonanych odkrywek
w poblizu budynku, stwierdzono wystepowanie piaskéw gliniastych. Poziom
wody gruntowej ponizej posadowienia budynku.

( ze wzgledu na lokalizacje budynku w bezposrednim sasiedztwie skarpy
gruntowej, wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle ustabilizowanym w
bezposredniej bliskosci fundamentéw jest mato prawdopodobne)
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Obiekt zalicza si e do pierwszej kategorii geotechniczej.

Wyst epuj q proste warunki geotechniczne

2.6. Zastosowane materiaty:
Elementy zelbetowe:

beton C20/25 (B25), C8/10 (B10)

stal A-11IN B500SP

Elementy stalowe:

stal S235 - profile walcowane
Elementy drewniane:

drewno sosnowe C27- jetki, murtaty, deski

drewno sosnowe C24- Istniejgca wiezba drewniana

2.7 Elementy konstrukcji wzmacniaj gcej:

2.7.1 Nalezy wzmocnic istniejgce fundamenty kamienne przez wykonanie
pionowej fawy betonowej 25 x 80-100 cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojonego stalg AllIN.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbeton C8/10 (B10)
o grubosci min 10 cm.

Wykonywanie faw wzmacniajacych nalezy przeprowadzié odcinkami o

diugo$éci 2,0 m z zachowaniem ciagtosci zbrojenia, jednoczes$nie

prowadzac badania archeologiczne w miejscu wykopu, zgodnie z

pozwoleniem konserwatorskim.

2.7.2 Nalezy wzmocni¢ istniejgca wiezbe dachowa:

- dotozyc¢ jetki w gornej czesci krokwi z drewna sosnowego C27
o0 wymiarach 2 x (4 x 15 cm).

- wykonaé potaczenie stupa wieszaka z belkg poziomg za pomoca
bednarki stalowej 40x3 mm ze stali S235.

- wykonaé potaczenie belki poprzecznej z krokwiami za pomoca
tacznikow z katownikdéw systemowych ( bezposrednie przekazywanie
sit z obu elementow ).
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2.7.3 Nalezy wzmocni¢ naroza $cian zewnetrznych w miejscach duzych
pekniec i przemieszczen za pomoca pretow spiralnych @ 5 w co drugiej
spoinie — stal wytrzymato$ci 900 MPa.

2.8. Konstrukcja nowej antresoli:

Zaprojektowano belki stalowe z ksztalttownikéw walcowanych IPE200
ze stali S235. Belka wolnopodparta oparta na istniejgcych $cianach
murowanych za pomoc betonowej poduszki z betonu C20/25.

Belka stalowa zostanie obtozona deskami imitujgcymi belke drewniana.
Zaprojektowano strop antresoli z desek sosnowych grubosci 38 mm

w schemacie belki dwuprzestowej z drewna klasy C27.

Przed mocowaniem desek do belek stalowych nalezy zamocowaé
kontrdeske grubosci 38 mm do dzwigara stalowego.

Zaprojektowano murtate 12 x 12 cm opartg na istniejacej odsadce muru
z drewna klasy C27.

2.9. Wytyczne prac wzmacniaj acych i monta zowych.

Montaz konstrukcji stalowej oraz wzmocnienie wiezby drewnianej,

fundamentow oraz muréw, powinien by¢ wykonany wylgcznie przez firmy
dysponujace odpowiednim sprzetem i doswiadczenie przy tego typu pracach
w oparciu o projekt wykonawczy.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP oraz zachowac
wszelkie wymogi ,Warunkéw technicznych wykonania iodbioru robo6t
budowlano —montazowych”

Uwaga :

W przypadku:

- wystgpienia rozbieznosci pomiedzy zatozeniami przyjetymi do
projektowania a rzeczywistym stanem konstrukcji obiektu , watpliwosci czy
niejasnosci co do przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego
nalezy bezwzgl ednie skontaktowa € sie z projektantem konstrukciji.

16



PROJEKT PRZEBUDOWY SPICHLERZA NA TERENIE OBOZU ZAGLADY KULMHOF
W CHELMNIE NAD NERWEM P.BATRIUM JM VIl . 2015 r

3. POZOSTALE PRACE BUDOWLANE
3.1 DACH

Pokrycie dachu wrdci do starego rozwigzania , zgodnego z zachowanymi
starymi zdjeciami — pokrycia z blachy ptaskiej tgczonej na rab stojacy .

Z uwagi na muzealny charakter wnetrza oraz warunek zachowania
budynku w dobrym stanie postanowiono ociepli¢ dach .

Zachowanie wygladu starego surowego wnetrza wymaga zachowania
widocznych krokwi i pokrycia z desek .

Deski oczyszczone i impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo .
Na deskach zachowanie pokrycia z papy jako izolacji przeciwwilgociowej .
alternatywnie mozna usungc¢ pape i wykonac paraizolacje z folii PE .

Ocieplenie na zasadzie zachowania minimalnej termorenowaciji , co
pozwoli unikngé w przegrodzie lokalnej wody kondensacyjnej.i plesni oraz
zapewni higieniczny klimat w pomieszczeniu . Jednoczesnie zastosowane
ocieplenie musi by¢ lekkie by nie docigza¢ krokwi .

Nalezy zastosowac ptyty z lekkiej pianki typu PUR/PIR grubosci 10 cm

0 wspotczynniku A= 0,024 z zewnetrzna membrang hydroizolacyjng .
Kontrtaty 4 x 8 cm mocowane mechaniczne do krokwi , na nich sztywne
poszycie z ptyt wodoodpornych OSB o grubosci 22 mm.

Miedzy kontrtatami przestrzen wentylowana gr. 4 cm , zakonczona
otworami wentylacyjnymi w kalenicy , wloty powietrza w okapie ..
Pokrycie z blachy ptaskiej na rab stojacy . Pokrycie z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze ciemnym.

Nowe elementy wyposazenia technicznego umieszczone zostang pod
kalenicg z czerpnig wyprowadzong na tylny szczyt budynku i koniecznymi
wentylatorami umieszczonymi w tylnej czesci elewacji bocznej .

Opierzenia okapow , rynny i rury spustowe z blachy ciemnej tytanowo —
cynkowej .Rynny wiszgce okragte @ 180 mm , rury spustowe okragte

@ 150 mm . Nad terenem zamontowac¢ wyczystki .

Sprowadzenie odwodnienia pod poziom terenu i wyprowadzenie w skarpie
min 150 cm za budynkiem .

3.2 SCIANY WEWNETRZNE .
Tynki zostang odtworzone tylko w miejscach gdzie, wg fotografii,

wystepowaty.

3.2.1 Zachowanie nie otynkowanych §cian poddasza z widocznymi
$ladami pozaru, zniszczeniami muru — rysami i peknieciami.
Oczyszczenie poditoza przez usuniecie wszelkich luznych czastek

I substancji zmniejszajacych przyczepno$é, oczyszczenie powierzchni
cegiet z odspojen i zanieczyszczen mechanicznych.

Podtoze musi by¢ suche.

Chydrofobowa impregnacja srodkiem Disboxan 450 Fassadenschutz
/Disbon .
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Na powierzchni cegiet wytworzenie warstwy gruntujacej i powtoki
zwiekszajacej odpornosc¢ , z jednoczesnym zachowaniem rysunku muréw
— Ssrodek transparentny.

Wneki okienne poddasza — nie tynkowane, zachowanie surowych cegiet,
brak parapetow, wykonczenie jak scian nie tynkowanych.

Zachowanie otynkowanych szczytdw , ktore obrazujg pierwotny ksztatt
dachu . Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ widoczny obecnie zarys starego
dachu, przez zachowanie nie otynkowanych szczytow starego dachu i
tynkowanych powierzchni dobudowanych.

3.2.2.0dtworzenie surowych tynkdéw przyziemia .
Projektuje sie odtworzenie tynkow surowych, nie malowanych.

Miejsca zawilgocone.

W przyziemiu, szczegOlnie w poziomie przyposadzkowym i w naroznikach
budynku , wystepuja liczne zawilgocenia, zagrzybienia, odspojenia oraz
zmurszate tynki.

Przy posadzce, w miejscach zawilgocen, nalezy zastosowac tynk
renowacyjny, zachowujgc nieregularny zarys zniszczen.

Powierzchnia do wykonania w tynku renowacyjnym to okoto 20 m2.

Skucie tynkéw do powierzchni surowych cegiet, usuniecie luznych ,
odspojonych czastek podtoza. Usuniecie nalotow.

Spoiny nalezy wydrapac¢ na gtebokos¢ 2,0 cm. Mur oczysci¢ szczotkg lub
sprezonym powietrzem. Powierzchnie nalezy odkazi¢ preparatem
grzybobojczym np. Histolith Algen-Entferner. Nastepnie nanies¢ obrzutke
tynkarskag z systemu tynkow renowacyjnych. Po wyschnieciu nanies¢ tynk.
Wykonanie tynkéw z zapraw renowacyjnych np. Capatect WTA , tynki
nalezy wykona¢ 20 cm powyzej widocznej strefy zawilgocenia.

Pozostata cze$¢ $cian przyziemia.

Sciany oczysci¢ jak w miejscach zawilgoconych.

Gruntowanie $cian wzmacniajgcym srodkiem krzemianowym Silitol-
Konzentrat 111.

Reczne wykonanie lekkiego tynku wapienno — cementowego typu Caparol
Uniwersal — tynk dwuwarstwowy - obrzutka i tynk wiasciwy .

Grubos¢ warstwy 12 — 20 mm. Tynk surowy, nie wygtadzony, recznie
zacierany.

Tynk wykonczony hydrofobowym impregnatem typu Disboxan 450
Fassadenschutz lub lazurg na bazie krzemianowej Caparol Histolith Antik-
Lazur.

Whneki okienne przyziemia — tynkowane jak $ciany, brak parapetow.
Uwaga — prace poprzedzi¢ udroznieniem wentylacji pomieszczen

i odtworzeniem okien.

Catos¢ prac wykonaé przy uzyciu materiatdbw jednego systemu.

Tynki w kolorze naturalnym, biatym. Odcienie bieli r6znych tynkbw moga
by¢ rézne.
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3.3STROP
Postanowiono zrekonstruowac fragment stropu , na ktérym zostanie
odtworzone wnetrze tacznie z wyposazeniem z okresu funkcjonowania
obozu — miejsca pracy krawcow i szewcow .
Ekspozycja widoczna bedzie z poziomu przyziemia .
Odpowiednie oswietlenie ekspozycji oraz wybranych fragmentéw $Scian :
$ladow pozaru , spekan .
Projektowane stalowe belki stropowe zostang obtozone deskami
z drewna iglastego o grubosci 38 mm .
Na poprzecznych belkach stalowych drewniane podktadki i deski
o grubosci 38 mm uktadane rownolegle do Scian podiuznych .
Drewno obudowy belek i podiogi zostanie spatynowane i postarzone .
Na stropie nie nalezy montowaé balustrady . Deski zakonczone
nieregularnie , sugerujace istnienie dalszej czesci stropu .

3.4 KONSTRUKCJA DACHU
Elementy drewniane konstrukcji wykonczone przez malowanie matowym
lakierem bezbarwnym do stopnia NRO / nie rozprzestrzeniania ognia.

3.5 POSADZKI
Uzgodniono zachowanie istniejacej posadzki betonowej,
z bezwzglednym uszanowaniem zachowanego fragmentu oryginalnej
posadzki z okresu funkcjonowania obozu .

3.5 ELEWACJE .
W projekcie skupiono sie na odtworzeniu pierwotnego wygladu budynku .
Z uwagi na wykonane wzmocnienia konstrukcyjne zachowany zostanie ,
zmieniony w latach 70-tych ksztatt budynku ( podniesiono $ciany
i zmieniono kat pochylenia dachu ).

Sciany zewnetrzne.
Sciany pozostang nie ocieplone. Nalezy odtworzy¢ w tynku opaski
okienne, ktore istniaty w czasie wojny, wg rysunku.

Elementy wzmocnienia $cian i fundamentoéw zostaty wprowadzone pod
powierzchnie ziemi — bedg niewidoczne .

Tynki nalezy skué. Sciany zewnetrzne oczysci¢ przez usuniecie wszelkich
luznych czastek i substancji zmniejszajacych przyczepnos$é, oczyszczenie
powierzchni cegiet z odspojen i zanieczyszczeh mechanicznych.

Podtoze musi by¢ suche.

Uwidocznione w trakcie skuwania tynkow $lady po kulach nalezy
zachowac, zostawiajgc w tym miejscu stary tynk.

W miejscach zawilgocen nalezy zastosowaé tynk renowacyjny — wg opisu
dla scian wewnetrznych.

Na pozostatych czesciach $cian zastosowac tynk z dodatkiem trasu
Caparol Histolith Trass-Kalkputz..
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3.6

Tynki nie malowane, wykohczone lazurg na bazie krzemianowej Caparol
Histolith Antik-Lazur.

Tynki w kolorze naturalnym — biate, w odcieniu szarym.

Okna .

Zaprojektowano odtworzenie starych otworow okiennych z zachowaniem
pierwotnej ich lokalizacji i wielko$ci.

Nowe okna w prostych ramach drewnianych,

Nalezy zachowac¢ dwie zamurowane wneki okienne w $cianie szczytowej
wejsciowej, zgodnie ze stanem z okresu wojny.

Szklenie szybami zespolonymi, standartowymi.

Montaz okien w otworze , za wegarkami .

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 1,88 W/m2K ,

dla szkta U =1,10 W/mK.

Ramy okienne drewniane, nie malowane, wykonczone lakierem
transparentnym.

Montaz pretow zabezpieczajgcych okna przyziemia .
W kazdym oknie zamontowag, po stronie zewnetrznej,. w grubosci muru,
trzy prety poziome @ 18 mm .

Drzwi
Z uwagi na brak informacji o wygladzie drzwi z okresu wojny ,
postanowiono zachowac¢ drzwi istniejace .

PRACE ZEWNETRZNE

Opaska wokot budynku.

Po wykonaniu wzmocnien fundamentéw , skarpa wykopu zabezpieczona
geowtdkning i wypetniona keramzytem.

Wzmacniajgca tawa zelbetowa konczy sie 10 - 20 cm pod powierzchnig
terenu. Warstwa keramzytu lekko ubita i zabezpieczona od gory
geowtokning . Nad keramzytem i fawg drobny kamien , na powierzchni
terenu kamien polny . Szerokos¢ opaski kamiennej — 80 cm .

Dalej powierzchnia gruntowa / trawa.

Drogqi.

Projektowana droga wewnetrzna wygladem nawigzuje do drogi z czasu
wojny.

Wykonczona bedzie kamieniem polnym .

Proponuje sie zastosowanie, na czesci drogi, kamieni drogowych
odnalezionych na dziatce.

Droga doprowadzona od utwardzonego placu przy punkcie obstugi
zwiedzajacych do pétnocno-wschodniego granicy dziatki muzeum i
zakonczony przeciwpozarowym placem manewrowym o wymiarach
20x 20 m.

Przebieg drogi, z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na doty Smieciowe,
moze ulec zmianie.

Droga poprowadzona min 5,0 m od budynkoéw oraz poza instalacjami

podziemnymi , obok studni wodomierzowej i poza zlokalizowanym przy
budynku zbiorniku bezodptywowym na $cieki.
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Droga przeciwpozarowa o szerokosci 4,0 m. Podbudowa drogi z tlucznia.
Nalezy usuna¢ okoto 40 cm humusu, jednoczesnie prowadzac obserwacije
archeologiczng zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.

Uktad warstw projektowanej drogi p.poz.:

- miat kamienny gr. 3 cm

- kliniec kamiienny o uziarnieniu 5/16 mm o grubosci warstwy 7,0 cm

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym
31/63 mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm

- droga wykonczona gruntem kwalifikowanym / rodzimym z kamieniami
polnymi .

4. INSTALACJE .
Wentylacja mechaniczna prowadzona w sklepieniu dachu, czerpnia
zewnetrzna na tylnej scianie szczytowej.
Ogrzewanie powietrzne, prowadzone pod kalenica , zasilanie elektryczne..
Do budynku doprowadzona energia elektryczna ze ztgczem na $cianie
budynku — bez zmian. Oswietlenie wewnetrzne i oSwietlenie awaryjne.
Oswietlenie gablot wigczane na czujki zblizeniowe.
Projektowana rozbudowa systemu telewizji przemystowej ,
sieci instalacji sygnalizacji pozaru i systemu przeciwlamaniowego.
Kanalizacja teletechniczna prowadzona wzdtuz drogi (w jednym wykopie).
Szczegotowe opisy prac instalacyjnych i drogowych w opracowaniach
branzowych .

Uwagi .

- Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego, wymogami konserwatora oraz
Warunkami technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,
z zachowaniem wymogow BHP.

- Wszelkie materiaty stosowane przy realizacji projektu musza posiadac
stosowne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa .

Opracowata :
arch. Malgorzata Jazdon — Koper

konstrukcja :
mgr inz. Krzysztof Niemczyk
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGL EDU NA SPECYFIKE

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Opracowana zgodnie z Rozpsdzeniem Ministra Infrastruktury z dni@3 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia DZ.U. nr 120 z 2003 r. p0z.1126 .

|. DANE EWIDENCYJNE
¢ Nazwa obiektu budowlanego :
Budynek spichlerza na terenie bylego niemieckiegdoozu zagtady
w Chelmnie nad Nerem . Zagospodarowanie terenu .

e Adres budowy :
Chetmno nad Nerem , aoffr : Chetmno wig, jedn. ew. Bbie
Dziatka nr 399/1 , przy drodze Koto -gble .
e Inwestor :
Muzeum Martyrologiczne \i.abikowie
ul. Nieztomnych 2
62 — 030 Luba
e Dane projektanta spagdzapcego informagj :
LATRIUM JM” Pracownia Architektoniczna
60-771 Pozna, ul. Matejki 66/7 ,
mgr inz. arch. Matgorzata Jazdon-Koper .

ll. CZESC OPISOWA .
1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalgy przeprowadzi¢
badania archeologiczne — zgodnie z pozwoleniem .

2. Nad caicicig prac budowlanych sprawowany lgdzie
nadzor konserwatorski — zgodnie z pozwoleniem .

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane@bejhasé realizacii
poszczegdlnych robot .
Prace budowlane , budynek :
- roboty rozbiérkowe :
- demonta okien
- rozbhiérka fragmentu dobudowarigjany zewwtrznej
- usungcie rynien i rur spustowych
- odtworzenie cgci drewnianego stropu
- monta stolarki
- roboty murowe wewgtrzne
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4.1

- roboty ziemne , wykopy ,

- wykonanie izolacji termicznych dachu ,
- roboty tynkarskie ,

- instalacje wewetrzne wentylacji ,

- wymiana déwietlenia ,

- roboty wykaiczeniowe .

Zagospodarowanie terenu :
- realizacja cgsci drogi wewnrtrznej

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych .
Dziatka zabudowana — obiekty muzealne .
Dziatka uzbrojona , zagospodarowana ..

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ekitog stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi .

Przed przysipieniem do jakichkolwiek prac budowlanych ngléeren
budowy tymczasowo ogrodzi zabezpieczy/ przed dosfpem osob
postronnych .

Nalezy umiesci¢ whasciwe tablice ostrzegawcze informag o zakazie
wstepu na teren budowy .

Wskazanie dotyee przewidywanych zagren wyskpujacych podczas
realizacji robot budowlanych |, olétejace skat i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygpienia .

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia stwarzajnastpujace prace :

Roboty ziemne przy odstaniardaian fundamentowych ..

Wykopany urobek naty odktadd na odlegté¢ min. 1,0 m od krawdzi
wykopu .

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca nielszme naley
ogrodzt i umiesci¢ tablice ostrzegawcze .

Kazdorazowo rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia
aktualnego stanu skarp .

Ruchsrodkéw transportu obok wykopow powinien odbyvek poza
grani@ klina naturalnego odtamu gruntu .

Podczas wykonywania robot ziemnych gménych z
fundamentowaniem i uktadaniem sieci medialnychayamvrocic
uwag na:

1. roboty ziemne mugay¢ prowadzone zgodnie z posiagan
dokumentagj,

2. naley wyznaczy przebieg instalacji podziemnych, w ich pahli
zachowa szczegolna ostrmos¢ a w odlegtéci mniejszej nt 0,5 m
prace wykonéarecznie,

3. teren na ktérym prowadzong soboty ziemne powinien By
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice egaxvcze ,

4. w przypadku prowadzenia robot w terenie ¢asym dla osob
postronnych wykopy naky zakry w sposob szczelny ,

5. wykopy powinny b§ wygrodzone barierami ustawionymi w
odlegtaici co najmniej 1,0 m od kraszi wykopu ,
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6. pochylenie skarp powinno dpkreslone wg PN,

7. wykopy wgsko przestrzenne i jamiste powinnychyezwzgédnie
zabezpieczone przez rozparéogan ,

8. schodzi i wchodzt do wykopow mana jedynie po drabinkach lub
schodkach ,

9. przy robotach zmechanizowanych ngleryznaczy w terenie
stret zagraenia dostosowarn do wywanego Sprgu ,

10. niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach
prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy nie umacych
wykopach ,

11. zabezpieczyi oznaczy miejsce wjazdu na dziatk

4.2 Prowadzenie prac na wysoksci .
Roboty wykonywane na wysoka powyzej 1,0 m naley wykonywa
Z pomostéw i rusztowe.
Przy realizacji rob6t na wysoka istnieje niebezpiecastwo upadku
z rusztowéd i z podnagnikéw , w szczegolnai przy pracach takich jak :

monta konstrukcji

wykonywanie stropow

wykonanie i pokrycie dachu
wykonywanie obrébek blacharskich
prace wykaczeniowe .

Pomost rusztowania do robét murarskich powiniendoveat sie na
wysokaici co najmniej 0,5 m ponej krawedzi wznoszonego muru .

Wzbronione jest :

wykonywanie robot murarskich i tynkarskickrabin przystawnych
chodzenie pdwiezo wzniesionych murach , ptytach , stropach

i niestabilnych deskowaniach

wychlanie s poza krawdzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia

opieranie si 0 balustrady .

Istnieje ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
podczas wykonywania robot, przy ktorych wysije ryzyko upadku
Z WysoKdggci .

Podczas wykonywania rob6t na wységionalezry zwrdcié uwag na :

1. Na powierzchniach wzniesionych na wysak@owyzej 1m nad

poziomem podtogi lub ziemi , powinny byainstalowane
balustrady sktadage s¢ z pokczy umieszczonych na wysalad
1,1m i kraveznikdw wysokdci co najmniej 0,15m . Porgdzy
krawedzig poreczy a krawznikiem powinna by umieszczona
w potowie wysokgci poprzeczka lub przestnzéa powinna b§
wypetniona w sposob unierdoviajagcy wypadniecie osoby .

2. Jezeli ze wzgtdu na rodzaj i warunki wykonywania prac na

wysokaici zastosowane balustrad jest nietivee, nalezy stosowa
inne skutecznerodki ochrony pracownikéw przed upadkiem
z wysokdaci odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania

pracy.

3. Prace na wysokoi powinny by organizowane i wykonywane w
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spos6b nie zmuszgjy pracownika do wychylaniagspoza pogcz
balustrady lub obrys ugdzenia na ktdrym stoi .

4. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach neoWgci
powyzej 2,0m naley w szczegélnéci zapewnt bezpieczastwo
przy komunikacji pionowej i dégia do stanowiska pracy,
zapewnt stabilng¢ rusztowa i odpowiedn ich wytrzymatadc na
przewidywane obarenia, dokon&odbioru technicznego
rusztowa .

5. Naley zapewnt stosowanie przez pracownikow odpowiedniego
do rodzaju wykonywanych prac, sptz chrongcego przed
upadkiem z wysoksi .

6. Naley zapewnt stosowanie przez pracownikow hetmow
ochronnych przeznaczonych do prac na wysoko

7. Rusztowania z elementow metalowych powinny bgiemnione
| posiad& instalacg odgromowy .

4.3 Wykonywanle prac z udziatem dwigu .
niebezpieczéstwo zwhzane z zerwaniememateriatu
transportowanego i uszkodzeniezwiu
- upadek z platformy montawej , uszkodzenie ruchomego podestu
roboczego, brak prawidlowego zabezpieczenia praik@avma
platformie .

Podczas wykonywania robot przyyeiu dzwigu nalery zwréci uwag
na:
1. W abie terenu montau i zas¢gu maszyn mont@awych nie
mog przebiega napowietrzne przewody instalacji elektrycznej.

2. Przed rozpocxiem montau naley wyznaczy i wygrodzi strefy
niebezpieczne, rozstaéwv widocznym miejscu tablice
ostrzegawcze . Teren catej budowy powiniet tey wygrodzony,
a przy kadym wegciu lub wjezdzie umieszczone dobrze widoczne
tablice zabraniage wstpu na budow osobom postronnym .

3. W czasie podnoszenia i przemieszczania tadunkuezsaenego na
haku nikomu nie wolno znajdowaie pod wységnikiem .
Odlegtas¢ w rzucie poziomym przebywania ludzi o@zaru
zawieszanego na haku musthp najmniej rowna wysokoi jego
zawieszenia .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instauktmacownikéw przed
przystpieniem do realizacji rob6t szczeqgdlnie niebezpigch .

5.1Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu :
WSZzyscy pracownicy powinni gapoznani z przepisami j.w.
5.2Przy wykonywaniu prac zayciem drwigu :
WSZzyscy pracownicy powinni gapoznani z przepisami zawartymi
W rozporzdzeniu j.w.
Uwaga- Wszystkie przeprowadzane instrutgaoraz szkolenia powinny
by¢ udokumentowane nagonie przez prowadggego szkolenie i
potwierdzone podpisem osoby szkolonej.
Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlapeginny by
przeprowadzone :
- instruktaz ogoélny przed przysgpieniem do rob6t budowlanych na
placu budowy
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- instruktaz stanowiskowy przed przygiieniem do robot
stwarzagcych zagraenie bezpieczestwazycia i zdrowia
pracownikow

- okresowe szkolenia BHP .

6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaih
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagenia zdrowia , w tym zapewnigjych
bezpieczna i sprawna komunikacje , utiwiajaca szybk ewakuagi na
wypadek paaru , awarii lub innych zagren .

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczongrmlanie terenu budowy wg
organizaciji placu budowy undm¢ wykaz zawierajcy adresy i numery
telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pazarnej
- posterunku policji .

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieimiesci¢
punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkgpdbnw tym
zakresie pracownikow.

6.3 Telefon komdrkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j.w.

6.4 Kaski ochronne umggi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

6.5 Zapewné wykonywanie poszczegolnych zadarzez specjalistyczne

firmy budowlane .

6.6 Prowadzenie poszczegolnych robot przez osoby pais@dodpowiednie
przygotowanie zawodowe i aktualne badania lekarskie

6.7 Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuogch i p.pa .

6.8 Wyznaczenie , odpowiednie oznakowanie i zabezpreezdref
niebezpiecznych na placu budowy .

6.9 Skladowanie i magazynowanie materiatdbw budowlarypbdziatem na
poszczegolne bram i z zachowaniem bezpiecznych odldgio

6.10 Okresowa kontrola wdzen elektrycznych , instalacji elektrycznej i
odgromowe; .

6.11 Posiadanie odpowiedniego i sprawnegoespitechnicznego ,
zapewniajcego bezpieczstwo pracy .

6.12 Wykorzystywanie maszyn i innych gdzen technicznych zgodnie z
przeznaczeniem .

6.13 Prowadzenie robot zgodnie z zasadami BHP .

6.14 Wyposaenie miejsc pracy w odpowiednie instrukcje BHP .

6.15 Dokonywanie napraw i konserwacji sjitzprzez upowaznione osoby ,
posiadajce odpowiednie kwalifikacje .

6.16 Wskazanie miejsca przechowywania dokumerbacjowy oraz
dokumentow  niezlinych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych uradzei technicznych .

Opracowata :
arch. Matgorzata Jazdon - Koper
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