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2. Wstep

21.  Typrobét

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

CPV 31524120-2 Oswietlenie sufitowe

CPV 31524210-0 O$wietlenie $cienne

CPV 38424000-3 Urzadzenia pomiarowe i sterujace

CPV 38424000-3 Urzadzenia pomiarowe i sterujgce

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym

CPV 35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

CPV 35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

CPV 32235000-9 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym

2.2.Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie realizacji zadania pt: ,Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego.” Potozonego w Zabikowie, przy
ul. Niezlomnych 2.

Inwestor: Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie

Adres inwestyciji: Zabikowo ul. Nieztomnych 2



2.3.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

2.4. Zakres roboét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg na robudowe Muzeum
Martyrologicznego takich jak:

— zasilanie obiektu,

— rozdzielnice elektryczne,

— Instalacja WLZ,

— instalacja sitowa,

— instalacja o$wietlenia,

— ochrona przeciwpozarowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— system sygnalizacji pozaru,

— system gaszenia gazem,

— system oddymiania klatki schodowe;j,

— system przyzywowy.

2.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatow dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w
formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopieft ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwoéd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wechodzg

przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry



elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespo6t czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnoSci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytdw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktorym cztowiek o przecietne
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze sie pod nim znalez¢
w momencie zaktcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktdrego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacq czescig, ktéra moze byC (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktorym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktdérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez

odpowiednig instalacje.



Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku

mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

MiedzZ gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gdérna czeS¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia

pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie

metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdlinie te, ktére wystajg ponad dach).

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementow

instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ufozenia instalacji zgodnie z

dokumentacja. Zalicza sig tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytdw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione
np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed

skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich

odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony

instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza.

rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdw

zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacii teletechnicznej

Kanat instalacyjny — odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw

zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczone sg przewody instalacji teletechnicznych.

Alarm - ostrzezZenie o0 zaistnieniu niebezpieczeristwa dla zycia, mienia lub $rodowiska, wymagajacego

interwencji.



Automatyczny system sygnalizacji pozaru - system, ktory bez udziatu ludzkiego rozpoznaje
w poczatkowej fazie i natychmiast sygnalizuje wystapienie pozaru.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru - cze$¢ systemu sygnalizacji pozaru, przyjmujaca i
przetwarzajgca zadania wigczania i wytaczenia systemu oraz stany swoich wejs¢. Dziata wg
okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegdtowe wymagania
okresla norma PN-EN 54-2.

Zasilacz (power supply) — cze$¢ systemu alarmowego, dostarczajgca energie o okreslonych
parametrach, niezbedng do dziatania systemu lub jego czesci.

Linia dozorowa — potaczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowg (detector
line).

Stan dozoru - stan systemu, z ktérego system moze bezposrednio przej$¢ do stanu alarmowania po
przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu (normal condition).

Stan testowania — stan systemu, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci techniczne;
systemu (test condition).

Stan uszkodzenia — stan systemu, ktory uniemozliwia poprawne dziatanie systemu (fault condition).
Stan alarmowania — stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktory jest wynikiem odpowiedzi
systemu alarmowego na wystapienie niebezpieczenstwa (alarm condition).

Parametryzacja — okreslenie jednego lub wiecej parametrow elektrycznych linii, odchytka, od ktérych
powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling).

Opornos$¢ charakterystyczna — warto$¢ rezystanciji linii parametryzowanej, przy ktérej linia jest w
stanie normalnym i jej odporno$¢ na zaktdcenia jest najwieksza (nominal resistance).

Multidetektor — detektor wykrywajacy zdarzenia pozarowe wykorzystujacy rdézne kryteria powstawania
alarmu pozarowego (np. zadymienie, gwattowny wzrost temperatury, etc.).

Punktowa czujka dymu - detektor alarmujacy w zaleznosci od stopnia zadymienia — szczegétowe
wymagania okresla norma PN-EN 54-7.

Element kontrolno-sterujacy — element kontrolujgcy wejscia i wyjscia ktorego szczegdtowe
wymagania okre$la norma PN-EN 54-18.

Reczny ostrzegacz pozarowy — nieautomatyczny detektor alarmujacy poprzez wcisniecie przycisku —
szczegotowe wymagania okresla PN-EN 54-11.

Wyjscie przekaznikowe — wyjScie sterowane stykami przekaznika (relay output).

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego taczenia czesci sktadowych
i elementéw systemu.

PH90 - cecha kabla okreslajaca ciggtos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable

o Srednicy przewodow do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200.



System kablowy E90 — zespot kabli i systemu noSnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy)
gwarantujacy podtrzymanie funkcji kabla (ciggto$¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90

minut.

2.6.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.6.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtownych obiektu oraz reperow (w przypadku nowych obiektow), przekaze

dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

26.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu
,Zamawiajagcemu” do rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.6.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie
pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca

przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podtacza na witasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robét i ponosi
koszty ich zuzycia. Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbidrkowe
bedg natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.64. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

2.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.6.6.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.6.7.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

11



2.6.8.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w

cenie umowne.

2.6.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

2.6.10. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera
stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,zamawiajgacego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu
optacenia skfadek. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

3. Materiaty

Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatéw przeznaczonych do
robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych
wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i

przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty,
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wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia

prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub

protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy

stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC)

i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

4. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogq by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu rob6t. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny byé wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

— ciggnik kotowy 63kW,
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— spawarka elektr.prostown. 250A,

— wibromiot elektryczny 3 kW.

— elektronarzedzia.

— obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet,

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane

na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacii.

5. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich nalezy stosowaC przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a
w szczegoInosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do
stosowania:

— samochdd dostawczy do 0.9 t,

— samochdd dostawczy do 5 t,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

6. Wykonanie roboét

6.1.  Wymagania ogodlne:

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych os$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
muszg by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego
i czestotliwosci 50 Hz. Stosowaé w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy
oba przewody potaczy¢ w rozdzielni. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych
o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowaC wytgczniki nadmiarowe oraz podstawy
bezpiecznikowe o pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow, wymaganej zdolnosci

wytaczeniowej w stanach zwaré. W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
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stosowa¢ potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji otrzymanych dokumentdéw definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego

dziatania instalacji muszg by¢ dostarczone i zamontowane.

6.2.  Ogolne wytyczne dla prac montazowych

Potaczenia przewodow teletechnicznych:

— Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w sposéb staranny i doktadny

— Podtaczenia urzadzen oraz osprzetu teletechnicznego powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz przy uzyciu dedykowanych do tego celow narzedzi

— Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych taczen przewodow

Polaczenia elektryczne przewodow:

— powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska,

— potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie

technicznym.
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— Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

— potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

— zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koicem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
korcowki lub tulejki; z koncdwka kablowa podtgczane pod $rube; korncowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricowka rurkowa) umocowang przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

— $ruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg dtugosc¢, aby po skreceniu
potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

— W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie
przewod fazowy lub "+" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewéd neutralny lub ,-, z
gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen teletechnicznych i osprzetu:

— montaz urzadzen teletechnicznych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

— kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

— nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia przewodow

— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Prowadzenie i montaz instalacji:

Trasowanie polega na wykonaniu nastepujacych czynno$ci:

— wytyczenie tras przewodow na Scianach budynku,

— wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,

— mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych),

— wyciecie lub wykucie bruzdy jezeli jest to konieczne.
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Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢
zinnymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przejS¢ przez $ciany i stropy. Wszystkie przejscia obwodow
instalacji przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
PrzejScia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane
itp.

Kucie i zaprawianie bruzd

— W pomieszczeniach gdzie to konieczne nalezy wykonac bruzdy na potrzeby montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Wykonanie linii kablowych:

Przy uktadania kabla w ziemi zwrci¢ uwage na nastepujace elementy

— Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie w/g wkreslenia na mapach sytuacyjnych.:

— kabel uktada¢ na gteboko$ci 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu ,

— pod drogq kabel na gtebokosci 0.8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz stosowac
rury ochronne,

— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK;

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie fali$cie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

— kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15¢cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

— promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych wytworcy,

— linig kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem;

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

17



— wprowadzenie i wyprowadzenie kabli do budynku nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do
obiektu.

Uktadanie przewoddw i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejcie przewodow kabelkowych przez Sciany musi by¢
zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane. Sposob utozenia trasy przewodow
kabelkowych w kazdym przypadku musi zapewniaC tatwos¢ ich wymiany. Minimalny przekréj zyt
przewodzacych przewoddw kabelkowych dla obwodow oswietleniowych: 1,5 mm2 Cu, obwodéw gniazd
wtykowych i obwoddw sitowych: 2.5 mm2 Cu. Poziom izolacji przewoddw kabelkowych: 750V.
Wszystkie przewody kabelkowe musza mieC zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj.:

— przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

— przewdd neutralny N - kolor niebieski,

— przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czamy.

Przy ukfadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ odstep min. 1m od przewodoéw sygnatowych. Trasy
przewodow powinny przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropow
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb. Trasa przebiegu przewoddw powinna by¢ tatwo
dostepna do konserwacji i remontdw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przez Projektanta wszystkich
tras kablowych przed ich wykonaniem.

Prace spawalnicze:

— prace spawalnicze nalezy prowadzic tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementdw izolacyjnych, aparatow i
przewodow odpryskami roztopionego metalu,

— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

— montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

— kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

— W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

— dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
sze$ciokatnym,

— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.
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Podej$cia do odbiornikow:

— Podejscia instalacii elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Przytaczanie odbiornikow:

— Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym
I mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i teletechnicznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegoinych instalacii,

rozdzielnicy i urzadzen.

6.3.  Wytyczne szczegétowe wykonania robét elektrycznych

6.3.1.  Zasilanie
Istniejaca cze$¢ muzeum zasilana jest ze ztgcza kablowego zainstalowanego w elewacii istniejacego
budynku. Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi nr 37323/2018/0D5/ZR1 z dnia 17.09.2018
wydanymi przez Enea Operator, budynek istniejacy oraz projektowany zasilane bedg z nowego ztacza
kablowo — pomiarowego ZK1-1Pp (zakres dziatan ENEA), ktérego proponowana lokalizacja zostata
wskazana na planie zagospodarowania terenu zewnetrznego.
Ze zlacza ZK1-1Pp zostanie wyprowadzona linia kablowa do zasilania ztacza ZK. Ze ztacza ZK zostang
zasilone:

— rozdzielnica RG w nowopowstajacej czesci,

— stara czes¢ obiektu (poprzez istniejace ztacze kablowe w elewacii).
W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejacy odcinek przewodu zasilajgcego starg cze$¢ budynku
aby unikna¢ rozbiorki elewaciji. Rozdzielnica RG zostanie zlokalizowana na parterze nowego budynku w
pomieszczeniu rozdzielnicy. Z rozdzielnicy RG zostanie zasilona rozdzielnica RP zlokalizowana na
pietrze pod schodami prowadzacymi na dach oraz rozdzielnica kottowni RK. Wewnetrzne linie
zasilajgce bedg uktadane na poziomych trasach kablowych, pionowych trasach kablowych oraz
podtynkowo. Wewnetrzne linie zasilajagce o przekroju wigkszym niz 16mm2 zostang wykonane jako
aluminiowe, natomiast mniejsze jako miedziane. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S,
z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Nowoprojektowany budynek stanowi

odrebng strefe pozarowa.
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6.3.2.  Sieci zewnetrzne

W zakresie opracowania, projektuje sie nastepujace linie kablowe nN:
— 4xYAKXS 1x185mmz2 - zasilanie proj. ztacza ZK
— 4xXYAKXS 1x120mm2+YAKXSzo 1x70mm2 — zasilanie proj. rozdzielnicy gtéwnej RG
— YAKY 4x25mm2 - zasilanie istniejacej cze$ci muzeum
— YKYZo 3x2,5mm2/3x1,5mm2 — zasilanie o$wietlenia zewnetrznego

— YKYZzo 3x2,5mm2 -zasilanie bramy, zasilanie punktu CCTV

Projektowane linie kablowe nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczegélng uwage na nastepujace
elementy:
— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wykresSleniem na planie sytuacyjnym,
— kabel nN uktadac¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,
— pod droga kable uktadac na gtebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
— przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$ci oraz stosowac
rury ochronne,
— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,
— w celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),
— kabel nn przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,
— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",
— linie kablowa zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,
— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

6.3.3. Instalacja odgromowa i uziemien

Instalacja odgromowa

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do
IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg przewody odprowadzajgce,
ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu
projektuje si¢ utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm. W miejscach przechodzenia zwodow

poziomych przez zieleh na dachu projektuje sie wykorzystanie przewodu wysokonapieciowego
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izolowanego. Zwody poziome nalezy uktada¢ na uchwytach mocujgcych w rozstawie do 1,0 m.
Wszystkie elementy metalowe wystepujace na dachu jak wentylatory kanatowe, nasady wentylacyjne
itp. chronione bedg przy pomocy zwodow pionowych potgczonych ze zwodami poziomymi. Wszystkie
przewodzace elementy na dachu takie jak np. attyka nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi. Jako
przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ drut FeZn @8mm uktadany w rurze uziemiajacej pod
warstwa ocieplenia oraz ptaskowniki FeZn 25x4 uktadane wewnatrz stupow konstrukcyjnych.

Instalacja uziemienia

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy ptaskownikiem FeZn 30x4mm.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z uziomem naturalnym w postaci zbrojenia fundamentéw. W tym
celu wykona¢ wypusty z ptaskownika FeZn 30x4 i po przez spawanie potgczy¢ z dolnym rzedem
zbrojenia. Spawy powinny by¢ wykonywane dwustronnie, o dtugo$ci minimum 3cm, odpowiednio
zabezpieczone. Ptaskownik utozy¢ w taki sposob aby zapewni¢ przynajmniej S5cm otuline z betonu.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z przewodami wyrdwnawczymi FeZn 25x4mm2 utozonymi
rownomiernie na catej powierzchni obiektu pod posadzkowa. Instalacje uziemienia nalezy potaczy¢ z
instalacjq odgromowa za pomocg ztgcz kontrolnych montowanych w ziemi. Z instalacji uziemienia
nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4mm do podigczenia rozdzielnicy gtéwne;j,
oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp.

Potaczenia wyrdwnawcze

Instalacje potaczen wyrdwnawczych nalezy wykonaé zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54.

Dla budynku wykona¢ potaczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych
linkg LgYzo 10 mm2 w odstepach nie wiekszych niz 25m (jezeli nie sg potaczone z konstrukcjg
metalicznie). Do MSW nalezy przytaczy¢ punkty PE , wszystkie wejscia i wyjcia instalacji sanitarnych,
wod-kan, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane, obudowy urzadzen i gtéwne szyny uziemiajgce. SWP
umiesci¢ w puszce instalacyjnej p/t 85x85 mm w miejscu niewidocznym, ale dostepnym (np. za
podporg umywalki). Lokalne potgczenia wyrownawcze wykonane przewodem LgY 6 mm2 powinny
obejmowaé wszystkie czeSci przewodzace jednoczesnie dostepne i czesci przewodzace obce. Do
wszystkich szaf teletechnicznych (BD, CCTV, AV) nalezy przewidzie¢ lokalne potaczenie wyrdwnawcze

w postaci linki LgYZo 16 mm2.

6.3.4. Rozdzielnice
Projektuje sie rozdzielnice:
— gtéwng RG - z ktorej zostang zasilone odbiory na parterze oraz pozostate rozdzielnice,

— pietrowg RP, zasilajgcg odbiory na pietrze,
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— rozdzielnice kottowni RK.
Gtéwny wytacznik pradu bedzie stanowit roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowy 160A
zamontowany w rozdzielnicy RG. Projektuje sie zabezpieczenie obwoddw zasilajacych za pomocg
wytacznikéw nadmiarowo pradowych oraz wytgcznikdéw réznicowopradowych o pradzie roznicowym
30mA. Projektuje sie aparature o zdolnosSci zwarciowej minimum 6kA. Szczegdtowe schematy
rozdzielnic oraz ich lokalizacja zostaty przedstawione w dokumentacji rysunkowej. Rozdzielnice RG
oraz RP nalezy wykona¢ w oparciu 0 obudowe wolnostojacg natomiast rozdzielnice RK wykona¢ jako
szafke wiszaca. Obwody nalezy wyprowadzac z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicach
przewidzie¢ min. 30% rezerwy miejsca. Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowigzany jest do
wykonania opisu aparatow. Na drzwiach rozdzielnicy umie$ci¢ opisy poszczegoinych obwoddw
zasilajacych. Wszelkie aparaty tj. wytaczniki i bezpieczniki nalezy oznakowa¢ w taki sposob, by byta
mozliwo$¢ rozpoznania, do ktérej grupy naleza. Rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-
1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne. Szczegdtowe
wyposazenie szafy - ilos¢ i typy zabezpieczen zostaty przedstawione na schematach ideowych

rozdzielnicy.

6.3.5. Instalacje silnopradowe

Wewnetrzne instalacje elektryczne bedg rozprowadzone na trasach kablowych, podtynkowo oraz w
posadzce. Nalezy stosowac przewody o izolacji 750V dla instalacji sitowych lub 300V dla instalacii
niskopradowych takich jak np. zasilanie elektrozaczepéw. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w
ukfadzie sieci TN-S. Instalacje elekiryczng w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotno$ci nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. 1P44, natomiast w pomieszczeniach
suchych o stopniu ochrony min. 1P20. Zaktada si¢ montaz gniazd wtyczkowych 230V oraz sitowych
400V. Wszystkie zastosowane gniazda muszg posiada¢ uziemienie ochronne. Obwody zasilania gniazd
wtyczkowych jednofazowych wykona¢ przewodem 3-zytowym, a tréjfazowych przewodem 5-zytowym o
przekroju zgodnie z zapotrzebowaniem. Prowadzenie instalacji elekirycznej nalezy realizowac
podtynkowo, na trasach kablowych zlokalizowanych w przestrzeni miedzysufitowej oraz w rurach
ostonowych w posadzce. ZejScia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy realizowa¢ pod tynkiem.
Przejscia kabli o Srednicy powyzej 4cm pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ w klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktdre przechodza. Kable zasilajace
urzadzenia zwigzane z akcjgq pozarowg bedg prowadzone na uchwytach kablowych w systemie
ognioodpornosci E90. W pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych wszelkie instalacje na stropie
wykona¢ jako podtynkowe. Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje

osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazd, tacznikéw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspotosiowo
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na jednej Scianie z przeciwnych stron, nalezy zapewni¢ mijanie sie zachowujgc co najmniej 10cm
odstep miedzy skrajnymi koricami otwordw. Gniazda wtyczkowe bedq montowane jako podtynkowe, w
puszkach elektroinstalacyjnych oraz w puszkach podtogowych. W oznaczonych puszkach podtogowych
oraz w zestawach gniazd multimedialnych nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca na potrzeby
zainstalowania gniazd teletechnicznych. Ostateczng wielko$¢ zestawéw nalezy ustalic z branzg
teletechniczna. Zestawy gniazd multimedialnych, puszki podtogowe oraz ich ostateczng lokalizacje i
wysoko$¢ montazu nalezy skoordynowa¢ z branzg teletechniczna. Ostateczny sposéb montazu gniazd
w stolarce meblowej nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa.
Osprzet w systemach ramkowych nalezy montowa¢ na wysokosci (mierzone od posadzki do $rodka
puszki):

— 30cm - gniazda wtyczkowe, zestawy gniazd w pomieszczeniach suchych,

— 115cm — gniazda wtyczkowe nad blatami w kuchni,

— 115cm — taczniki odwietleniowe,

— 115cm - gniazda wtyczkowe oraz faczniki oSwietleniowe w pomieszczeniach o podwyzszonym

stopniu wilgotno$ci (sanitariaty).

Chyba, Ze na rysunku zaznaczono inaczej.

6.3.6.  Zasilanie odbioréw sanitarnych

W projekcie przyjeto zasilanie do odbioréw branzy sanitarnej zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
Dostawa urzadzen i podtgczenie po stronie wykonawcy instalacji automatyki przypisanych do tych
instalacji. Wentylatory dachowe nalezy dodatkowo wyposazy¢ w wytgaczniki serwisowe — dostawa w
zakresie branzy sanitarnej. Przed przystapien do realizacji instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania
odbioréw sanitarnych oraz urzadzen, nalezy potwierdzi¢ ich ostateczng lokalizacje, typy oraz parametry,

pod katem zgodnosci z obowigzujacymi projektami branzowymi oraz wytycznymi producenta.

6.3.7.  Trasy kablowe

Do rozprowadzenia kabli i przewoddw przewiduje sie zastosowanie drabin/koryt kablowych dowolnego
producenta, o grubosci blachy min 1,5 mm /1 mm, cynkowanych metodg Sendzimira. Rozstaw podpér
do koryt kablowych nie rzadziej niz co 1,5m. Zabrania si¢ prowadzenia luzno kabli nad sufitami
podwieszanymi. Trasy kablowe wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe producenta. Wszystkie
przewody (poza trasami kablowymi) muszg by¢ uktadane w rurach sztywnych lub karbowanych z
wykorzystaniem elementéw gietych — kolana, trojniki itp. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym

dopuszcza sie prowadzenie okablowania w rurach PCV sztywnych lub gietkich nad konstrukcjg sufitu.

6.3.8. Instalacja o$wietlenia
W obiekcie beda wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenia:
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— podstawowe,

— awaryjne i ewakuacyjne,

— zewnetrzne.
a) Oswietlenie podstawowe
Natezenie i rownomierno$¢ oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz
zalecer inwestora.

Natezenie oSwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach wynosi:

— Hall 300 Ix,
— Ekspozycje 300 Ix,
— pomieszczenia gospodarcze, techniczne 200 Ix,
— pokoje biurowe 500 Ix,
— archiwum 200 Ix,
— biblioteka 500 Ix,
— klatka schodowa 150 Ix,
— komunikacja 100 Ix,
— toalety 200 Ix,
— magazynki 100 Ix,
— magazyn artefaktéw 500 Ix,

Projektuje sie oprawy ze zrodtem LED. Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane za
pomocq tgcznikdw miejscowych, czujnikow ruchu/obecnosci, przyciskow sterowania oswietleniem.
Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Doprowadzenie zasilania do opraw
o$wietleniowych nalezy wykonaé podtynkowo oraz natynkowo (powyzej sufitu podwieszanego — w
pomieszczeniach gdzie on wystepuje) przewodami miedzianymi. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
Dla opraw z zasilaczem zewnetrznym nalezy przygotowa¢ miejsce na zabudowanie zasilacza, do
ktérego nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

Projektuje sie nastepujace nastawy czasowe dla czujnikéw ruchu i obecno$ci w konkretnych strefach:
-klatka schodowa: 1 minuta

-komunikacja (korytarze): 0,5 minuty

-toalety: 2 minuty

Czasy nastaw zostaly podane orientacyjnie i w razie koniecznosci nalezy je dostosowac do funkcii
danego pomieszczenia.

Parametry poszczegdlnych opraw zostaty podane w czesci rysunkowej oraz w specyfikacji techniczne;

wykonania i odbioru robét.
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b) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego. O$wietlenie awaryjne ma
za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne
oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1
godz. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia p. poz. (hydrant, przycisk
oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix.

Rozmieszczenie znakow:

- znak ,WYJSCIE EWAKUACYJINE’ - nad drzwiami prowadzacymi z poszczegdlnych stref pozarowych:
- znak ,Drzwi ewakuacyjne lewe/prawe” - nad drzwiami z korytarzy;

- znak Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo/lewo i w dot’;

- znak Kierunek do wyj$cia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo” - na zakretach drdg ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testébw i badan zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. ,,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr
178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP. Zaprojektowano oprawy
wyposazone w funkcje autotest.

c) Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne w postaci stupkéw oS$wietleniowych o wysokosci 60cm.
Dodatkowo projektuje sie o$wietlenie dekoracyjne w postaci nadwietlaczy, opraw montowanych w
gruncie i w posadzce oraz opraw natynkowych. Nalezy stosowac¢ oprawy z energooszczednym zrodtem
$wiatta LED. Szczegétowe dane opraw oraz ich lokalizacje przedstawiono na rysunku sieci zewnetrzne -
instalacje elektryczne oraz na rysunku o$wietlenie placu.

Zasilanie oraz sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywaC sie bedzie za pomocg zegara
astronomicznego zabudowanego w sekcji obwodéw zewnetrznych rozdzielnicy RG z mozliwoscig

recznego zatgczenia.
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Minimalne parametry projektowanych opraw oswietleniowych

Ponizej w tabelach przedstawiono minimalne parametry projektowanych opraw o$wietleniowych.

Oswietlenie wewnetrzne:

Ozn.1

Oprawa typu MIC40/40+ - PROFILE B, L=450cm

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 3600 Im/m
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 2x50W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Oprawa do montazu zwieszanego,
» Certyfikaty i dopuszczenie - CE
» Kolor czarny

Ozn. 2

Oprawa typu MIC40/40+ - PROFILE B, L=225¢m

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢é
Zrodho Swiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 3600 Im/m
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 50W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotno$¢ dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Oprawa do montazu zwieszanego,
» Certyfikaty i dopuszczenie - CE
» Kolor czarmny

Ozn. 3

Oprawa typu ECOPACK LED, L=150cm

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 2450 Im
Stopieri ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 25W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
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Ozn. 3

Oprawa typu ECOPACK LED, L=150cm

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Zywotno$é

dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie - CE

» Kolor szary

Ozn. 4

Oprawa typu ECOPACK LED, L=120cm

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 3900 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 40W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie - CE

» Kolor szary

Ozn. 5
Oprawa typu ECOPACK LED
Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢

Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 3900 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wigksza niz 40W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu
natynkowego/zwieszanego/podtynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

> Kolor biaty
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Ozn. 6

Oprawa typu YOU-TURN ON 93050 ADM DIM8

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 850 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 15W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu na szynoprzewodzie
zasilanym tréjfazowo,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

> Kolor czarny

Ozn. 7

Oprawa typu ECOPACK LED, 1=150cm

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 4950 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 50W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280
Zywotno$é dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

> Kolor szary

Ozn. 8

Oprawa typu LEDVALUX L LED

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$é
Zrédto $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 1000 Im
Stopien ochrony IP min. IP54
Moc nie wigksza niz 15W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu podtynkowego,
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Ozn. 8

Oprawa typu LEDVALUX L LED

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
> Kolor biaty

Ozn.9

Oprawa typu SET RAW MINI HERMETIC KINKIET, I=199c¢m

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 2450 Im
Stopien ochrony IP min. P44
Moc nie wieksza niz 40W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 290
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Oprawa do montazu nasciennego,
» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
» Kolor biaty

Ozn. 10

Oprawa typu LEDVALUX XL LED

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$é
Zrodho Swiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 1700 Im
Stopien ochrony IP min. IP54
Moc nie wieksza niz 20W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotno$é dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Oprawa do montazu podtynkowego,
» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
> Kolor biaty

Ozn. 11

Oprawa typu PANEL VALUE 600

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Zrodio swiatla

LED,

Strumien $wietlny oprawy

min. 3250 Im
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Ozn. 11

Oprawa typu PANEL VALUE 600

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 45W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego/podtynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE/CB

> Kolor biaty

Ozn. 12

Oprawa typu COMPACT MONSUN LED,

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 2550 Im
Stopien ochrony IP min. IP65
Moc nie wieksza niz 20W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280
Zywotno$é dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE/CB

> Kolor szary

Ozn. 13

Oprawa typu MAXI RING DOT LED 230V SURFACE,

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$é
Zrodho Swiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 2400 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wigksza niz 40W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90
Zywotno$é dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

> Kolor czarny
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Ozn. 14

Oprawa typu MAXI RING LED SURFACE

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 2200 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 35W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarny

Ozn. 15

Oprawa typu BLOS round 40 LED hermetic surface

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 2000 Im
Stopien ochrony IP min. IP54
Moc nie wieksza niz 35W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 290
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor biaty

Ozn. 16

Oprawa typu SET RAW LED hermetic wall

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 700 Im
Stopien ochrony IP min. IP54
Moc nie wigksza niz 18W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 290
Zywotno$¢ dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,
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Ozn. 16

Oprawa typu SET RAW LED hermetic wall

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
> Kolor biaty

Ozn. 17

Oprawa typu Hello AR NW

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 500 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 8W+8,5W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 290
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Oprawa do montazu nasciennego,
» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
» Wbudowany tacznik
» Kolor czarmny

Ozn. 18

Oprawa typu Hello AL NW

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Zrodto $wiatta LED,

Strumien $wietlny oprawy min. 500 Im

Stopien ochrony IP min. 1P20

Moc nie wieksza niz 8W+8,5W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000

Wskaznik oddawania barw CRI | =90

Zywotno$é dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Oprawa do montazu natynkowego,
» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
» Wbudowany tacznik
» Kolor czarmy

Ozn. 19

Oprawa typu COMPACT MONSUN LED

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Zrodho $wiatta

LED,
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Ozn. 19

Oprawa typu COMPACT MONSUN LED

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Strumien $wietiny oprawy min. 5850 Im

Stopien ochrony IP min. IP65

Moc nie wieksza niz 50W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000

Wskaznik oddawania barw CRI | =80

Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC, VDE

> Kolor szary

Ozn. 20

Oprawa typu APOLLON SMALL 30x30

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 1650 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 20W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotno$é dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego/podtynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor szary

Ozn. 21

Oprawa typu SPY 66 MP 92739 ADM DIM5

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 1350 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wigksza niz 20W
Temperatura barwowa Tc [K] 2700
Wskaznik oddawania barw CRI | 290

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu na szynoprzewodzie
zasilanym tréjfazowo,

33



Ozn. 21

Oprawa typu SPY 66 MP 92739 ADM DIM5

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
» Kolor czarny
» Sterowanie DALI

Ozn. 22

Tasma LED PDS 4 - PROFILE ANO , L=200cm

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 1350 Im/m
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wigksza niz 20W/m
Temperatura barwowa Tc [K] 2700

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Montowana w gzymsie
» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
» Sterowanie DALI

Ozn. 23

Oprawa typu PROFILITE 3 LED M-PRM

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 7x1150 Im/m
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 65W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane

normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-

EN 12464
» Oprawa do montazu zwieszanego
» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
» Kolor czarny

Ozn. 24

Oprawa typu PROFILITE 3 LED M-PRM

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$é
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 4x1150 Im/m
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 35W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
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Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu zwieszanego

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarny

Ozn. 25

Oprawa typu PROFILITE 3 LED M-PRM

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 4x6450 Im/m
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 35W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu zwieszanego

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarny

Ozn. 26

Oprawa typu PROFILITE 3 LED M-PRM

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodho Swiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 4x1190 Im/m
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 70W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu zwieszanego

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarmny

Oswietlenie zewnetrzne:

Ozn. A

Oprawa typu LOGIC R WALLWASH 930 SBL

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$é
Zrédto $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 380 Im
Stopien ochrony IP min. IP67
Moc nie wieksza niz 10W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90
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Ozn. A

Oprawa typu LOGIC R WALLWASH 930 SBL

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu w gruncie,

» Certyfikaty i dopuszczenie - CE

» Kolor anodowane aluminium (szary)

Ozn.B

Oprawa typu HYDROBOULEVARD 02 180 LED

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 780 Im
Stopien ochrony IP min. IP65
Moc nie wieksza niz 12W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Stupek o$wietleniowy h=60cm, montaz w gruncie,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

> Kolor szary

Ozn.C

Oprawa typu FLOODLIGHT 50

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢é
Zrodto $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 5200 Im
Stopien ochrony IP min. IP65
Moc nie wigksza niz 55W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90
Zywotno$é dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu na fundamencie,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Odpornos¢ na udar: IK07

» Kolor czarmny
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Oswietlenie placu:

Ozn. A

Oprawa typu LOGIC R WALLWASH 930 SBL

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 350 Im
Stopien ochrony IP min. IP67
Moc nie wieksza niz 10W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90
Zywotnosé dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu w gruncie

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor anodowane aluminium (szary)

Ozn.B

Oprawa typu LINE VETRO SLIM 1m

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢é
Zrodho Swiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 280 Im
Stopien ochrony IP min. IP67
Moc nie wieksza niz 20W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu w gruncie

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Qdpornos¢ na udar: IK09

» Kolor biaty
Ozn.C
Oprawa typu KIRK 120 LED
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$é
Zrédto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 280 Im
Stopien ochrony IP min. IP67
Moc nie wieksza niz 30W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | 290

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

37



Ozn.C

Oprawa typu KIRK 120 LED

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

» Oprawa do montazu natynkowego
» Certyfikaty i dopuszczenie — CE
» Odporno$¢ na udar: IK09

» Kolor czarny

Ozn.D

Oprawa typu FTL55 PROFILE B, L=304,4cm

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 4100 Im
Stopien ochrony IP min. IP65
Moc nie wieksza niz 18W/m
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarny

Ozn. E

Oprawa typu FTL55 PROFILE B, L=44,4cm

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 650 Im
Stopien ochrony IP min. IP65
Moc nie wieksza niz 18W/m
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI | =90

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarny

Ozn.F

Oprawa typu FTL55 PROFILE B, L=154,4cm

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 2050 Im
Stopien ochrony IP min. IP65

Moc

nie wigksza niz 18W/m
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Ozn.F

Oprawa typu FTL55 PROFILE B, L=154,4cm

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Temperatura barwowa Tc [K]

3000

Wskaznik oddawania barw CRI

290

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarny

Ozn. G

Oprawa typu IPRO MINI

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 500 Im
Stopien ochrony IP min. IP66
Moc nie wieksza niz 10W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Zywotnosé dla 100000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie nateZenie oSwietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor szary

Ozn.H

Oprawa typu LINE-B SLIGHT 35 ARMS

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 3250 Im
Stopien ochrony IP min. IP67
Moc nie wigksza niz 45W
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Zywotno$¢ dla 50000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Certyfikaty i dopuszczenie — CE

» Kolor czarny
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Ozn. VN31

Oprawa typu LOVATO 2

w trybie czuwania

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 380 Im
Stopien ochrony IP min. P41
Roczne zuzycie energii czynnej | pie wieksze niz 2,0kWh

Dodatkowe informacje

» Montaz natynkowy

» Soczewka symetryczna, szeroka

» Funkcja Autotest

» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

Ozn. VN33

Oprawa typu LOVATO 2

w frvbie czuwania

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 360 Im
Stopien ochrony IP min. P41
Roczne zuzycie energii czynnej | nie wigksze niz 2,0kWh

Dodatkowe informacje

» Montaz natynkowy

» Soczewka korytarzowa

» Funkcja Autotest

» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

w trvbie czuwania

Ozn. XN30
Oprawa typu EXIT
Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodto $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 340 Im
Stopien ochrony IP min. IP65
Roczne zuzycie energii czynnej | nie wigksze niz 2,0kWh

Dodatkowe informacje

» Montaz natynkowy/podtynkowy
» Funkcja Autotest
» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

Ozn. AN20
Oprawa typu EXIT
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 200 Im
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Ozn. AN20

w trvbie czuwania

Oprawa typu EXIT
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Stopien ochrony IP min. IP40
Roczne zuzycie energii czynnej | nie wieksze niz 2,0kWh

Dodatkowe informacje

» Montaz natynkowy/podtynkowy
» Funkcja Autotest
» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

Ozn. VP31

Oprawa typu LOVATO P

w trvbie czuwania

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien Swietiny oprawy min. 350 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Roczne zuzycie energii czynnej | nie wieksze niz 2,0kWh

Dodatkowe informacje

» Montaz podtynkowy

» Funkcja Autotest

» Soczewka symetryczna, szeroka

» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

Ozn. VP33

Oprawa typu LOVATO P

w trvbie czuwania

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢
Zrodho Swiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 360 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Roczne zuzycie energii czynnej | nie wigksze niz 2,0kWh

Dodatkowe informacje

» Montaz podtynkowy

» Funkcja Autotest

» Soczewka korytarzowa, szeroka

» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

Ozn. VP34

Oprawa typu LOVATO P

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$é
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 380 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Roczne zuzycie energii czynnej | nie wieksze niz 2,0kWh
w trvbie czuwania
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Ozn. VP34

Oprawa typu LOVATO P

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢

» Montaz podtynkowy

» Funkcja Autotest

» Soczewka symetryczna, waska

» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

Dodatkowe informacje

Ozn. Y5
Oprawa typu ARROW N
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Stopien ochrony IP min. IP40

Roczne zuzycie energii czynnej | nie wieksze niz 2,0kWh
w trvbie czuwania

» Montaz podtynkowy

» Funkcja Autotest

» Soczewka symetryczna, waska

» Czas pracy w trybie awaryjnym minimum 1h

Dodatkowe informacje

6.3.9.  Ochrona przeciwpozarowa
Wytacznik p. poz. obiektu

Wytacznik pozarowy pradu dla obiektu, bedg stanowity przyciski zlokalizowane przy wejSciach do
budynku, wyzwalajace cewke nadnapieciowq roztacznika gtéwnego w rozdzielnicy RG. Projektuje sie
potgczenie wytacznikow p.poz. z istniejgcym przyciskiem p.poz. Istniejgcy przycisk nalezy wymieni¢ na
2-stykowy. Wcisniecie ktoregokolwiek przycisku spowoduje wytgczenie catego obiektu spod napiecia.
Nad wytgcznikami umiesci¢ oznaczenie ,Wytacznik pozarowy pradu”. Okablowanie dla przyciskéw
wylgczenia pozarowego nalezy wykona¢ kablem HDGs 2x1,5 PH90. Nowoprojektowany budynek
stanowi odrebna strefe pozarowa.

Whvtacznik awaryjny kottowni

Whytacznik awaryjny pradu dla kottowni, stanowi przycisk zlokalizowany przy wejSciu do kottowni,
wyzwalajacy cewke nadnapieciowg roztacznika gtéwnego w rozdzielnicy kottowni powodujacy
wylgczenie rozdzielnicy RK spod napigcia. Nad wytacznikiem umiesci¢c oznaczenie ,Wytacznik

pozarowy pradu kottowni”.
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WejsScia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza. Wszystkie przejscia kabli i przewodoéw przez
strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

PrzejScia p.poz

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe o $rednicy powyzej 4cm nalezy zabezpieczy¢ systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i 0znaczy¢ odpowiednimi opisami.

System SSP

Obiekt wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozaru, co zostato opisane w dalszej czesci opisul.

6.3.10. Ochrona przeciwprzepieciowa
W projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy T1+T2 w pozostatych
rozdzielnicach obiektowych zastosowaé nalezy ochronniki klasy T2. Ochronniki majg za zadanie
ochrong urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi.
Nalezy stosowac ochronniki przepie¢ na napigcie znamionowe 230/400V.
Ochronniki klasy T1+T2 powinny sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

— Napiecie znamionowe : 230/400 V

— Najwieksze napiecie trwatej pracy : max. 320 V

— Prad udarowy limp total : 50 kA (12,5 kA na biegun )

— Napieciowy poziom ochrony < 1,5 kV

— Czas zadziatania: LIN <£25ns, N/PE < 100 ns
Ochronniki klasy T2 powinny sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

— Napiecie znamionowe : 230/400 V

— Najwieksze napigcie trwatej pracy : max. 320 V

— Prad udarowy Imax : 20 kA

— Napieciowy poziom ochrony < 1,2 kV

— Czas zadziatania : L/N <25ns, N/PE < 100 ns

6.3.11.  Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych

pomieszczen stopien IP.

43



Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o
pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

—wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewod neutralny N traktowacé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowaC wytgczniki roznicowo prgdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia wyrownawcze,
ktére powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi

wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

6.3.12.  System sygnalizacji pozaru - rozbudowa
6.3.12.1. Normy i przepisy
— PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii
— PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang,
A1:2007
— PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe
Sygnalizatory akustyczne
— PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
— PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009
— PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006
— PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006
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— PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

— PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wej$cia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

— Wytyczne Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze$nia 2014 r. w
sprawie zabezpieczania zbiorbw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. poz. 1240)

— Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

— Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

— Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

6.3.12.2. Zakres opracowania

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. poz. 1240) projektowany budynek
nalezy obja¢ ochrong systemem sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych. Nalezy
zastosowac ochrone systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong nalezy obja¢ wszystkie
pomieszczenia za wyjatkiem toalet. Pomieszczenia bedg nadzorowana przez czujki pozarowe oraz

reczne ostrzegacze pozarowe.

6.3.12.3.  Stan istniejacy
Istniejaca czes¢ muzeum wyposazona jest w system sygnalizacji pozaru oparty o urzadzenia petlowe
firmy BOSCH oraz centrale BOSCH FPA1200.
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6.3.12.4.  Stan projektowany

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, urzadzenia zastosowane w istniejgcej oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu FAP-
425-DO-R, charakteryzujacych sie wysokg skuteczno$cig w wykrywaniu pozarow, w ktdrych pojawi¢ sie
moze widzialny dym. Wszystkie uzyte urzadzenia sg wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢. Strefy
wylaczone z nadzorowania — zgodnie z obowigzujgcymi normami. Reczne uruchomienie sygnatu
alarmu ogdlnego Il stopnia bedzie nastepowato poprzez reczne ostrzegacze pozarowe FMC-210-DM.
Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych bezpo$rednio w liniach dozorowych
(moduty wyposazone w wejécia nadzorowane i wyjécia sterujgce) celem realizacii funkcji sterowniczych
i kontrolnych. Realizacja funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale
zagrozenia pozarowego. Istniejaca centrala systemu sygnalizacji pozaru jest niewystarczajgca do
objecia ochrong nowopowstajacej czesci muzeum. W zwigzku z tym projektuje sie wymiang istniejacej
centrali na centrale FPA5000, ktorej mozliwosci rozbudowy sg znacznie wigksze. Wymiane nalezy
zrealizowac w taki sposob aby istniejaca petle dozorowag wraz ze wszystkimi urzadzeniami przepig¢ do
nowej centrali, a wszystkie dotychczasowe ustawienia centrali przepisat. Nie przewiduje sie
jakichkolwiek modyfikacji na istniejacej petli dozorowej. Lokalizacja centrali nie ulegnie zmianie. Dalsza
cze$¢ opracowania dotyczy wytgcznie dwdch nowoprojektowanych petli dozorowych, ktore zostang
zainstalowane w nowej czesci muzeum. Z uwagi na kompatybilno$¢ urzadzen zaprojektowane petle

dozorowe sktadajq sie z urzadzen tego samego typu, co na czesci istniejace;.

6.3.12.5. Opis systemu
Projektowana modutowa centrala SSP umozZliwia dowolng konfiguracie systemu, ponadto jest
kompatybilna z zainstalowanymi juz urzadzeniami. Centrala SAP (SSP) firmy Bosch zlokalizowana
zostanie na miejscu dotychczasowej centrali — w korytarzu istniejacej cze$ci muzeum. Centrala
alarmowa jest wyposazona w niezbedne kontrolery oraz moduty umozliwiajgce prace systemu. W
projekcie przyjeto dotychczasowy standard zainstalowanych urzadzen.
System sygnalizacji pozaru sktada sie z nastepujacych elementéw:

— centrala alarmowa typu FPA5000, wyposazona w moduty linii dozorowych oraz drukarke,

— optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R,

— multisensorowa czujka dymu, temperatury FAP-425-OT-R,

— reczny ostrzegasz pozarowy FMC-210-DM-G-R,

— sygnalizator akustyczno FNM-420U-A-RD,

— adresowalny modut sterujgco-monitorujgcy FLM-420-RHV-S,

— adresowalny modut monitorujacy FLM-420-12-D,
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— adresowalny modut sterujgco-monitorujgcy FLM-420-RLV1-D,
— adresowalny modut sterujgco-monitorujacy FLM-420-RLV8-S,
— adresowalny modut sterujgco-monitorujacy FLM-420-18R1-S.

6.3.12.6. Bilans pradowy centrali pozarowej
Na wypadek awarii zasilania gtownego system zostat wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatorow. Pojemno$¢ baterii  akumulatorow zasilania rezerwowego CSP
powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym
pojemno$¢ ta musi byC wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej
przez 30 min.
Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatorow rezerwowych mozna postuzy¢
sie wzorem:

Qak =k (Ig-tq+ ;- ta)
Gdzie:
k= wspotczynnik zwigkszenie pojemnos$ci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych strat
ich pojemnosci w wyniku starzenia - 1,25
td = wymagany czas pracy systemu w trybie dozorowym-72h

ta = wymagany czas pracy systemu w trybie alarmu 0,5h

Na podstawie powyzszych danych obliczono, ze centrala powinna by¢ wyposazona w 4
akumulatory 12V/40Ah, kazdy.

6.3.12.7. Okablowanie
Do potgczenia elementow systemu nalezy zastosowac kable uniepalnione, typu YnTKSYekw
dla petli dozorowych. Zastosowane w systemie sygnalizacji pozaru i sterowania przewody
powinny posiadac certyfikaty i atesty o nie palno$ci powtoki polwinitowej.
Instalacje nalezy wykona¢ przy pomocy nastepujacego okablowania:

— YnTKSYekw 1x2x1 mm2 - petle dozorowe,

— YnTKSY 2x2x0,8 mm2 lub YnTKSY 1x2x0,8 mm2 — linie monitoringu,

— HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2 lub 1x2x1 mm2- linie sterujace,
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjinych PCV na uchwytach metalowych do
konstrukcji dachu/stropu. Mocowanie w systemie E30 i E90 dotyczy nie tylko przewoddw ale i
catego sytemu zawieszenia kabli/instalacji czyli réwniez rurek instalacyjnych, uchwytéw
mocujacych oraz  przepustdw kablowych. Instalacja powinna by¢ wykonana starannie,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej. taczenie
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przewodow nalezy wykona¢ w atestowanych puszkach instalacyjnych do stosowania w
systemach ppoz. Poczatek i koniec kazdej petli dozorowej powinien by¢ prowadzony w
sposob  ograniczajagcy mozliwos¢  jednoczesnego  uszkodzenia obu  przewodow. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw palnych z przewodami o odpornosci ogniowej we
wspoinych przewiertach. Wszystkie przejScia instalacji SSP przez strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ systemem uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczy¢

odpowiednimi opisami.

6.3.12.8. Montaz urzadzen i instalac;ji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢c wykonany zgodnie z dokumentacjq
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia elementébw w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j,

— przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotow kablowych,
ktdrych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

—taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

— ekran przewodéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegoinych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtosC zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnos$¢ kabli linii dozorowej, ktore nie moggq
przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

— przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

— wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH

6.3.12.9. Uwagi dla inwestora
— Instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru powinna wykona¢ uprawnione firma
specjalistyczna, posiadajgca niezbedng wiedze z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz

uprawnienia producenta projektowanych urzadzen.
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— Opracowana dokumentacja stanowi wtasnos¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom
trzecim bez jego zgody.

— Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji instalacji nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu.

— Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentacii:

— Oswiadczeniem o zgodnosci wykonanego systemu z projektem wykonawczym lub
przediozenia dokumentacji powykonawczej,

— Certyfikatéw oraz DTR zastosowanych urzadzen,

— Certyfikatéw dla zastosowanych przewodoéw,

— Protokotu z pomiaréw oraz sprawdzenia instalacj,

— Ksigzki pracy,

— Zalecen, co do konserwaciji i serwisu systemu.

— Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi systemu sygnalizacji alarmu
pozaru.

— Jezeli na etapie wykonawstwa okaze sig, ze jaka$ przestrzeni migdzy sufitowej nie jest objeta
ochrong dozorowg przez system sygnalizacji pozaru nalezy zamontowa¢ wowczas dodatkowe
czujniki.

— Jezeli na obiekcie zainstalowane sg centrale wentylacyjne, wowczas nalezy przewidzie¢ moduty
przekaznikowe systemu sygnalizacji pozaru na potrzeby wytaczenia central. Centrale powinny

by¢ wyposazone w styk bezpieczenistwa umozliwiajacy ich wytaczenie z systemu SAP.

Uwaga!
Uzytkownik we wiasnym zakresie wystepuje do odpowiedniej dla danego terenu firmy o podiaczenie

systemu sygnalizaciji alarmu pozaru do systemu monitorinqu PSP.

6.3.12.10. Przeglad i konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym
zakresie powinny byC zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy
obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Na og6t, umowa powinna byé zawarta pomiedzy
uzytkownikiem ilub wiascicielem a producentem, dostawcg Ilub inng osobg prawng lub
fizyczna, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna
okre$lac sposdb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i
numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyrazanie uwidocznione przy CSP. Nalezy

opracowac instrukcje kontroli (przegladow) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno
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by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych
warunkach eksploatacji. Baterie akumulatorow powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu
nie przekraczajacych zalecen producenta baterii. Nalezy dopilnowaé, aby po kontroli
wszystkie urzadzenia zostaty przywrdcone do stanu dozorowania.
Dla projektowanego systemu zaleca sie stosowanie ponizej zasady konserwacii
(przegladow):

— Obstuga codzienna,

— Obstuga miesigczna,

— Obstuga kwartalna,

— Obstuga roczna,
Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu sygnalizacji alarmu
pozaru.
Uwaga!
Obstuge codzienng i miesieczng ze wzgledu na uproszczong procedure uzytkownik moze wykonywac w

wiasnym zakresie, tj. przez wiasny, przeszkolony personel.

6.3.13. System gaszenia gazem
6.3.13.1. Przedmiot opracowania
Projektuje sie system gaszenia gazem w pomieszczeniach archiwum zaktadowego o powierzchni
24,5m2. System gasniczy zapewni ochrong pomieszczenia, zapewniajgc tym samym jego petne
zabezpieczenie przed uszkodzeniem badz sptonieciem. Dodatkowym celem urzadzen jest utrzymanie
dziatania pomieszczenia w trakcie i po wytadowaniu gaszacym. W trakcie uruchomienia instalacji
gaszenia gazem projektowane jest wytaczenie obiegu wentylacji mechanicznej. Istnieje bowiem duze
prawdopodobiefstwo migracji gazu gasniczego do innych pomieszczen potaczonych przewodami
wentylacyjnymi. W rezultacie moze to spowodowac zmniejszenie stezenia gazu ponizej projektowego
stezenia gasniczego w pomieszczeniu gaszonym. Aby spemié¢ ten wymog, konieczne jest odciecie
pomieszczenia gaszonego poprzez wykorzystanie klap odcinajgcych umieszczonych w przewodach
wentylacyjnych. Wentylacja w pomieszczeniu zostaje odcieta w trakcie przed wytadowaniem gasniczym
| pozostaje w tym stanie w czasie wytadowania i retencji.
6.3.13.2. Normy i przepisy

—EN 15004-1 Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 1:Design, installation

and maintenance
—EN 15004-8 Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 8: Physical properties

and system design of gas extinguishing systems for 1G-100 extinguishant
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— EN PN 10242 Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego

— PN-EN-54 -2 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

— PN-EN-54 -3 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe --
Sygnalizatory akustyczne

—PN-EN-54 -7 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

— PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

— EN 54 czes¢ 20 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace

—DIN 2440 Rury stalowe. Rury gwintowane $rednie.

— DIN 2441 Rury stalowe. Rury gwintowane ciezkie

—PN-EN 10216-1  Rury stalowe do urzadzen ciSnieniowych. Rury ze stali niestopowych z
wymaganymi wtasno$ciami w temperaturze pokojowej

— Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r.

— Dyrektywa 99/36/WE

— Dokumentacja techniczna Sinorix 1230 firmy Siemens

—VdS 2380 Guidelines For Fire Extinguishing Systems Using non-liquefied Inert Gases

— Sinorix™ CDT-V N2-300 Extinguishing system 300 bar with nitrogen poradnik projektowy firmy
Siemens

6.3.13.3.  Opis systemu gaszenia

Podstawowa zasada dziatania systemoéw automatycznego gaszenia

Praca systemow gaszenia przy zastosowaniu gasniczego gazu naturalnego (gazowy $rodek gasniczy)
opiera si¢ na zasadzie redukcji tlenu w strefie gaszenia (wytadowania). Wprowadzenie do
pomieszczenia azotu w koncentracji od 34% do 45,1% skutkuje zwigkszeniem jego koncentracji i
spadkiem koncentracji tlenu w pomieszczeniu do wartosci od 10 do 12%. Przy stezeniu tlenu ponizej
13% nastepuje zatrzymanie procesu palenia. System gaszenia nalezy wykonaé jako system np. Sinorix
CDT-300 (Constant Discharge Technology) firmy SIEMENS lub réwnowazny, pracujgcy w technologii
300bar z wykorzystaniem czystego gazu naturalnego. Bateria zbiornikow $rodka gasniczego to zestaw
3 butli. Kazda butla o pojemnosci 80 litrow zawiera 24,8 kg sprezonego do 300 baréw gazu (azotu).
Waga pojedynczej butli ze $rodkiem gasniczym wynosi okoto 130kg. Kazda z butli wyposazona jest w
zawor typu np. VFR300-S lub réwnowazny. Konstrukcja zaworu zapewnia wyptyw $rodka gasniczego
pod statym cisnieniem podczas catego przewidywanego czasu wytadowania. Ci$nienie wyptywajgcego

$rodka gasniczego utrzymywane jest na poziomie 60 bardw.
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Gaszenie czystym azotem

System uzywa czystego gazu naturalnego pozbawionego koloru i zapachu. Jako gaz naturalny azot jest
przyjazny dla Srodowiska, nie przewodzi pradu i nie pozostawia zadnych pozostatosci lub produktow
rozpadu.
Sinorix CDT N, — typowe zastosowania:

— systemy telekomunikacyjne

— serwerownie

— sterownie

—kanaty kablowe

— stacje energetyczne,

— zamkniete transformatory,

— turbiny, silniki, generatory, maszynownie

— inne pomieszczenia techniczne

Opis sposobu ochrony pomieszczen

Ochronie podlega pomieszczenie archiwum zaktadowego (nr. 39). Sposdb dziatania systemu jest oparty
na technologii statego wytadowania (CDT), pozwalajacej na minimalizacje wymiaréw klap odcigzajacych
| zZwigzanym z nimi zakresem prac budowlanych. W systemie zastosowano czysty gaz azot co eliminuje
ograniczenia w wyborze firm zapewniajacych konserwacje i napetnianie wystepujace w przypadku
uzycia $rodkéw gasniczych w postaci zastrzezonych kombinacji i mieszanki. Do ochrony przeznaczona
jest wspdlna bateria 3 butli, co wynika z kubatury pomieszczenia oraz przyjetego stezenia
projektowego srodka gasniczego.
6.3.13.4. Elementy systemu gaszenia
Zaprojektowane state urzadzenie gasnicze posiada Krajowg Ocene Techniczng CNBOP-PIB-KOT-
2018/0078-1004 oraz  Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0122
wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.
W sktad projektowanego systemu wchodzi:
— butle (3) o pojemnosci 801 wypetniona Srodkiem w ilosci 24,8kg. Liczba butli wynika z obliczen
wykonanych w programie VdS SCHADENVERHUTUNG Calculation for Sinorix CDT Version
74,
— Waz wytadowania FRF 16
— Wezyki potaczeniowe FLEJIC4, FLEJIC 5, FLEJIC3 (5,6) w obwodzie wyzwolenia
— Ztaczki (1,2,3,4)

— Manometry 400Bar podtaczany pod ciSnieniem, wyposazony w przetacznik sygnalizacji spadku
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ciSnienia w butli
— Kolektor 5 butli (6 + 1 zaslepka wlotu) typu RAVA
— Przewody potaczeniowe TOR-UNIT taczace przetacznik ciSnieniowy manometru z puszka
potaczeniowg BORA
— Aktywator elektromagnetyczny POUSSAX (10)
— Przewody potaczeniowe CORRA faczace aktywator elektromagnetyczny POUSSAX z puszka
potgczeniowg
— Aktywator pneumatyczny i reczny DPM (8)
— Zestaw do montazu wolnostojacego lub $ciennego ( RACK-FIX)
6.3.13.5. System detekcyjny i sterowania gaszeniem
System detekcyjny i sterowania gaszeniem stanowia;
— Centrala sterujaca np. Ignis 1520M lub réwnowazna
— Czujki pozarowych umozliwiajgce automatycznie uruchamianie gaszenia
— Przycisk “START” stosowany do recznego uruchomienia gaszenia
— Przycisk “STOP” stosowany do czasowego wstrzymania wyzwolenia gaszenia w czasie trwania
ostrzezenia wstepnego.
— Sygnalizatoréw akustycznych do lokalnego ostrzegania o alarmie
— pod$wietlane panele ostrzegawcze informujace o trwaniu procesu gaszenia i nakazujace
opuszczenie pomieszczenia

Centrala gaszeniowa

Centrala gaszeniowa stuzy do wy$wietlania informacii, realizacji oraz monitorowania funkcji zwigzanych
Z procesem gaszenia W obszarze chronionym oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Do centrali
gaszeniowej sg podigczone wszystkie czujki, sygnalizatory akustyczne, podS$wietlane panele
ostrzegawcze i informacyjne, urzadzenia monitorujgce oraz kontrolery. Pobudzona czujka przesyta
sygnat alarmowy do centrali gaszeniowej. Centrala ta podejmuje decyzje o sposobie, w jaki ma by¢
obstuzony alarm, a takze informuje o wystapieniu stanu awarii systemu detekcyjnego i elementéw
podlegajacych sterowaniu.

Zasilanie

Centrala gaszeniowa jest podfgczona do zasilania sieciowego. W przypadku zaniku napiecia
sieciowego, centrala jest zasilana z wbudowanych akumulatoréw.

Automatyczne wyzwalanie gaszenia

Sterowanie gaszeniem odbywa sie na podstawie analizy koincydencyjnej: uruchomienie procesu

gaszenia nastepuje w wyniku alarmu generowanego przez co najmniej dwie czujki w réznych strefach.
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Zasada ta zapewnia wysokg niezawodno$¢ dziatania, dzieki czemu gaszenie jest uruchamiane tylko w
uzasadnionych przypadkach. Dwie czujki pozarowe, monitorujgce obszar chroniony, sg podigczone do
roznych wejsc¢ strefy czujek. Do jednej strefy mozna podtgczy¢ maksymalnie 32 czujki. W przypadku
pozaru, centrala gaszeniowa informuje o strefie czujek, w ktorej zadziatata czujka pozarowa. Przy
podstawowych ustawienia centrali gaszeniowej, strefy czujek 1 i 2 stuzg do automatycznego
uruchamiania gaszenia.

Reczne wyzwalanie gaszenia

Gaszenie mozna uruchomiC recznie dzwignig aktywatora recznego lub przy uzyciu przycisku
wyzwalania START gaszenia.

Sygnalizacja alarmu

Do powiadamiania o alarmie stuzg sygnalizatory akustyczne. Stany ,gaszenie uruchomione” i ,gaszenie
wyzwolone” sg sygnalizowane przez sygnalizator akustyczny oraz podswietlany panel ostrzegawczy.

Transmisja sygnatéw

Informacje o wtgczeniu gaszenia oraz awariach sg przesytane do systemu sygnalizacji pozaru.

Sterowanie Instalacjami przeciwpozarowymi

Przed automatycznym wyzwoleniem gaszenia, wymagane jest odpowiednie wysterowanie instalacii
przeciwpozarowych: nastepuje zamkniecie klap przeciwpozarowych oraz wytaczenie systemow
wentylacyjnych.

Sygnalizacja uruchomienia oraz monitorowanie gaszenia

W celu uruchomienia gaszenia, zostaje pobudzony zawoér zainstalowane na butli ze $rodkiem
gasniczym. Uruchomienie gaszenia jest sygnalizowane w centrali poprzez przetacznik cisnieniowy
wyzwolenia PRESSBOX potaczony z zaworem butli. Ponadto cisnienie Srodka gasniczego w butli jest
monitorowane w sposob ciggty przez manometr. W elemencie tym uruchamiany jest zestyk, jesli
mierzona warto$¢ cisnienia jest zbyt mata.

Wstrzymanie procesu gaszenia

Przycisk awaryjnego wstrzymania stuzy do tymczasowego zatrzymywania gaszenia w czasie
wstepnego ostrzezenia. Gdy przycisk wstrzymania jest wcisniety, nastepuje przerwanie procesu
odliczania czasu przed wyzwoleniem gaszenia oraz zmienia sie sygnat akustyczny. Po zwolnieniu
przycisku wstrzymania odliczanie czasu przed wyzwoleniem gaszenia rozpoczyna si¢ na nowo (lub jest
kontynuowane).

Klapa odciazajaca

Procesowi gaszenia Srodkami chemicznymi towarzyszy w pierwszej jego fazie podcisnienie wynikajace
ze spadku temperatury spowodowanego parowaniem $rodka, a nastepnie wzrost ci$nienia wynikajacy

z wypetnienia chronionej przestrzeni Srodkiem gaszacym z doprezajacym go do wymaganego cisnienia
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azotem. Na etapie wykonawstwa nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci pomieszczenia objetego
systemem gaszenia i w razie koniecznosci zastosowac klapy odcigzeniowe o odpornosci ogniowej 120
min, ktére zapobiegng powstaniu cisnienia wewnatrz pomieszczenia o wartosci wiekszej niz 3 (5) mbar.
6.3.13.6. Okablowanie
Do potaczenia elementéw systemu nalezy zastosowaé kable uniepalnione, typu YnTKSYekw oraz
kable o odporno$ci ogniowej PHI0, typu HDGs/HTKSH dla sterownia urzadzeniami przeciwpozarowymi
(sygnalizatory, klapy p. poz.). Zastosowane w systemie sygnalizacji pozaru i sterowania przewody
powinny posiadac certyfikaty i atesty o nie palno$ci powtoki polwinitowej. Przewody nalezy ukfadaé w
rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach metalowych do konstrukcji dachu/stropu. Mocowanie
w systemie E30 i E90 dotyczy nie tylko przewoddw ale i catego sytemu zawieszenia kabli/instalacji czyli
rowniez rurek instalacyjnych, uchwytéw mocujacych oraz przepustéw kablowych. Instalacja powinna
by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlane;.
taczenie przewodow nalezy wykona¢ w atestowanych puszkach instalacyjnych do stosowania w
systemach ppoz.. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw palnych z przewodami o odporno$ci
ogniowej we wspdlnych przewiertach. Wszystkie przejécia instalacji SSP przez strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ systemem uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczy¢ odpowiednimi
opisami.
6.3.13.7. Montaz urzadzen i instalac;ji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq techniczno-
ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentaciji,
— odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od Scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,
— czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,
— w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie.
— przyciski pozarowe nalezy instalowac¢ na $cianach, na wysokosci od 1,4 m od poziomu podtogi
w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

— przewody nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
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szczegblnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktérych
nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

—tgczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

— ekran przewoddw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, kiére nie mogq
przekroczy¢ warto$ci wtasciwych dla systemu,

— przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczeg6towe rozplanowanie tras
kablowych oraz innych instalacii,

— klapy odcigzajace w razie koniecznosci ich zainstalowania nalezy montowa¢ w zewnetrznych
Scianach budynku. w przypadku braku takiej mozliwo$ci nalezy wyprowadzi¢ kanat na zewnatrz
budynku.

Mocowanie zbiornikow ze srodkiem gasniczym oraz rurociagdw i dysz.

Zbiornik ze Srodkiem gasniczym mocowaé obejmami do Sciany. Stosowac obejmy przeznaczone
dla danego typoszeregu butli. Do mocowania uzy¢ kotwy stalowe. Od zbiornikéw urzadzen
gasniczych w celu ochrony pomieszczenia nalezy poprowadzi¢ rurociggi rozprowadzajace $rodek
gasniczy. Do mocowania rurociggéw stosowac¢ uchwyty stalowe bez gum, mocowane do $cian lub
stropow poprzez kotwy stalowe. Rurociagi i dysze nalezy tak dobra¢, aby uzyska¢ w czasie ponizej
10 sekund wyplywu gazu wymagane stezenie gasnicze. Trase rurociggu i lokalizacje dysz
pokazano na rysunku system sygnalizacji pozaru — rzut pigtra 1.

6.3.14. System oddymiania klatki schodowej

W budynku projektuje sie system oddymiania klatki schodowej. Zadaniem systemu oddymiania jest

usuwanie dymu i ciepta na drodze ewakuacyjnej. Napowietrzanie bedzie sie¢ odbywaC poprzez

automatyczne otwarcie sie drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych i zewnetrznych w  ktorych

zaprojektowano sitowniki napedu drzwiowego, kiére sgq w zakresie dostawcy drzwi. Drzwi

napowietrzajace nalezy wyposazy¢ w elektro zaczep rewersyjny (NO), zamontowany na zamku

gtéwnym drzwi, ktdrego zadaniem bedzie umozliwienie sitownikowi otwarcie drzwi w czasie pozaru.

Otwieranie klap w trybie pozarowym (wentylacja oddymiajaca) realizowane bedzie poprzez sitowniki

elektryczne, ktore sg w zakresie dostawcy klap dymowych. Do sterowania klap oddymiajacych na klatce

56



schodowej oraz drzwi napowietrzajacych zaprojektowano centralke oddymiajacg np. RZN 4416-M 16A,
lub rébwnowazng. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ dobor w oparciu o dostarczone rozwigzania
branzy architektonicznej. Centrala odporna jest na zaniki napiecia sieciowego oraz przerwy i zwarcia na
liniach dozorowych i sterujgcych. Zaletq centrali jest niezalezne i petne monitorowanie
wspotpracujacych z nimi recznych przyciskéw i sitownikéw. Centrale nalezy zasili¢ kablem niepalnym
typu HDGs. Szczegdtowe rozmieszczenie urzadzen i schemat potgczenia przedstawiono na zataczonej
dokumentacji rysunkowej. Central powinna zostaé wyposazona w czujniki wiatru i deszczu, ktore
uniemozliwig otwarcie klapy w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Projektuje sie
rowniez reczny przycisk oddymiania zlokalizowany na klatce schodowej na parterze. Przycisk RPO
stuzy rowniez do kasowania alarmu zadziatania centrali. W projektowanym budynku centrala

oddymiajaca bedzie petnita role podrzedng w stosunku do centrali sygnalizacji pozarowe;.

6.3.15. System przyzywowy

Toalete, dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w system przyzywowy. System przyzywowy
umozliwia wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego. W toalecie objetej systemem nalezy
zZlokalizowa¢ przyciski klawiszowy i pociggowy do wzywania pomocy oraz kasownik wezwan (przy
drzwiach). Nad drzwiami wej$ciowymi do toalety dla niepetnosprawnych znajdzie sie czerwona lampka
kierunkowa. W pomieszczeniu statego przebywania oséb upowaznionych do udzielenia pomocy (pom.
ochrony) znajdzie sie centralka informujgca o wezwaniach. Transformator zasilajacy 230V/24V
Zlokalizowany zostanie w puszce nad drzwiami wejSciowymi do obstugiwanej toalety, obok

sygnalizatora.

7. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
— poprawnego montazu,
— kompletnosci wyposazenia,
— braku widocznych uszkodzen,
— nalezytego stanu izolacj,
— skutecznosci ochrony od porazen,

— poprawnosci dziatania systemow i urzadzen.

7.1.  Program zapewnienia jakosSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
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robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy lub ustalony inny termin.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robdt,

—wykaz materiatow podstawowych, ktdre majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak
bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
7.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca
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bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

7.3.  Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub

Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

74. Kontrola i badania w trakcie robét
Wszystkie badania i pomiary (proby) bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
W trakcie robot wymagane sg nastepujace prace kontrolne:

— sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

— sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

— sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw,

— prawidtowo$ci montazu przewoddw ochronnych.

— sprawdzenie ciggtosci wykonanych potaczen,

— kontrola poprawno$ci montazu tras kablowych,

— kontrola poprawnosci montazu i 0znaczenia kabli niepalnych,

— kontrola poprawno$ci wykonania prac zanikowych.
Badania i pomiary pomontazowe po zakorczeniu rob6t nalezy wykona¢ m.in w zakresie:

— zachowania ciggtosci zyt roboczych,

— zgodnosci faz,

— skutecznosci ochrony od porazen,

— pomiar rezystancji uziemienia

— sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacii,

— sprawdzenie i pomiary natezenia oSwietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego

— sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

— pomiary pomontazowe okablowania strukturalnego pionowego oraz poziomego,

— sprawdzenie poprawno$ci dziatania czujnikdw dymu poprzez zadymienie,

— sprawdzenie poprawno$ci zataczenia sie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
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— sprawdzenie dziatania systemu SSP,
— sprawdzenie dziatania systemu przywotawczego,

— sprawdzenie poprawno$ci wspotpracy systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pozaru,

7.5.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:
A. Nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia

16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosSci z norma zharmonizowang,
albo europejska aprobatg techniczng badZz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacii.

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.6.  Dokumenty budowy

7.6.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.
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7.6.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

8. Wycena robot

8.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robét dla prac wynikajacych

z dokumentaciji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

9. Odbior robot

9.1.  Rodzaje odbioréw rohot
W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
)

odbiorowi pogwarancyjnemul.

9.2.  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
| jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
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podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3.  Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru
z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajacemu”. Odbiér ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowag i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajace sie

usuna¢, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowier umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgacymi Polskimi Normami.

4. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

9. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wascicielom urzadzen,

8. 8.instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokdt z przeszkolenia personelu
Zamawiajgcego/Uzytkownika.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jakoSciowego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbiér ostateczny robot zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru koncowego.

Data spisania protokotu jest datg zakoriczenia realizacji zamowienia.

9.5.  Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji

Odbiér polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w tym
okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét".
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10. Podstawa rozliczenia robot

10.1.  Ogdlne ustalenia

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatnos¢ raz
w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inacze;.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego
przedstawiajgc w nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegéinych elementach jak i ich wartosci.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
— okreslonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuije),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robdt,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
— usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowe),

— likwidacje stanowiska roboczego.
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11. Dokumenty odniesienia

11.1.  Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa.  Stosowanie  $rodkéw ochrony dla

Srodki

zapewnienia

bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. ochrony  przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalno$¢ pradowa  diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i

instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng

lub/i basen natryskowy.
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PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia.

Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego |

podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przeteZeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu

przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

AC:2005 (V) instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  rdznicowopragdowe  bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i

podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego

(RCBO). Cze$c¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-EN62305-1:2011

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-EN62305-2:2011

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki punktowe;
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dziatajgce z  wykorzystaniem  Swiatta  rozproszonego, $wiatta

przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejScia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

11.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami. Nr 207, poz. 2016
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr 147

22000 r. poz. 1229 z pozniejszymi zmianami.
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11.3.

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121, poz. 1138)
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